DEUTSCHE NORM November 1992

DIN
172

Press fit jig bushes, headed Ersatz fir Ausgabe 03.91
Guides des pergage fixes, avec collerette

Bundbohrbuchsen

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO)
herausgegebenen Internationalen Norm ISO 4247 : 1977, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Bundbohrbuchsen nach dieser Norm kénnen nur kombiniert werden mit Steckbohrbuch-
sen nach DIN 173 Teil 1.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuBB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 172

2 MabBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768 — m

Form A Bohrung an einem Ende gerundet Form B Bohrung an beiden Enden gerundet
/R (\/RZ Lo /Re63)
X p=
g Ubrige MaBe
] X und Angaben
wie Form A

Freistich Form F
nach DIN 509

~ Rz 4 \

— Einflhrfase oder
Zentrieransatz

{3

>

[A]
% Bezeichnung einer Bundbohrbuchse Form A mit d, = 22,5 mm und [, = 36 mm:
Bohrbuchse DIN 172 — A22,5 x 36

d¢")
F7 l1 d22) d3 l2 13 r tr tp
Uber bis kurz mittel lang né
— 1 3 6
1 1,8 6 9 = 4 7 2 1 1 0,01 0,03
18 26 5 8
2,6 33 6 9
33 4 8 12 16 7 10 25 1 1 0,01 0,03
4 5 8 11
5 6 10 13
10 16 20 1,25 1,5
6 8 12 15 3 0,02 0,03
8 10 15 18 1,5 2
12 20 25
10 12 18 22
12 15 22 26 4 1,5 2 0,02 0,03
16 28 36
15 18 26 30
18 22 30 34 0,03
20 36 45
22 26 35 39 5 25 3 0,02
0,05
26 30 42 46
25 45 56
30 35 48 52 5 25 3
35 42 55 59 3 a5 0,04 0,05
42 48 30 56 67 62 66 6 '
48 55 70 74 35
55 63 78 82 6 3 0,04 0,05
35 67 78 4
63 70 85 90
70 78 95 100
40 78 105
78 85 105 110 6 3 4 0,04 0,08
85 95 115 120
45 89 112
95 105 125 130 6 3 4 0,04 0,08
"y Bei Durchmesser dy bis 15 mm vorzugsweise Abstufung 0,1 mm und 0,25 mm.
Bei Durchmesser dy Uber 15 mm vorzugsweise Abstufung 0,5 mm.
2) Fur eine Bohrung mit Toleranzfeld H6 oder H7 in der Vorrichtung.
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