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DEUTSCHE NORM

Aluminiumlegierungen
Knetlegierungen

DIN
1725

Teil 1

Aluminium alloys; wrought alloys
Alliages d'aluminium; alliages de corroyage

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Zusammensetzung der Aluminium-
Knetlegierungen in Halbzeug. Sie gilt ebenfalls fiir die
Zusammensetzung der Legierungen in GuBformaten
(Walz-, PreB- und Drahtbarren), aus denen Halbzeug
hergestelit wird.

Diese Norm gilt nicht fiir:

— Schweillzusatzwerkstoffe nach DIN 1732 Teil 1

— Hartlote nach DIN 8513 Teil 4

— Weichlote nach DIN 1707.

2 Bezeichnung

Zum Bezeichnen der Aluminium-Knetlegierungen nach
dieser Norm sind die Werkstoff-Kurzzeichen und Werk-
stoff-Nummern der Tabelle 1 zu verwenden.

Beispiel:
Bezeichnung einer Aluminium-Knetlegierung mit

dem Werkstoff-Kurzzeichen AlMgSi0,5 und der
Werkstoff-Nummer 2.3206:

Legierung DIN 1725 — AlMgSi0,5
oder Legierung DIN 1725 — 2.3206

3 Zusammensetzung (siehe Tabelle 1)
4 Halbzeugarten (siehe Tabelle 2)

5 Eigenschaften

Die Tabelle 3 gibt Hinweise auf besondere Eigenschaften.
Die aufgefiihrten Beispiele erheben keinen Anspruch auf
Allgemeingiiltigkeit und Vollstandigkeit.

Beispiele einer Legierungsauswahl fir Anwendungsgebiete
sind im Beiblatt 1 zu DIN 1725 Teil 1 angegeben.

Ersatz fir Ausgabe 12.76

6 Anodisierbarkeit

Alle in dieser Norm aufgefiihrten Legierungen lassen sich
zum Korrosionsschutz, zur eiektrischen lIsolation, zum
Verbessern der Abriebfestigkeit, zum Schaffen eines Haft-
grundes fiir Beschichtungen usw. anodisch oxidieren.

Wenn fiir solche Schichten keine Anspriiche an ein deko-
ratives Aussehen gestellt werden, geniigt dafiir die Ver-
wendung von Halbzeug in ,,Normalqualitat”.

Wird jedoch von anodisch oxidiertem Halbzeug ein deko-
ratives Aussehen verlangt, so sind die Legierungen der
Tabelle 1 dafiir geeignet, die in der Spalte ,,Eloxalqualitat”’
der Tabelle 3 angekreuzt sind. In diesem Fall ist das Halb-
zeug ausdriicklich in , Eloxalqualitat” (abgekiirzt: EQ)
zu bestellen, siche DIN 17 611,

7 Priifung der Zusammensetzung

Das Analysenverfahren bleibt dem Hersteller {iberlassen.
In Zweifelsfillen ist die Analyse nach den neuesten Ver-
fahren durchzufilhren, die in ,,Analyse der Metalle’’ des
Chemikerausschusses der Gesellschaft Deutscher Metall-
hiitten- und Bergleute e. V. angegeben sind, und zwar
entweder in Band I ,Schiedsanalysen’ oder im ,Er-
ganzungsband zu den Bénden I Schiedsanalysen + 1I Be-
triebsanalysen”; fiir die Probenahme gilt Band III ,,Probe-
nahme”.

Zum Vergleich mit den Grenzwerten dieser Norm ist
jedes MeRergebnis entsprechend der Rundungsregel
nach DIN 1333 Teil 2 auf dieselbe Genauigkeit wie die
des Grenzwertes zu runden.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Februar 1983

NormenausschuB Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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