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Aluminiumlegierungen
Vorlegierungen

Aluminium alloys, master alloys
Alliages d’aluminium, alliages mére

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Zusammensetzung von Vorlegierungen auf Aluminiumbasis zur Herstellung und Kornfeinung
von GuB- und Knetlegierungen, vornehmlich von Aluminiumlegierungen.

2. Bezeichnung
Die Aluminium-Vorlegierungen nach dieser Norm werden durch die Kurzzeichen nach der Tabelle bezeichnet.

Bezeichnungsbeispiel
Bezeichnung einer Vorlegierung mit dem Kurzzeichen V-AlMn10 oder der Werkstoffnummer 3.0571:
Vorlegierung V-AIMn10 DIN 1725
oder Vorlegierung 3.0571 DIN 1725

Die Benennung und die DIN-Nummer kénnen auBerhalb des Bestellverkehrs zwischen Lieferer und Kunden weggelassen
werden, wenn die Eindeutigkeit gewahrt ist. Es geniigt dann das Kurzzeichen oder die Werkstoffnummer, z. B.
V-AlMn10 oder 3.0571.

3. Zusammensetzung (siche Tabelle)

Wird eine Nachpriifung oder ein Analysenattest gewiinscht, so muB dies vereinbart werden (Bescheinigungen iiber Werk-
stoffpriifungen nach DIN 50 049).

4. Lieferart
Masseln, Kerbbldcke, Kerbplatten, Scher- und Bruchstiicke.

Bestellbeispiel
100 kg Kerbplatten aus der Vorlegierung mit dem Kurzzeichen V-AlMn10 oder der Werkstoffnummer 3.0571:
100 kg Kerbplatten V-AIMn10 DIN 1725
oder 100 kg Kerbplatten 3.0571 DIN 1725

5. Priifung der Zusammensetzung

Die Legierungsbestandteile werden nach den Analysenvorschriften des Herstellerwerkes bestimmt. Die iibrigen zulds-
sigen Beimengungen nur bei einer Beanstandung. Schiedsanalyse bzw. Probenahme sind nach der neuesten Ausgabe
der ,,Analyse der Metalle” des Chemikerausschusses der Gesellschaft Deutscher Metallhiitten- und Bergleute e. V.,
Band 1: ,,Schiedsanalysen” bzw. Band 3: ,,Probenahme”, auszufiihren (Berlin — Gottingen — Heidelberg: Springer-
Verlag).

Auf jeden gefundenen Einzelwert ist die Rundungsregel nach DIN 1333 anzuwenden. Die gerundete Zahl darf die fiir
die Zusammensetzung festgelegten Grenzwerte nicht iiberschreiten.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschuf Nichteisenmetalle im Deutschen Normenausschuf (DNA)
Fachnormenausschufl GieBereiwesen im DNA DOC um enté
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Seite 2 DIN 1725 Blatt 3

Chemische Zusammensetzung in Gew.-%

Werkstoff- : Hinweise
Kurzzeichen :
nummer bI:SE:::t‘;gi; Zuliissige Beimengungen fiir die Verwendung
Cr 0,02 Ti 0,02 Kornfeinung
V-AIB3 3-0821 B 2,5 his 3,4 Cu 0,02 V 0'02 Herste“en von Alu-
Al Rest Fe 0,30 Zn 0,03 minium fiir die
Mg 0,02  Zr 0,02 Elektrotechnik
V-AlB4 3.0831 B 3,5 bis 4,5 Mn 0,02  Sonstige (Leitaluminium)
Al Rest Ni 0,02  einzeln 0,05
Si 0,20  zuysammen 0,10
V-AlBe5 3.0841 Be 4,5 bis 6,0 Cr 0,03 Ti 0,02 Desoxidation
Al Rest Cu 0,05 Zn0,10 Oxidationsschutz

Fe 0,40  gsonstige
Mg 0,05 einzeln 0,05
Mn 0,03  zysammen 0,2

Si 0,20
V-AICrH 3.0551 Cr 4,0 bis 6,0 Cu 0,15 Sn 0,10 Einlegieren von Cr
Al Rest Fe 045 Ti 0,10

Mg 0,50  2n 0,15

Mn 0,35  Sonstige

Ni 0,10  einzeln 0,05
Pb 0,10  zysammen 0,15

Si 0,40
V-AlCu50 3.1191 Cu 48,0 bis 52,0 Cr 0,10 Sn 0,10 Einlegieren von Cu
Al Rest Fe 0,45 Ti 0,10

Mg 0,30 Zn 0,30

Mn 0,35  sonstige

Ni 0,20  einzeln 0,05
Pb 0,20  zusammen 0,15

Si 0,40
V-AlFeb 3.0941 Fe 4,0 bis 6,0 Cr 0,10 Sn 0,10 Einlegieren von Fe
Al Rest Cu0,15 Tio1l

Mg 0,40  Zno0,2
Mn 0,35  Sonstige

Ni 0,10  einzeln 0,05

Pb 0,15  zusammen 0,15

Si 0,40
V-AlMn10 3.0571 Mn 9,0 bis 11,0 Cr 0,10 Sn 0,10 Einlegieren von Mn
Al Rest Cu 0,2 Ti 0,1

Fe 0,45 Zn 0,2

Mg 0,50  sonstige

Ni 0,20 einzeln 0,056
Pb 0,10 zusammen 0,15
Si 0,40
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