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1 Anwendungsbereich
Diese Norm enthilt Angaben iiber die vorzugsweise zu verwendenden Magnesium-Knetlegierungen.

Die Angaben liber die Zusammensetzung gelten sowohl fiir GuBformate als auch fiir Halbzeug, siehe Abschnitt 5.

2 Bezeichnung

Bei der Bezeichnung und Bestellung von Magnesium-Knetlegierungen in Form von GuRformaten sind die Kurzzeichen
und Werkstoffnummern nach der Tabelle dieser Norm zu verwenden,

2.1 Beispiel fiir die Normbezeichnung

Bezeichnung einer Magnesium-Knetlegierung mit dem Kurzzeichen MgA!3Zn und der Werkstoffnummer 3.5312:

Legierung DIN 1729 — MgAl3Zn
oder Legierung DIN 1729 — 3.56312

2.2 Beispiel fiir die Bestellung
500 kg Magnesium-Knetlegierung mit dem Kurzzeichen MgAl3Zn und der Werkstoffnummer 3.5312 in Preflbarren:
500 kg Legierung DIN 1729 — MgAL3Zn in PreBbarren
oder 500 kg Legierung DIN 1729 — 3.6312 in PreRbarren

3 Zusammensetzung (siehe Tabelle Seite 2)
Der Gewichtsberechnung ist eine Dichte von etwa 1,8 kg/dm3 zugrunde zu legen.

4 Priifung der Zusammensetzung

Schiedsanalysen bzw. Probenahme sind nach der neuesten Ausgabe der ,,Analyse der Metalle’’ des Chemikerausschusses
der Gesellschaft Deutscher Metallhiitten- und Bergleute e. V. Band 1 ,,Schiedsanalysen’’ bzw. Band 3 ,,Probenahme’’
auszufiihren (Berlin — Gottingen — New York: Springer-Verlag).

Auf jeden gefundenen Einzelwert ist die Rundungsregel (siehe DIN 1333 Teil 2) anzuwenden. Die gerundete Zahl darf
die fiir die Zusammensetzung festgelegten Grenzwerte nicht iiberschreiten.

5 Lieferart

GuRformate, z. B. Preflbarren.

Halbzeug, z. B. Rohre, Stangen, StrangpreRprofile, Gesenkschmiedestiicke.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 1729 Teil 1

Tabelle.
Zusammensetzung Kenn-
Werkstoff- Halbzeug ichnend Hinweise
Massenanteil in % nach Eizgéﬁs:::ftgn fiir die
Kurz- Legierungs- Zulassige DIN 9715 1), 2) Verwendung
zeichen | Nummer bestandteile Beimengungen
Si 0,10
Cu 0,05 .
Al 0,05 Rohre tg;{;:g’i;s' Verkleidungen
Mn1,2bis20 | 4n 0,03 Stan , Kraftstoff-
MgMn2 3.5200 : Fe 0,005 gen gut schweilbar behilter
Mg Rest Ni 0,001 Strang- leicht
Sonstige: . prefprofile verformbar Anoden
zusammen 0,10
Bauteile mit
ittlerer
Si 0,1 Rohre mittierel
! mechanischer
AL 25 bis35 | Oy | Steneen mittlere Beanspruchung
Zn 05 bis15 | . 0. Strang- Festigkeit bei noch guter
MgAl3Zn | 3.6312 ! ! Ni 0,005 preRprofile . chemischer
Mn 0,05 bis 0,4 Sonstige: Gesenk schweilbar Bestandigkeit
Mg Rest zusammen 0,1 schmiede- verformbar fir Sonder-
' stiicke zwecke
z. B. Atzplatten,
Anoden
Si 0.1 Rohre
Al 5,5 bis7,0 | cu 0,1 Stangen mittlere Bauteile mit
. bis hohe ittl
Zn 0,5 bis1,6 | Fe 0,03 Strang- e mittlerer
MgAl6Zn | 3.5612 Mn 0.15 bis 0.4 | Ni 0.005 preRprofile Festigkeit bis hoher
no, 15U, . - ‘ Gesenk- beschr.énkt mechanischer
Mg Rest onstige: . schweiRbar Beanspruchung
zusammen 0,1 schmiede-
! stiicke
. Stangen-
. Si 0,1
Ql 3,2 zls 2,; Cu 0,05 StrTsng- " s BgutheH:
n 0O, 1s0, preBprofile ochste mit hoher
MgAl8Zn | 3.5812 ; Fe 0,005 Festigkeit mechanischer
Mn 0,12 bis 0,3 S .o Gesenk-
, onstige: hmiede- Beanspruchung
Mg Rest zusammen 0,30 ::ijér(e €
1) Alle in dieser Norm aufgefiihrten Magnesium-Knetlegierungen haben ausgezeichnete Zerspanungseigenschaften.
2) Die Angaben , korrosionsbestandig”, ,,gut schweiBbar”’, , leicht verformbar* usw. gelten nur als Vergleichsbewer-
tung innerhalb der Magnesiumlegierungen.

Zitierte Normen Weitere Normen
DIN 1333 Teil 2 Zahlenangaben; Runden DIN 1729 Teil2 Magnesiumlegierungen; GuRlegierungen,

DIN 9715 Halbzeug aus Magnesium-Knetlegie- SandguB, KokillenguB3, DruckguR
rungen; Eigenschaften DIN 17 800 Hiittenmagnesium
Friihere Ausgaben

DIN 1717: 05.38, 12.41; DIN 1729 Teil 1: 11.43, 04.60, 05.63

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1963 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Legierung MgZn62Zr (2.6161) gestrichen.

Farbkennzeichnung gestrichen.

Redaktionell iiberabeitet.
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