DEUTSCHE NORM November 1992

Steckbohrbuchsen DIN
Schnellwechselbuchsen Form K und KL e p——
Auswechselbuchsen Form L 173
Zubehor Teil 1
Renewable jig bushes; Slip type form K and KL, fixed type form L; Accessories Ersatz flr Ausgabe 03.91

Guides de pergage amovibles; Type a montage rapide, type fixe; Accessoires

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) her-
ausgegebenen Internationalen Norm ISO 4247: 1977, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Steckbohrbuchsen nach dieser Norm kénnen nur mit Bundbohrbuchsen nach DIN 172
und mit Bohrbuchsen nach DIN 179 kombiniert werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Normenausschuf3 Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 173-1:1992-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-173-1-1992-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-173-1-1992-11

Seite2 DIN 173 Teil 1

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen: 1ISO2768 — m

21 Schnellwechselbuchsen und Auswechselbuchsen

Form K Schnellwechselbuchsen fiur rechtsschneidende Werkzeuge
Form KL Schnellwechselbuchsen fur linksschneidende Werkzeuge
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Bild 1.

Form L Auswechselbuchsen
MaBe wie Form K
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Bild 2.

Bezeichnung einer Steckbohrbuchse Form K mit d = 14,25 mm, d, = 22 mm und Lange [, = 36 mm:
Bohrbuchse DIN 173 — K 14,25 x 22 x 36
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DIN 173 Teil 1 Seite 3

Tabelle 1.
dy") dp L dy dy ds dg?) €y I ly
F7 bei mittel
uber bis mé kurz | mittel | lang | und lang - 8725 H7
— 4 8 10 16 — 4,5 15 12 115 1,25
2,5 8
4 6 10 6,5 18 15 13
12 20 25 15
6 8 12 8,5 22 18 3 16,5 10
8 10 15 10,5 26 22 18
16 28 36 3 10 1,5
10 12 18 12,5 30 26 20
12 15 22 15,5 34 30 23,5
20 36 45 5 12 2.5
15 18 26 19,0 39 35 26
18 22 30 23,0 46 42 5 29,5
25 45 56 25
22 26 35 27,0 52 46 32,5 12
26 30 42 31,0 59 53 - 36
30 35 48 30 56 67 36,0 66 60 415 - 3
35 42 55 43,0 74 68 455
42 48 62 50,0 82 76 49
35 67 78
48 55 70 57,0 90 84 53
8 16 8
55 62 78 64,0 100 94 58
40 78 105
62 70 85 72,0 110 104 63
70 78 95 80,0 120 114 68
45 89 112 8 16 3
78 85 105 87,0 130 124 73]
di")
. l4 15 lG l7 rq ) t1 a tr tP
uber bis 025 -02 mittel lang MY
— a4 6 — 1,5
4,25 3 7 65°
4 6 1 4 0,02 0,005
8 13 2
6 8 6 4 8,5 60°
8 10 5
6 4 12 20 2 8,5 50°
10 12 6
1 0,02 0,005
12 15 7
7 55 16 25 3 10,5 35°
15 18 8
18 22 1 8 0,02 0,005
20 31
22 26 7 55 10,5 9
1,8 3 30°
26 30 10 0,04 0,008
26 37
30 35 2 9 7 12,5 12
35 42 9 26 37 12
42 48 3,5 0,008
2 7 32 43 125 25° 0,04
48 55 8 14
55 62 38 65 4 0,01
62 70 38 65 14
70 78 2 8 7 4 12,5 20° 0,04 0,01
44 67 16
78 85
') Bei Durchmesser d; bis 15 mm vorzugsweise Abstufung 0,1 mm und 0,25 mm. Bei Durchmesser d, tber 15 mm
vorzugsweise Abstufung 0,5 mm.
2) Stiftsicherung wegen Unfallgefahr méglichst vermeiden.
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