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Blanker Flachstahl

Mafle, zulassige Abweichungen, Gewichte

N
n

Bright flat steel; dimensions, tolerances, weights
Acier plat étiré; dimensions, tolérances, poids

Mafle in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir blanken Flachstahl von rechteckigem Querschnitt mit den in Tabelle 1 angegebenen Abmessungen
aus den Stahlsorten nach Abschnitt 5.

Diese Norm gilt nicht fir blanken Keilstahl mit rechteckigem Querschnitt (siehe DIN 6880)

2. Begriff

Blanker Flachstahl ist ein entzunderter und spanlos kalt umgeformier Stahl mit glatter blanker Oberfliiche und entspre-
chend hoher Mafigenauigkeit.
Bei Flachstahl ist aus Herstellungsgriinden eine metallisch v8llig blanke Oberfiéiche nicht zu erzielen.

(22222

; b
Bezeichnung eines blanken Flachstahls von Breite b = 16 mm und Dicke & = 8 mm aus der Stahlsorte mit dem Kurznamen
USt 37—1 K oder der Werkstoffnummer 1.0120.07:

Flach 16 X 8 DIN 174 — USt 37-1K
oder Flach 16 x 8 DIN 174 — 1.0120.07

An Stelle der Benennung ,Flach” darf die Kurzform ,,F1” nach DIN 1353 Blatt 1 (z.Z. noch Entwurf, Ausgabe August 1966)
gesetzt werden.

3. Bezeichnung

By

4. MaBe und zvuléssige MaB- und Formabweichungen

4.1. Dicke und Breite

Die Dicken und Breiten, mit denen blanker Flachstahl nach dieser Norm bevorzugt geliefert wird, und deren zuléssige
Abweichungen sind in Tabelle 1 angegeben.

4.2. Kantenausfihrung

Blanker Flachstahl nach dieser Norm wird bei Breiten bis 200 mm mit scharfen Kanten geliefert. Bei Breiten iiber 120 mm
kann allerdings nicht mit voll ausgezogenen Kanten gerechnet werden; der Rundungshalbmesser darf jedoch hdchstens
2 mm betragen. Falls in diesem Breitenbereich Flachstahl mit scharfen Kanten geliefert werden soll, ist dies bei der Bestel-
lung besonders zu vereinbaren.

4.3. Geradheit
Die StGbe werden nach dem Auge gerade gerichtet geliefert; besondere Anforderungen an die Geradheit sind bei der
Bestellung zu vereinbaren (siehe Erléuterungen).

5. Woerkstoff

Blanker Flachstahl nach dieser Norm wird vorzugsweise aus Stahl USt 37—1 K nach DIN 1652 hergestellt; andere Stahl-
sorten sind besonders zu vereinbaren.
Die gewiinschte Stahisorte ist bei der Bestellung anzugeben.

6. Gewicht
Das in Tabelle 1 angegebene Gewicht ist mit einer Dichte von 7,85 kg/dm? aus dem Querschnitt errechnet worden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 5

FachnormenausschuB fiir Eisen und Stohl im Deutschen Normenausschul (DNA) Documents
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