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Blei-Druckgulilegierungen
DruckguBstiicke
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Lead alloys for pressure die castings

Alliages de plomb, piéces coulées sous pression

Entsprechend dem Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen vom 2. Juli 1969 und der Ausfiihrungsverordnung zu diesem
Gesetz vom 26. Juni 1970 wird in dieser Norm die Einheit N/mm2 fiir die Zugfestigkeit und die 0,2-Grenze angewendet.
Werden bei der Priifung Zerreiimaschinen benutzt, die noch in den fritheren Einheiten kg bzw. kp geeicht sind, so
miissen die MeBergebnisse mit dem Faktor 9,81 multipliziert und auf ganze N/mm2 gerundet werden.

(1 kp/mm?2 = 9,80665 N/mm2, dementsprechend 1 N/mm2 ~ 0,102 kp/mm2.)

Umrechnungstabellen , Kilopond-Newton* und umgekehrt siehe DIN 66 034.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, da aufgrund internationaler Vereinbarungen die Normen iiber Hartepriifung
nach Brinell (DIN 50 351, Ausgabe Januar 1973) und nach Vickers (DIN 50 133 Blatt 1 und Blatt 2, Ausgaben Dezem-
ber 1972) keine Einheit mehr fiir die Hartewerte festlegen, d. h. die bisherige Einheit kp/mm2 entfilit.

Aufgrund internationaler Normen wird die Zugfestigkeit mit R, anstelle og und die Bruchdehnung mit A 5 anstelle
&g gekennzeichnet.

Friihere Ausgaben: 9.36x

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Zusammensetzung und die Werkstoffeigenschaften von DruckguBstiicken aus Bleilegierungen.
Die Angaben fiir die Zusammensetzung gelten auch fiir die Masseln (Blockmetalle).

2. Bezeichnung
Die Blei-Druckguf3legierungen nach dieser Norm als Druckguf3stiicke und Masseln (Blockmetalle) werden durch die

Kurzzeichen oder Werkstoffnummern nach der Tabelle bezeichnet.

3. Zusammensetzung, Werkstoffeigenschaften und Verwendung

Anderung Mai 1974:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Festigkeitseigenschaften 1)
Zusammensetzung in X Zug- Bruch- Richtlinien
Kurzzeichen W:::(ns:l)g- Gew.-% k[:/fil:':ng festigkeit | dehnung Brinellhirte fiir die
Legi . R, As HB 2,5/31,25 Verwendung
egierungs- Zulidssige (op) G5
neu friiher bestandteile Beimengungen ~ N/mm2 %
GD-Pb95Sb - 2.3350 Pb 94,0 bis 96,0 11,0 50 15 10
Sb 4,0 bis 6,0 Kleine, sehr maB-
As 0.05 genaue DruckguB-
GD-Pb87Sb SgPb87 2.3351 Pb 86,0 bis 88,0 | g 0’05 101 60 10 14 stiicke fur
Sb 12,0 bis 14,0 | g, 0’05 ’ Schwing- und
T Ausgleichsgewich-
GD-Pb85SbSn | SgPb85 | 2.3352 | Pb 84,0 bis86,0 | Sonstige: te, Pendel, Teile
Sb 9,0bis11,0 |cinzeln 0031 g4 70 8 18 fiir MeBgerite,
Sn 4,0 bis 6,0 insgesamt 0,1 Zihler, feinme-
chanische und
GD-Pb80SbSn - 2.3353 Pb 79,0 bis 81,0 elektronische
Sb 14,5 bis 15,5 10,4 74 8 18 Industrie.
Sn 45bis 55
1) Die Werte wurden an gesondert gegossenen Zugproben nach DIN 50 148 (z. Z. noch Entwurf) ermittelt und sind als Richtwerte anzusehen. Da die
mechanischen Eigenschaften von der Gestalt und der Wanddicke sowie von den gieftechnischen Gegebenheiten abhéngen, konnen die am gesondert
gegossenen Probestab ermittelten Werte nicht fiir alle Bereiche der GuBstiicke gelten.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

genommen. Zulissige Beimengungen als_Einzelgehalte

festgelegt. Inhalt redaktionell iiberarbeitet. Siehe

Druckguf geindert. SgPb59 und SgPb46 gestrichen.
Erliuterungen.

Gegeniiber der im Jahre 1970 zuriickgezogenen Aus-
gabe September 1936x Titel und Kurzzeichen in
SgPb97 in GD-Pb95Sb geindert. GD-Pb80SbSn auf-

Fachnormenausschuf3 Nichteisenmetalle (FNNE) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Gieereiwesen (GINA) im DNA
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4, Lieferart
DruckguBstiicke, Masseln (Blockmetalle).

5. Priifung

5.1. Priifung der Zusammensetzung

Schiedsanalyse bzw. Probenahme sind nach der neuesten Ausgabe der ,,Analyse der Metalle* des Chemikerausschusses
der Gesellschaft Deutscher Metallhiitten- und Bergleute e. V., Band 1 ,,Schiedsanalysen* bzw. Band 3 ,,Probenahme*,
auszufiihren (Berlin — Gottingen — Heidelberg: Springer-Verlag).

Auf jeden gefundenen Einzelwert ist die Rundungsregel nach DIN 1333 Blatt 2 anzuwenden. Die gerundete Zahl darf
die fiir die Zusammensetzung festgelegten Grenzwerte nicht iiberschreiten.

5.2. Priifung der Festigkeitseigenschaften

Wird ein Nachweis gewiinscht, so sind dieser und die einzuhaltenden Mindestwerte der Werkstoffeigenschaften zu verein-
baren.

Die Priifung kann an gesondert gegossenen Probestiiben der gleichen Schmelze oder an Probestéiben aus dem GuBstiick
vorgenommen werden.

Fiir den Druckguf gilt die Zugprobe nach DIN 50 148 *).

Die Hirtepriifung nach Brinell ist nach DIN 50 351 mit einer Kugel von .D = 2,5 mm Durchmesser und der Priifkraft
306,5 N (31,25 kp) durchzufiihren: Kurzzeichen HB 2,5/31,25.

*) Z. Z. noch Entwurf, Ausgabe Mai 1974

Erlduterungen

Der heutige Stand der Legierungs- und Verarbeitungstechnik machte es notwendig, die aus dem Jahre 1936 stammende
Ausgabe dieses Normblatts vollstindig neuzufassen. Die Legierungen SgPb59 und SgPb46 wurden wegen ihres sehr
geringen Verwendungsumfangs gestrichen. Aus Qualitdtsgriinden wurde der Nenn-Bleigehalt der fritheren Legierung
SgPbh97 auf 95 % gesenkt und der Antimongehalt um 2 % angehoben; jetzt Legierung GD-Pb95Sb. Die Legierung
GD-Pb80SbSn wurde wegen ihrer Verwendung im Bereich der Elektroindustrie aufgenommen. In der Spalte ,,Zuléssige
Beimengungen* wurde anstatt der bisherigen Summenangabe die jeweils zuldssigen Hochstgehalte an As, Cd und Fe
angegeben. Die Kurzzeichen der Legierungen wurden wie auch bei anderen Gufllegierungen auf die chemischen Symbole
umgestellt. Ebenso wurden die Werkstoffnummern aufgenommen. Die Werte fiir die Zugfestigkeit werden entsprechend
dem neuen Gesetz in N/mm2 angegeben, fiir die Brinellhirte entfillt die Einheit, ohne daf3 sich die Zahlenwerte dndern
(siehe Vorbemerkung). Die Textangaben wurden in Anlehnung an vergleichbare Normen z. B. DIN 1742, Ausgabe

Juli 1971 wesentlich erweitert. Die Tabelle mit den gieStechnischen Angaben wurde aus der Norm gestrichen, da derartige
Angaben nicht in die Werkstoff-Norm gehoren.
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