DK 669.65-143.6 : 621.74.043 DEUTSCHE NORMEN Juli 1971
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Zinn-Druckguf3legierungen
Druckgufstiicke
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Tin alloys for pressure die castings
Alliages d’etain, piéces moulées sous pression

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Zusammensetzung und die Werkstoffeigenschaften von Druckguf3stiicken aus Zinnlegierungen.
Die Angaben fiir die Zusammensetzung gelten auch fiir die Masseln (Blockmetalle).
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& 2. Bezeichnung
o - . . . .
- Die Zinn-DruckguBlegierungen nach dieser Norm als Druckgufstiicke und Masseln (Blockmetalle) werden durch die
= . .,
S Kurzzeichen oder Werkstoffnummern nach der Tabelle bezeichnet.
5
g 3. Zusammensetzung, Werkstoffeigenschaften und Verwendung
% Zusammensetzung in Festigkeitseigenschaften 1)
= Gew.-% Zug- Bruch- Brinell- o Hing
E Kurzzeichen Werkstoff- o Dicht% festigkeit | dehnung hiirte Rl't:_;‘rﬂ(”?ele“
nummer Legierungs- Zu};:is_xge kg/dm OB ) 05 HB 2,5/31,25 Verwendung
bestandteile N/mm
neu bisher mengungen —~ (kp/mm2) %
Sn 79 bis 81
i Kleine, sehr maf3-
GD-5n80Sb | Sgsm7s | 2.3752 | P lObILS 11| qiey | 28 30 genaue Druckgub-
Pb bi’s 1.5 ’ ’ stiicke fiir Elektri-
> zitatszahler
Sn 59 bis 61 Fe 0,08 g.}?; Z‘ci;ﬂgréder,
; ehduse), Gas-
GD-Sn60SbPb | Sgsneo | 23722 | Sol2bield 25008 | 19 & 1,7 28 messer, Geschwin-
Pb Rest AL O ’01 digkeitsmesser,
s ’ sonstige Zihler
Sn 49 bis 51 sowie fur die elek-
Sb 12 bis 14 80 tronische und fein-
GD-Sn50SbPb | SgSn50 | 2.3732 Cu 2 bis 3 8,0 (8) 1,9 26 mechanische
u 18 Industrie
— Pb Rest

Die Zahlenwerte in N/mm? gelten fiir die Priifung, die eingeklammerten Zahlenwerte in kp/mm2 gelten nur zur Information. Nach der Aus-
filhrungsverordnung zum Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen vom 26. Juni 1970 ist die Einheit kp/mm? nach dem 31. Dezember 1977
nicht mehr zugelassen.

(Umrechnung: 1 kp/mm?2 genau: 9,80665 N/mm2, gerundet: 9,81 N/mm2. Umrechnungstabellen siehe DIN 66 034)

1) Die Werte wurden an gesondert gegossenen Zugproben nach DIN 50 148 ermittelt und sind als Richtwerte anzusehen. Da die mecha-
nischen Eigenschaften von der Gestalt und der Wanddicke sowie von den gietechnischen Gegebenheiten abhingen, kénnen die am
gesondert gegossenen Probestab ermittelten Werte nicht fiir alle Bereiche der Gufstiicke gelten.

4. Lieferart
Druckgufstiicke, Masseln (Blockmetalle)

5. Priifung

5.1. Priifung der Zusammensetzung

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Schiedsanalyse bzw. Probenahme sind nach der neuesten Ausgabe der ,,Analyse der Metalle’’ des Chemikerausschusses
der Gesellschaft Deutscher Metallhiitten- und Bergleute e. V., Band 1 ,,Schiedsanalysen” bzw. Band 3 ,,Probenahme”,
auszufiihren (Berlin — Gottingen — Heidelberg: Springer- Verlag).

Auf jeden gefundenen Einzelwert ist die Rundungsregel nach DIN 1333 anzuwenden. Die gerundete Zahl darf die fiir
die Zusammensetzung festgelegten Grenzwerte nicht iiberschreiten.
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mengungen als Einzelgehalte festgelegt. Inhalt redak-

SgSn75 und SgSn70 gestrichen, Neue Kurzzeichen
tionell iiberarbeitet.

eingefiihrt. Kupfergehalte gesenkt, zulissige Bei-

Anderung Juli 1971:

Fachnormenausschuf Nichteisenmetalle im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Gieflereiwesen im DNA
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5.2. Priifung der Festigkeitseigenschaften

Wird ein Nachweis gewiinscht, so sind dieser und die einzuhaltenden Mindestwerte der Werkstoffeigenschaften zu ver-
einbaren.

Die Priifung kann an gesondert gegossenen Probestiben der gleichen Schmelze oder an Probestiben aus dem GuBstiick
vorgenommen werden.

Fiir den Druckguf gilt die Zugprobe nach DIN 50 148.

Die Hartepriifung nach Brinell ist nach DIN 50 351 mit einer Kugel von D = 2,5 mm Durchmesser und der Priifkraft
31,25 kp (HB 2,5/31,25) durchzufiihren.
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