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Rohre aus Aluminium IN

(Reinstaluminium, Reinaluminium und Aluminium-Knetlegierungen)

Festigkeitseigenschaften

1746

Blatt 1

Tube of aluminium, mechanical properties
Tubes en aluminium, caractéristiques mécaniques

Unter dem Oberbegritf , Aluminium” sind Reinstaluminium und Reinaluminium nach DIN 1712 Blott 3 sowie deren
Knetlegierungen nach DIN 1725 Blatt 1 zusammengefafit. Mit der Einfilhrung dieses Oberbegriffes wird dem seit

langem iblichen Sprachgebrauch Rechnung getragen.

1. Geltungsbereich

Die Festigkeitseigenschafien von Rohren aus Aluminium
gelten fiir die in den Tabellen angegebenen Wanddicken

innerhalb der durch die Mafinormen gezogenen Grenzen.

Sollen andere Abmessungen mit den Festigkeitseigen-
schaften dieser Norm geliefert werden, so ist dies bei
Bestellung zv vereinbaren.

2. Bestellangaben

Die Auswahl des Werkstoffes und des Lieferzustandes ist
Sache des Bestellers. Empfohlen wird, bei der Bestellung
den Verwendungszweck und das Verarbeitungsverfahren
anzugeben (siche auch DIN 1746 Blatt 2: Technische Lie-
ferbedingungen).

Bei der Bezeichnung oder Bestellung von Rohren aus Alu-
minium sind die Kurzzeichen oder Werkstoffnummern
dieser Norm so anzuwenden wie in den Bezeichnungs-
beispielen der Mafinormen angegeben.

Kurzzeichen mit anderen als in den Tabellen angegebe-
nen F-Zahlen (Mindestwerten der Zugfestigkeit) sind nicht
normgerecht.

3. Festigkeitseigenschaften
(siehe Tabellen 1 und 2, Seiten 2 bis 4)

Die Forderungen fiir den gewdhlten Zustand gelten auch
dann als erfiillt, wenn einzelne Werte von Zugfestigkeit
und 0,2-Grenze in die ndchsthdhere Festigkeitsstufe hin-
einreichen, sofern die Mindestbruchdehnung erreicht ist.

Diese Regelung gilt nicht fiir die Zustdnde, fir die eine
Hbochstgrenze fiir die Zugfestigkeit bzw. 0,2-Grenze fest-
gelegt ist.

In den Tabellen 1 und 2 ist die Brinellh&rte als Ungefdhr-
wert angegeben. Dieser Wert ist fiir die Abnahme nicht
bindend.

4. MaBnormen

DIN 9107 Rohre aus Aluminium, geprefit
DIN 1795 Rohre aus Aluminium, nahtlos gezogen
Blatt 1 Mafbereiche, Toleranzzuordnungen

Blatt 2 Yorzugsmafie fir allgemeine
Verwendung

Blait 3 Yorzugsmafle fir Rohrleitungen

5. Prifung (siehe auch DIN 1746 Blatt2)

Es gelten folgende Normen:

DIN 50 144 Ermittlung der 0,2-Grenze
DIN 50 145 Zugversuch

DIN 50 140 Zugversuch ohne Feindehnungsmessung an
Rohren und Rohrstreifen

DIN 50125 Zugproben, Richilinien fiir die Herstellung
DIN 50351 Harteprifung nach Brinell

Fiir die Priifung der Brinellh&rte richtet sich der Belastungs-
grad nach den jeweiligen Hértewerten (sieche Tabelle 3).

Wenn bei Rohren mit Wanddicken unter 1 mm die Hérte
geprift werden soll, sind die Bedingungen dafiir, z. B.
Harteprifung nach Vickers (nach DIN 50 133}, besonders
zu vereinbaren.

Tabelle 3. Belastungsgrad fOr die Brinellhiirte

Brinellh&rte
HB

kp/mm? Belastungsgrad

Uber bis
- 25
25 55
55 -

25D?
5 D?
10 D2

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 1746 Blatt 1

Tabelle 1. Reinstaluminium und Reinaluminium (Zusommensetzung nach DIN 1712 Blott 3)

Zug- 2 Brinell-
Werkstoft. festigkeit 0,2-Grenze | Bruchdehnung harte 7)
Kurzzeichen nommer | Zustand | Wanddidke og %,2 3 | o HB
kp/mm? kp/mm? % kp/mm?
mm mindest mindestens ) mindestens Ungefdhrwerte
Al99,98R zh 3.0385.20 | gezogen jede ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte ?)
Al99,98R F4 3.0385.08 | geprefit =25 4 - 27 y <] 15
Al99,98R F7 3.0385.26 | halbhart bis 2,5 7 - 8 7 2
Al99,98R F10 3.0385.30 | hart bis 1,5 10 - 5 4 25
Al998 zh 3.0285.20 | gezogen jede ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte ?)
Al99,8 F6 3.0285.08 | gepreft =25 é 2 25 2 18
Al998 w 3.0285.10 | weich jede é =5 7 2 18
Al998 F9 3.0285.26 | halbhart bis 4 9 é 7 é 25
Al99.8 F11 3.0285.30 | hart bis 1,5 n 9 4 3 0
Al99,7 zh 3.0275.20 | gezogen jede chne vorgeschriebene Festigkeitswerte ?)
Al99,7 F6 3.0275.08 | gepreft =25 é 25 18
Al99.7 w 3.0275.10 | weich jede é <5 z n 18
Al99,7 F9 3.0275.26 | halbhart bis 4 9 é 7 é 25
Al99,7 F11 3.0275.30 | hart bis 1,5 1 9 4 3 30
Al99,5 zh 3.0255.20 | gezogen jede ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte ?)
Al99,5 F7 3.0255.08 | geprefit =25 2 18 20
Al99,5 w 3.0255.10 | weich jede 7 =6 2 2 20
Al99,5 F10 30255.26 | halbhart bis 6 10 7 é 5 28
Al99,5 F13 3.0255.30 | hart bis 1,5 13 n 3 2 35
Al99 zh 3.0205.20 | gezogen jede ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte °)
Al99 F8 3.0205.08 | geprefit =25 8 3 18 16 2
Al99 w 3.0205.10 | weich jede 8 =7 20 18 n
Al99 F11 3.0205.26 | halbhart bis é 11 8 5 4 30
Al99 F14 3.0205.30 | hart bis 1,5 14 12 3 2 38
Tabelle 22 Aluminium-Knetlegierungen (Zusammensetzung nach DIN 1725 Blatt 1)
Zug- 6 Brinell-
Werketoft. festigkeit 0,2-Grenze | Bruchdehnung harte 7)
Kurzzeichen il Zustand | Wanddicke op %,2 é ' 310 HB
kp/mm? kp/mm? % kp/mm?
mm mindestens mindestens mindestens Ungefdhrwarte
Knetlegierungen auf Basis AL99,99R
AlRMgO0,5 zh 3.3309.20 | gezogen jede ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte 3)
AlRMgO0,5 F7 3.3309.08 | gepreBt =25 2 18 2
AlRMg0,5 w 3.3309.10 | weich jede 7 3 25 2 2
AlRMgO,5 F10 3.3309.26 | halbhart bis 2,5 10 7 é 4 30
AIRMgO0,5 F13 3.3309.30 | hart bis 1,5 13 1 4 3 35
AlRMg1 zh 3.3319.20 | gezogen jede ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte 3)
AlRMg1 F10 3.3319.08 | geprefit =25 10 20 18 30
AlRMg1 w 3.3319.10 | weich jede 10 4 25 2 30
AlRMg1 F13 3.3319.26 | halbhart bis 2,5 13 10 5 4 40
AIRMg1 F16 3.3319.30 | hart bis 1,5 16 14 3 2 50

) bis ®) siehe Seite 4 Fortsetzung der Tabelle Seite 3
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