Juli 1963

Heizleiterlegierungen DIN
Technische Lieferbedingungen ] 7470

Electrical heating material; technical terms of delivery.

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir diejenigen Nickel-Chrom-, Eisen-Nickel-Chrom- und Eisen-Chrom-Aluminium-
legierungen, die auf Grund ihres hohen elekirischen Widerstandes und ihrer Zunderbestandigkeit
iblicherweise zur Herstellung von Heizleitern verwendet werden.

2. Bestellangaben

2.1. Die Auswahl der Heizleiterlegierung und der Erzeugnisform ist Angelegenheit des Bestellers. Er
kann dazu — wenn bei der Bestellung nichts anderes vereinbart wurde — den Rat des Herstellers ein-
holen, der aber unverbindlich ist.

2.2. Bei der Bezeichnung und Bestellung von Dréhten und B&ndem aus Heizleiterlegierungen sind die
Kurznamen oder die Werkstoffnummemn dieser Norm zu verwenden, wie in den Bezeichnungs- und
Bestellbeispielen der MaBnorm DIN 59 470 angegeben.

2.3. Soweit erforderlich, sind zusdtzliche Angaben iiber den Lieferzustand (sishe Abschnitt 3.4), das
Verformungsverfahren (siehe Abschnitt 37.1), die Lieferart (sishe Abschnitt 37.2) und die Priifung (siehe
Abschnitt 5) in die Bestellung aufzunehmen. Darilber hinaus wird empfohlen, den Verwendungszwedk
und gegebenenfalls das bei der Weiterverarbeitung der Drihte und Bander angewendete Verfahren
unzugobon.

3. Anforderungen

3.1. Chemische Zusammensetzung und Geflige
Fir die chemische Zusammensetzung und das Geflige gelten als Anhalt die Angaben in Tabelle 1.

Tabelle 1. Anhalitsangaben Uber die chemische Zusammensetzung und das Geflge der

Heizleiterlegierungen
Hauptbestandteile der chemischen
Legierung
Zusammensetzu 9
Werkstoff ng in %, Gefige
Kurzname nummer Al Cr Fa Ni
NiCr 80207) 24869 — 20 — Rest
NICr60151) 24867 — 15 2 Rest senitisd
NiCr 3020 1.4860 - 20 Rest 30
CrNi 2520 1.4843 — 25 Ret 2
CrAl255 14765 5 25 Rest — P
CrAl 205 14767 5 20 Rest —
1) Né&here Angaben Uber die chemische Zusammensetzung siehe DIN 17742

Fortsetzung Selte 2 bis 5
Erl@uterungen Seite 5

FachnormenausschuB Eisen und Stahl im Deutschen Normenausschufl (DNA)
FachnormenausschuB Nidhteisenmetalle im DNA

Fachnormenausschu Elekirotechnik im DNA DOCumentj
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3.2. Physikalische Eigenschaften

3.2.1. Fir den spezifischen elekirischen Widerstand der Legierungen und dessen zul&issige Abweichungen werden unter
Zugrundelegen der in Abschnitt 52 fesigelegten Prifbedingungen die in Tabelle 2 angegebenen Werte gewahrleistet.
Die gewdhrleisteten Werte fiir den elektrischen Widerstand je Meter fiir genormte Runddrdhte und Bander aus Heiz-
leiterlegierungen nach Tabelle 1 sind in DIN 59 470 angegeben.

3.2.2. Fir die spezifische Warme, die Warmeleitfahigkeit, den mittleren Warmeausdehnungskoeffizienten, die Dichte
und die Schmelztemperatur gelten die Richtwerte nach Tabelle 3.

Tabelle 2. Gewdéhrleistete Werte fiir den elektrischen Widerstand

Legierung Gewdhrleistete Werte fiir den spezifischen elekirischen Widerstand 1),
Ohm mm?/m, bei °C
Werk- 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
Lo n:n‘::‘or zul@ssige Abweichung der Werle fiir den spezifischen elekirischen Widerstand
5%, 6%, 7% 189,
NiCr 8020 2.4869 192 (133 (113 [ 1,14 (115 | 1,16 | 1,05 [ 1,14 [ 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17
NiCr60 15 2.4867 113|114 (116118 (1,20 | 1,221, 21 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,26 | 1,28
NiCr 3020 1.4860 1,04 [ 1,07 [ 1,01 (1,04 (137 | 1,20 1,22 | 1,24 [ 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,34
CrNi 2520 1.4843 09509103107 (111 |115|1,18| 1,20 (1,22 1,24 | 126|128 | 130
CrAl255 1.4765 144 | 1,44 [ 1,44 | 1,44 (1,45 [ 1,45 | 146 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49
CrAl205 1.4767 137 | 1,37 (138 [ 138 [ 139 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 144 | 145 | 1,45 | 1,45
1) Die angegebenen Werte gelten fir den Gleichgewichiszustand, wie er sich nach der in Abschnitt 5.2.3 beschriebenen
Wérmebehandlung und im aligemeinen auch nach kurzer Betriebsdauer einstellt. Die Werte fir den Anlieferungs-
zustand kdnnen bis rund 5%, unter den angegebenen Werten liegen (vgl. Erlduterungen, letzter Absatz).

Tabelle 3. Richtwerte fiir weitere physikalische Eigenschaften

” Richtwerte fiir die
Legierung
Mittlerer Wiarmeausdehnungs-
Dichte |Schmelz-| Spez. W&rme Waérmeleit- koeffizient 10—¢°C
Werk- tempe- | callg °C bei fahigkeit zwischen 20 °C und
Kurzname stoff- kb bei 20°C,
P glem? | °C etwa |20°C|0bis1000°C| cal/cms®C | 400°C | 800°C | 1000°C
NiCr8020 2.4869 83 1400 | 0,10 0,12 0,035 15 16 17
NiCr6015 2.4867 82 13%0 | 011 0,12 0,032 15 16 17
NiCr3020 1.4860 7.9 1390 | 0,12 0,13 0,031 16 18 19
CrNi2520 1.4843 78 1380 | 0,12 0,13 0,031 17 18 19
CrAl255 1.4765 71 1500 | 011 0,15 0,030 12 14 15
CrAl205 1.4767 7.2 1500 | o1 0,15 0,030 12 14 15

3.3. Mechanische Eigenschaften
3.3.1. Fir die Zugfestigkeit und Bruchdehnung weichgeglihter Dréhte und B&nder werden die in Tabelle 4

angegebenen Werte gewdhrleistet,
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