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DEUTSCHE NORM

Widerstandslegierungen
Eigenschaften

DIN
17 471

Electrical resistors material; properties

1 - Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Nichteisenmetall-Legierungen auf
Kupfer- und Nickelbasis, die wegen ihres elektrischen
Widerstandes und dessen Temperaturcharakteristik als
Werkstoffe fiir Widerstande aller Art und auch fiir Heiz-

~ leiter verwendet werden.

Diese Norm gilt nicht fiir Werkstoffe fiir Widerstands-
thermometer (DIN 43 760), Thermopaare (DIN 43 710)
und Ausgleichsleitungen (DIN 43 713).

2 Bezeichnung

Zum Bezeichnen der Widerstandslegierungen nach dieser
Norm sind die Werkstoff-Kurzzeichen und Werkstoff-
Nummern der Tabelle zu verwenden.

Beispiel:
Bezeichnung einer Widerstandslegierung mit dem
Werkstoff-Kurzzeichen CuNi2 oder der Werkstoff-
Nummer 2.0802:

Legierung DIN 17 471 — CuNi2
oder Legierung DIN 17 471 — 2.0802

3 Bestellangaben

Die Auswahl des Werkstoffes, Lieferausfiihrung und - art
sind Sache des Bestellers. Das Herstellungsverfahren wird
dem Hersteller iiberlassen. Es wird empfohlen, den Ver-
wendungszweck und gegebenenfalls die Weiterverarbei-
tung bei Bestellung anzugeben.

Bei der Bestellung von Drahten oder Bandern aus Werk-
stoffen nach dieser Norm sind die Werkstoff-Kurzzeichen
oder Werkstoff-Nummern nach Tabelle 1 zu verwenden.

4 Chemische Zusammensetzung

In Tabelle 1 sind fiir die chemische Zusammensetzung nur
Mittelwerte der Legierungselemente angegeben, da der
spezifische elektrische Widerstand die maRgebende Eigen-
schaft ist.

5 Eigenschaften

5.1 Physikalische Eigenschaften
im weichgegliihten Zustand

Werte fiir den spezifischen elektrischen Widerstand und

fiir den Temperaturkoeffizienten des elektrischen Wider-
standes sind in Tabelle 2 aufgefiihrt. Werte fiir den elek-

Ersatz fiir Ausgabe 01.66

trischen Widerstand bei 100 °C und dariiber sind nur
Anhaltsangaben.

Tabelle 3 enthidlt weitere Anhaltsangaben fiir physi-
kalische Eigenschaften.

5.2 Mechanische Eigenschaften

Tabelle 4 zeigt die mechanischen Eigenschaften bei 20 °C
im weichgegliihten Zustand. Die Legierungen NiCr8020,
NiCr6015 und NiCr20AIlSi werden fiir Widerstandszwecke
fast ausschlieRlich im Durchmesserbereich kleiner als
1 mm eingesetzt; bei diesen im Durchlauf gegliinten
Drahten liegt der Mindestwert der Zugfestigkeit wesent-
lich Giber den angegebenen Werten.

5.3 Korrosionsverhalten
Eine Ubersicht iiber das Korrosionsverhalten der Legie-

rungen im weichgegliihten Zustand gibt die Tabelle 5.

Angaben iber die obere Anwendungstemperatur sind der
Tabelle 6 zu entnehmen.

5.4 Verbindungsverfahren

Da die Anforderungen an Verbindungen sehr unterschied-
lich sind, kénnen keine allgemeingiiltigen Hinweise auf
Verbindungsverfahren gemacht werden, z.B. Léten,
Schweillen.

6 Lieferzustand und Lieferart

Die Legierungen werden im weichgegliihten Zustand in
Form von blanken oder isolierten Rund- oder Flach-
dréhten oder als Bander geliefert. Andere Lieferzustinde
missen vereinbart werden.

Die Lieferart — auf Spulen nach DIN 46 399 Teil 1 oder
in Ringen — ist in der Bestellung anzugeben.

7 Priifung

7.1 Priifung der mechanischen Eigenschaften

Fir den Zugversuch gelten die Normen DIN 50 114,
DIN 50 145 und DIN 51 210 Teil 1 und Teil 2.

7.2 Priifung der elektrischen Eigenschaften

Im allgemeinen wird der elektrische Widerstand nach
werkseigenen Routineverfahren gepriift.

In Schiedsfallen wird — falls nicht anders vereinbart —
das Referenzverfahren nach DIN IEC 468 durchgefiihrt.
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Tabelle 1. Chemische Zusammensetzung, Eigenschaften, Verwendung

Chemische Zusammensetzung . -
Werkstoff- {Massenanteile) in % Hinweise 1)
Mittelwerte der Legierungselemente auf besondere fiir die
Kurzzeichen | Nummer { Al |Cr| Cu | Fe | Mn | Ni | Si Eigenschaften Verwendung
sehr niedriger spezifischer L
CuNi2 20802 |- |- |[Rest| — | — | 2 | — |elektrischer Widerstand, |AnschluBenden, niedrig-
weich 16tbar ohmige elektrische
Widerstande, Heizdrahte,
niedriger spezifischer Heizkabel mit niedriger
CuNi6 2.0807 — | — |Rest| — — 6 | — |elektrischer Widerstand, |Heizleitertemperatur
weich l6tbar
sehr niedriger spezi-
fischer elektrischer —_ .
Widerstand bei rela- niedrig-ohmige elek-
CuMn3 2.1356 — | — |Rest| — | 3 — | = . 8 trische Widerstande fiir
tiv kleinem Tempera- erinae Belastun
turkoeffizienten, gering 9
weich |6tbar
niedriger spezifischer
. elektrischer Widerstand, |wie CuNi2
CuNi10 2.0811 — | —|Rest| — | — 1 10 | — | Crrosions- und zunder- |und CuNi6
bestandig, weich l6tbar
. korrosions- und zunder- |elektrische Widerstande,
CuNi23Mn 1 2.0881 [~ | — |Rest| — | 1,5/ 23 | — |\ iiaidig, weich I5tbar | Heizdréhte, Heizkabel
gut korrosions- und zun- . . ..
. s - » elektrische Widerstande
CuNi30Mn 2.0890 — | — |Rest; — | 3 30 | — g::bestandlg, weich 16t- Anlasser, Kennmelder
besonders kleiner
Temperaturkoeffizient,
kleine Thermospannung |Prazisions-, MeR- und
CuMn12Ni 2.1362 —| — |Rest| — {12 2 | — |gegen Kupfer, hohe zeit- | Normalwiderstande,
liche Konstanz des Vorschaltwiderstinde
Widerstandes, weich |6t-
bar
kleiner Temperatur- . . -
koeffizient, gut zunder- ::feﬁtxﬁh;‘?éaei?:inde
CuNi44 2.0842 — | — |Rest| — 1 44 | — |besténdig, hohe Thermo- stinde Heizdrihte und
w;gmggbﬁgen Kupfer, -kabel, Potentiometer
. _ kleiner Temperatur- . . ..
CuMn12NiAl | 2.1365 1,2 — |Rest 12 5| - koeffizient, weich 16tbar elektrische Widerstande
hoher spezifischer elek-
trischer Widerstand, gut
NiCr8020 2) 248692) | — 20| — — — |Rest| — korr?siqns- gnd zunder- hoch-ohmige elektrische
bestdndig, nicht ferro- | widerstinde, Heizleiter
magnetisch siehe DIN 17 470
wie vorstehend, jedoch (z. Z. Entwurf)
NiCr6015 2) 2.48672) | — {15 — |20 — |Rest| — [hoherer Temperatur-
koeffizient
hoher spezifischer elek-
trischer Widerstand, be-
stimmter kleiner Tempe-
raturkoeffizient einstell- insbesondere fiir hoch-
NiCr20AlSi 2) | 2.48722) |35(20| — | 05| 05 Rest| 1 |2 gkg"‘:g;ﬁ‘:’;’f‘;fs"a"' ohmige MeR- und
hohe Festigkeit nic':ht Prazisionswiderstande
ferromagnetisch
1) Die Hinweise dienen nur zur Information und erheben keinen Anspruch auf Allgemeingiltigkeit und Vollstandig-
keit.
2) Nahere Angaben siehe DIN 17 742,
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