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Dezember 1968

Gesenkschmiedesticke aus Aluminium

(Reinstaluminium, Reinaluminium und Aluminium-Knetlegierungen)

Festigkeitseigenschaften

DIN
1749

Blatt 1

Drop forgings of aluminium, mechanical properties

Piéces matricées en aluminium, caractéristiques mécaniques

Unter dem Oberbegriff , Aluminium” sind Reinstaluminium und Reinaluminium nach DIN 1712 Blatt 3 sowie deren
Knetlegierungen nach DIN 1725 Blatt 1 und Blatt 4 zusammengefafit. Mit der Einfiihrung dieses Oberbegriffes
wird dem seit langem iblichen Sprachgebrauch Rechnung getragen.

1. Geltungsbereich

Diese Norm enthdlt Festigkeitseigenschaften von Gesenk-
schmiedestiicken aus Aluminium *).

2. Bestellangaben

Die Auswahl des Werkstoffes und des Lieferzustandes ist
Sache des Bestellers. Empfohlen wird, bei der Bestellung
den Yerwendungszweck und das Verarbeitungsverfahren
anzugeben (siehe auch DIN 1749 Blatt 2: Technische Lie-
ferbedingungen).

Bei der Bezeichnung oder Bestellung von Gesenkschmiede-
stiicken aus Aluminium sind die Kurzzeichen oder Werk-
stoffnummern dieser Norm anzuwenden.

Kurzzeichen mit anderen als in den Tabellen angege-
benen F-Zahlen (Mindestwerten der Zugfestigkeit) sind
nicht normgerecht.

3. Festigkeitseigenschaften
(siehe Tabellen 1 und 2, Seiten 2 und 3)

Die Forderungen fiir den gewdhlten Zustand gelten auch
dann als erfiilllt, wenn einzelne Werte von Zugfestigkeil
und 0,2-Grenze in die ndchsthéhere Festigkeitsstufe hinein-
reichen, sofern die Mindestbruchdehnung erreicht ist.

Die angegebenen Werte gelten nur in Richtung des Faser-
verlaufs. Werte in anderen Richtungen liegen niedriger
und sind mit dem Hersteller zu vereinbaren.

Soweit in den Tabellen 1 und 2 die Brinellhérte als Un-
gefdhrwert angegeben ist, ist dieser Wert fir die Ab-

*) Die Werte gelten auch als Richtwerte fir Freiform-
schmiedestiicke

nahme nicht bindend. Die Brinellhdrte kann jedoch als
Abnahmewert vereinbart werden, wenn kein Zugversuch
durchgefiihrt werden kann.

4, MaBnormen

DIN 1749 Blait 4 Gesenkschmiedestiicke aus Aluminium,
Zulassige Abweichungen

5. Priifung (siehe auch DIN 1749 Blatt 2)
Es gelten folgende Normen:

DIN 50 144 Ermittlung der 0,2-Grenze

DIN 50 145 Zugversuch

DIN 50 146 Zugversuch ohne Feindehnungsmessung
DIN 50125 Zugproben, Richtlinien fir die Herstellung
DIN 50 351 Hartepriifung nach Brinell

Fir die Priifung der Brinellh&rte richtet sich der Belastungs-
grad nach den jeweiligen Hértewerten (siehe Tabelle 3),

Andere Priifverfahren, z. B. Hdartepriifung nach Vickers
(nach DIN 50 133), sind zu vereinbaren.

Tabelle 3. Belastungsgrad fir die Brinellhérte

BrinellhGrte

ka:-.mz Belastungsgrad
ober bis
- i 25D?
25 55 5 D2
% - 10 D?

Gesenkschmiedestiicke aus Aluminium, Technische Lieferbedingungen siehe DIN 1749 Blatt 2

Gestaltung

Zuldssige Abweichungen

siche DIN 1749 Blatt 3
siche DIN 1749 Blait 4

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschufl Nichteisenmetalle im Deutschen Normenausschufd (DN A
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Seite 2 DIN 1749 Blatt 1

Tabelle 1. Reinstaluminium und Reinaluminium (Zusammensetzung nach DIN 1712 Blatt 3)

Zugfestigkeit Bruchdehnung Brinellhé&rte 1)
Kiizzaldhan Werkstoff- Zustand op ds HB
nummer
kp/mm? % kp/mm?
mindestens mindestens Ungefdhrwerte
Al99,98R F4 3.0385.08 4 7 15
Al99,9 F4 3.0305.08 4 7 15
Al99,8 F6 3.0285.08 6 25 18
geschmiedet
Al99,7 Fé6 3.0275.08 6 25 18
Al99,5 F7 3.0255.08 7 23 20
Al99 F8 3.0205.08 8 18 2
Tabelle 2. Aluminium-Knetlegierungen (Zusammensetzung nach DIN 1725 Blatt 1)
Zugfestigkeit Bruchdehnung Brinellh&rte ')
Kurzzeichen Waerkstoft Zustand %B d5 He
nummer
kp/mm? % kp/mm?
mindestens mindestens Ungefihrwerte
Knetlegierungen auf Basis Al99,99R
AlRMgO,5 F7 3.3309.08 7 20 2
AlRMgl F10 3.3319.08 geschmiedet 10 20 30
AlRMg2 F13 3.3329.08 13 20 35
Knetlegierungen auf Basis AlL99,9H
Al99,9Mg0,5 F7 3.3308.08 7 20 y<]
geschmiedet
Al99,9Mgl F10 3.3318.08 10 20 30

1) siehe Seite 3 Fortsetzung der Tabelle Seite 3
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