DK 669.35-41 DEUTSCHE NORMEN Juni 1973

Bleche und Blechstreifen DIN
aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen —
kaltgewalzt Male 1751

Sheet of wrought copper and copper alloys; cold-rolled, dimensions
Toles en cuivre et alliages de cuivre corroyés; laminees a froid, dimensions

Mafe in mm

1. Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir: kaltgewalzte
Bleche von 0,2 bis 5 mm Dicke, 500 bis 1100 mm Breite und Léangen iiber 1000 mm und

Blechstreifen von 0,2 bis 5 mm Dicke, 50 bis unter 500 mm Breite in Lingen iiber 500 mm aus
den in Abschnitt 4 aufgefiihrten Werkstoffen.

DIN 1751: 7.25,12.33, 10.63

Friihere Ausgaben
DIN 1752: 7.25, 12.33

2. Bezeichnung
Bleche und Blechstreifen werden wie folgt bezeichnet:
Bleche: Benennung, Dicke X Breite X Linge, DIN-Nummer, Werkstoff, z. B.:
Blech 0,5 x 600 x 2000 DIN 1751 — CuZn37 F30
oder Blech 0,5 x 600 x 2000 DIN 1751 — 2.0321.10
bisher Blech 0,5 x 600 x 2000 DIN 1751 — Ms63 F30
Blechstreifen: Benennung, Dicke X Breite X Linge, DIN-Nummer, Werkstoff, z. B.:
Blechstreifen 0,5 x 200 x 1000 DIN 1751 — CuZn37 F30
oder Blechstreifen 0,5 x 200 x 1000 DIN 1751 — 2.0321.10

bisher Blechstreifen 0,5 X 200 X 1000 DIN 1751 — Ms63 F30

Anstelle der ausgeschriebenen Benennung kann auch die abgekiirzte Schreibweise nach DIN 1353
Blatt 2 gewiahlt werden.

3. Mafie und zulissige Formabweichungen
3.1. Dicke, Breite und Linge (siehe Tabelle 1 Seite 2)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 5

In Tabelle 1 und 3 Dickenbereiche gedndert, in
Tabelle 2 Lingenbereich eingeengt.

Anderung Juni 1973:

Fachnormenausschuf} Nichteisenmetalle im Deutschen Normenausschufy (DNA)
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Seite 2 DIN 1751

Tabelle 1.
Zulassige Abweichung fir
Dickevon Blechen 2)beiBreiten Herstellbreite Festbreite Liange Gewicht 3)
Dicke 1) | yon 500 | iiber 700 iiber 900| von 500 | iiber 700 | von 50| iiber 250 | Herstell- | pogisnoe
bis 700 | bis 90C| bis 1100| bis 700 [ bis 1100| bis 250 |bis 1100 lange ke/m2
1
t * bt gzl

0,2 0,03 — - 1,78
0,22 0,G3 — — 1,96
0,25 0,03 - — 2,22
0,3 0,03 0,04 — 2,67
0,4 0,04 0,04 0,05 3,566
0,45 0,04 0,05 0,05 4,00
0,5 0,04 0,05 0,05 4,45
0,6 3,04 0,05 0,06 5,34
0,7 0,04 0,05 0,06 6,23
0,8 0,05 0,06 0,07 7,12
0,9 0,05 0,06 0,07 8,00
1 0,05 0,06 0,07 8,90
1,1 0,05 0,06 0,07 . . 9,80
1,2 0,06 0,07 0,08 $15 * 30 +2 + 5 501())18' 50?)13 10,69
1,4 0,06 0,07 0,08 - 0 0 +50 16 ’ 12,47
1,5 0,07 0,08 0,09 ’ - 0 13,35
1,6 0,07 0,08 0,09 14,23
1,8 0,07 0,09 0,10 16,01
2 0,08 0,09 0,11 17,80
2,2 0,08 0,10 0,12 19,59
2,5 0,09 0,11 0,13 22,21
2,8 0,09 0,11 0,13 24,95
3 0,10 0,12 0,14 26,75
3,2 0,10 0,13 0,15 28,50
3,56 0,11 0,14 0,16 31,19
4 0,12 0,15 0,17 35,61
4,5 0,13 0,16 0,18 40,10
5 0,13 0,16 0,19 44 .50
1) Bei ZwischenmafBen gilt die zuldssige Abweichung der ndchsthoheren Dicke.

2) Blechstreifen siche Abschnitt 3.1.3

3) Errechnet mit einer Dichte von 8,9 kg/dm3 (Kupfer). Fiir Werkstoffe mit einer anderen Dichte sind die Gewichte

entsprechend der Umrechnungsfaktoren der Tabelle 4 zu errechnen (siehe auch Abschnitt 6).
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