DK 621.643.2-124-034.3 April 1974

Rohre aus Kupfer DIN
nahtlosgezogen ] 754

Vorzugsmafle fir Rohrleitungen

Blatt 3
Tube of copper; seamless drawn, preferred dimensions for pipe lines
Tubes en cuivre; étirés & froid sans soudure, dimensions
préferées pour conduits de tuyaux
Mafle in mm
1. Geltungsbereich Fir Rohre im Zustand weich des jeweiligen Werkstoffes,

gekennzeichnet durch die Anhdngezahl .10 der Werkstoff-

. .. nummer (siehe DIN 17 671 Blatt 1), gelten nur die in den
?nese Norm fir Vorzug‘smcﬂ.e von nahtlosen Rohren der Tabellen 1 und 2 angegebenen zllagssigen Abweichungen
oleranzzuordnung A*) mit Auflendurchmessern von . . .
8 bis 419 mm und Wanddicken von 0,5 bis 4 mm, die als ff:'r .den mittlerenDurchmesser (d) ;). da die zu-
Leitungsrohre fiir Nennweiten 6 bis 400 zu verwenden sind ldssigen Abweichungen des Durchmessers einschliefilich
und fir die es international genormte Rohrverbindungen  Unrundheit (d; ge““m) fir diese Rohre nicht gewdhrleistet
{Flansche und Rohrverschraubungen) und Formstiicke gibt.  werden k&nnen.
Rohre nach dieser Norm werden vorzugsweise aus den in
Abschnitt 4 aufgefUhrten Werkstoffen hergestellt.

Aufbauend auf den Festlegungen von DIN 1754 Blatt 1 gilt

3.2. Geradheitstoleranz
2. Bezeichnung Fir Rohre von Auflendurchmesser d; Gber 10 mm in Her-

stell-, Ungefdhr- und Festldngen (ausgenommen Rohre im
Zustand weich) gelten die Geradheitstoleranzen nach Ta-
belle 3.

hy ist die Toleranz je 1000 mm, linear zunehmend bei

MeBlldngen [; Uber 400 mm. Auf jedem Ldngenabschnitt
l2 = 400 mm darf die Toleranz jedoch nicht mehr als hy
betragen, siehe Bild.

9
Bezeichnung eines nahtlosgezogenen Rohres von Aufien- Tabelle 3
durchmesser d; =20 mm und Wanddicke s = 2mm aus Verhéltnis Geradheitstoleranz
dem Werkstoff mit dem Kurzzeichen SF-Cu F30 oder der di:s
Werkstoffnummer 2.0090.30: 1 je 1000 mm | je 400 mm
Rohr 20x 2 DIN 1754 - SF-Cu F30 Uber bis hy h,
oder Rohr 202 DIN 1754 - 2.0090.30 — 5 2 08
An Stelle der Benennung Rohr darf auch die Abkirzung Ro 5 10 3 ]'2
nach DIN 1353 Blatt 2 angewendet werden. !
10 20 4 1,6
3. MaBe, zuldssige Abweichungen 20 40 5 20
und Formtoleranzen 40 — 6 2,5
3.1. AuBendurchmesser und Wanddicke
Die zulassigen Abweichungen fiir Aufiendurchmesser und [2:400
Wanddicken sind in den Tabellen 1 und 2 enthalten: >
Tabelle 1 (siehe Seite 2): N
Auflendurchmesser 3  bis 54 mm *
Wanddicke 0,5 bis 1,5mm <
Tabelle 2 (siehe Seite 3): [ f 7 ]
AuBendurchmesser 10 bis 210 mm
Wanddicken 2 bis 4 mm ——1; =400 Melplatte

*) Siehe ,Toleranzzuordnungen fir Querschnittsmafle von Rohren aus Nichteisenmetallen”, DIN-Mitteilungen Bd. 45
(1966) H.11, S.597—603.

Als Sonderdruck D-346 zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kdln.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Fachnormenausschuf3 Nichteisenmetalle (FNNE) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DNA Docu ments
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