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Ferrosilicon and Silicon, technical terms of delivery
Ferrosilicium et Silicium, conditions techniques de livraison

1. Begriff

Ferrosilicium und Silicium im Sinne dieser Norm sind Vor-
legierungen mit einem Silicium-Gehalt von mind. 8 Gew.-%,
die durch Reduktion mit Kohlenstoff aus den entsprechen-
den Rohstoffen oder deren Konzentraten gewonnen wer-
den.

2. Anforderungen

2.1. Chemische Zusammensetzung
Normalstiickiges Ferrosilicium und Silicium missen in ihrer
chemischen Zusammensetzung den Angaben in nachstehen-
der Tabelle entsprechen.

2.2. Beschaffenheit®)

2.2.1. Ferrosilicium und Silicium werden in der Regel in
Stiicken bis zu 300 mm Kantenldnge und bis zu 25kg Ge-

*) In den Abschnitten Beschaffenheit und Probenahme gel-
ten fir FeSil0 die fir Roheisen handelsiiblichen Be-
stimmungen.

1) 2} siehe Seite 2

wicht unter der Bezeichnung ,,normalstiickig” geliefert. Der
Feinanteil mit einer Korngrdfle unterhalb 5mm darf
5 Gew.-% einer lieferung nicht Ubersteigen.

2,22, Die Oberfliche des Ferrosiliciums und Siliciums
soll méglichst frei von Sand und Schlacken sein. Makrosko-
pische nichtmetallische Einschlisse und Anhaftungen sollen
bei Korngréfien Gber 5 mm 0,5% vom Gesamtgewicht nicht
Gbersteigen.

2.2.3. Ferrosilicium und Silicium werden auch zerkleinert
oder gesiebt geliefert; die Korngrdfle ist zu vereinbaren.
Dabei darf Gblicherweise der Gehalt an Uberkorn 5 Gew.-%,
und an Unterkorn 15 Gew.-%, betragen.

3. Prifung

3.1. Probenahme*)

3.1.1. Die Probenahme wird durchgefiihrt nach den vom
Chemikerausschu3 des Vereins Deutscher Eisenhiiten-
leute’) oder vom Chemikerausschu3 der Gesellschaft
Deutscher Metallhitien- und Bergleute e.V.?) angegebenen
Verfahren.

. Chemische Zusammensetzung in Gew.-%,
Kurzzeichen Werkstoff nummer fl Al P ’ ° S ‘ " C3)
) ) h&chst
Schstens
FeSi10 0.3310 8,0 bis 150 max. 0,8 0,15 0,04 25
FeSi25 0.3325 20,0 bis 30,0 max. 0,8 0,08 0,04 038
FeSi 45 0.3345 42,0 bis 48,0 max. 1,5 0,05 0,04 0,2
FeSi75 0.3375 73,0 bis 79,0 1,0 bis 2,0 0,05 0,04 01
FeSi75-All 0.3376 73,0 bis 79,0 max, 1,0 0,05 0,04 01
FeSi 90 0.3390 87,0 bis 95,0 1,0 bis 25 0,04 0,04 01
FeSi 90-Al1 0.3391 87,0 bis 95,0 max. 1,0 0,04 0,04 0,1
Al Fe Ca
Sio8 0.3398 97 bis 99 max. 1,59 max. 0,5 | max. 0,354
1) Eine Norm Uber Werkstoffnummern der Hauptgruppe O ist in Vorbereitung. Die angegebenen Werkstoff-
nummern sind vorgeschlagen.
?) Die Schwankungsbreite innerhalb eines Loses darf +2Gew.-% nicht Uberschreiten.
3) Die Werte fir C dienen nur zur Information und sind fir die Abnahme nicht bindend.
%) Niedrigere Hoéchstgehalte unterliegen der Vereinbarung.
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3.1.2. Die Probenahme bei Lieferung von mindestens 10t
Ferrosilicium oder von mindestens 2t Silicium wird im Regel-
fall am Versandlager durch einen von beiden Seiten an-
erkannten Probenehmer durchgefiihrt.

Die Probenahme an kleineren Mengen ist besonders zu ver-
einbaren.

3.1.3. Es kann auch eine gemeinsame oder unparteiische
Probenahme fiir den Empfangsort vereinbart werden. An
der unparteiischen Probenahme hat der Lieferer das Rech,
teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.

3.1.4. Der Probenehmer hat nach Aufbereitung auf Ana-
lysenfeinheit 4 Analysenproben aus der eninommenen
Probe zu erstellen und zu versiegeln, wovon je 1 Probe fir
den Kéufer und Verkdufer, die 3. Probe fiir eine eventuelle
Schiedsanalyse und die 4. Probe als Reserveprobe bestimmt
sind. Die Schiedsprobe wird an einem Ort nach Vereinba-
rung aufbewahrt.

3.2. Analyse

3.2.1. Es wird empfohlen, die Analyse des Ferrosiliciums
und des Siliciums nach dem vom Chemikerausschuf3 des
Vereins Deutscher Eisenhittenleute®) oder vom Chemiker-
ausschuB der Gesellschaft Deutscher Metallhitten- und Berg-
leute e.V.4 angegebenen Verfahren durchzufilhren.

3.2.2. Der Llieferer stellt fir lieferungen ohne Analysen-
austausch unverziiglich ein Analysenattest aus, das den
Siliciumgehalt angibt. Nach Vereinbarung kénnen auch die
Gehadlte der anderen in der Tabelle aufgefihrten Elemente
angegeben werden.

Y ,Handbuch fir das Eisenhiittenlaboratorium”, Band 3:
Probenahme (Disseldorf: Verlag Stahleisen mbH), jeweils
neuveste Ausgabe

?) ,Analyse der Metalle”, Band 3: Probenahme (Berlin-
Géttingen-Heidelberg: Springer-Verlag), jeweils neuveste
Ausgabe

3) ,Handbuch fir das Eisenhittenlaboratorium®, Band 2:
Untersuchung der metallischen Stoffe (Disseldorf: Verlag
Stahleisen mbH), jeweils neueste Ausgabe

4) ,Analyse der Metalle”, Band 1: Schiedsverfahren (Berlin-
Géttingen-Heidelberg: Springer-Verlag), jeweils neveste
Ausgabe

5) ,Handbuch fir das Eisenhittenlaboratorium®, Band 4:
Schiedsverfahren (Disseldorf: Verlag Stahleisen mbH),
jeweils neveste Ausgabe

3.3. Analysenaustausch und Schiedsanalyse

3.3.1. Bei Lieferungen mit Analysenaustausch werden der
Siliciumgehalt und — soweit vereinbart — auch die Neben-
bestandteile aus derjenigen Probe bestimmt, die nach dem
Liefervertrag verbindlich ist. An einem zwischen den Ver-
tragspartnern vereinbarten Termin werden die beiderseiti-
gen Analysenwerte ausgetauscht. Soweit deren Differenz
1,0% Si nicht Uberschreitet, gilt der Mittelwert.

3.3.2. Wenn der Unterschied der zwischen Lieferer und
Kdufer ausgetauschten Analysenergebnisse 1,0% Si Gber-
schreitet, dann wird — falls keine andere Einigung zustande
kommt — eine Schiedsanalyse aus der Schiedsprobe (siehe
Abschnitt 3.1.4) durchgefiihrt nach dem vom Chemikeraus-
schufl des Vereins Deutscher Eisenhittenleute®) oder vom
Chemikerausschuf3 der Gesellschaft Deutscher Metallhitten-
und Bergleute e.V.%) angegebenen Verfahren.

3.3.3. Das Ergebnis der Schiedsanalyse wird der endgil-
tigen Beurteilung zugrunde gelegt, falls es innerhalb der
beiden Austauschwerte liegt. Liegt das Ergebnis aufBerhalb
der beiden Austauschwerte, so ist das arithmetische Mittel
zwischen der Schiedsanalyse und dem né&chstliegenden Aus-
tauschwert mafigebend.

Die Belastungen durch die Schiedsanalyse trégt diejenige
Partei, deren Analyse am weitesten von der Schiedsanalyse
entfernt ist. Liegt der Wert der Schiedsanalyse in der Mitte,
werden die Belastungen geteilt.

4. Versand und Lagerung

Ferrosilicium mit Uber 30 Gew.-% Si und Silicium missen,
zum Verhiiten jeglicher Gasbildung, gegen Feuchtigkeit ge-
schiitzt, lose oder verpackt und unter Beachtung der jeweils
geltenden behérdlichen Vorschriften geliefert und gelagert
werden.

5. Beanstandungen

AuBlere und innere Fehler diirfen nur dann beanstandet
werden, wenn sie eine der Ferrolegierungssorte angemes-
sene Verarbeitung und Verwendung mehr als unerheblich
beeintréchtigen.

Der Besteller mufl dem Lieferwerk Gelegenheit geben, sich
von der Berechtigung von Beanstandungen zu Uberzeugen,
soweit mdglich durch Vorlage des beanstandeten und von
Belegstiicken des angelieferten Werkstoffes.
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