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1. Begriff

Ferrobor im Sinne dieser Norm ist eine Vorlegierung, die durch Reduktion aus den entsprechenden Rohstoffen oder
deren Konzentraten gewonnen wird.

Ferrobor-Vorlegierungen haben einen Borgehalt von mindestens 10 Gew.-%,.

2. Anforderungen
2.1. Chemische Zusammensetzung

Ferrobor wird in mehreren Sorten geliefert, deren chemische Zusammensetzung fir normalstiickiges Material den An-
gaben der Tabelle entsprechen muf.

2.2. Beschaffenheit
2.2.1. Ferrobor wird in der Regel in Stiicken bis Faustgrofe unter der handelsiblichen Bezeichnung Jnormalstickig”
geliefert.

2.2.2. Ferrobor wird auch auf andere KorngréBen zerkleinert geliefert; die Korngrdfe ist zu vereinbaren.

2.2.3. Die Oberfléiche des Ferrobor soll méglichst frei von Sand und Schlacken sein.
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3. Prifung

3.1. Probenahme

3.1.1. Die Probenahme wird durchgefiihrt nach den vom Chemikerausschuf3 des Vereins Deutscher Eisenhiittenleute 1)
oder vom ChemikerausschuB der Gesellschaft Deutscher Metallhiten- und Bergleute 2 angegebenen Verfahren.

3.1.2. Die Probenahme wird im Regelfall am Versandlager durch einen von beiden Seiten anerkannten Probenehmer
durchgefihrt. i

3.1.3. Wird eine Probenchme fiir den Empfangsort vereinbart, hat der Lieferer das Recht, an der Probenahme teilzu-
nehmen oder sich verireten zu lassen.

3.1.4. Der Probenehmer hat nach Aufbereitung auf Analysenfeinheit 4 Analysenproben aus der entnommenen Probe

zu erstellen und zu versiegeln, wovon je 1 Probe fiir den K&ufer und Verkdufer, die 3. Probe fiir eine Schiedsanalyse
und die 4. Probe als Reserveprobe bestimmt sind. Die Schiedsprobe wird an einem Ort nach Vereinbarung aufbewahrt.
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3.2. Analyse

3.2.1. Es wird empfohlen, die Analyse des Ferrobor nach dem vom Chemikerausschufl des Vereins Deutscher Eisen-
hiittenleute 3) oder vom Chemikerausschufs der Gesellschaft Deutscher MetallhUtten- und Bergleute 4) angegebenen Ver-
fahren durchzufihren.

3.2.2. Der Lieferer stellt fir alle Lieferungen bei Versand ein Analysenattest aus, das den Borgehalt angibt. Nach
Vereinbarung kénnen auch die anderen in der Tabelle aufgefiihrten Elemente angegeben werden.

Kurz- Werkstoff- Chemische Zusammensetzung in Gew.-%,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit G

zeichen | nummer*) B Al Si c | Mn l P I S Co
hdchstens

FeB16 0.4816 15 bis 18 4,0 1,0 0,10 0,50 0,005 0,001 0,005

FeB18 0.4818 18 bis 20 2,0 20 0,10 0,50 0,005 0,001 0,005

FeB12C 0.4812 10 bis 14
FeB17C 0.4817 14 bis 19
*) Entsprechend den Sortennummernbereichen in DIN 17 007 Blatt 3 (z. Z. noch Entwurf)

0,50 40 20 0,50 0,005 0,1 0,005

1) ,Handbuch fir das Eisenhiittenlaboratorium”, Band 3: Probenahme (Disseldorf: Verlag Stahleisen mbH.), jeweils
neuveste Ausgabe.

%} ,Analyse der Metalle”, Band 3: Probenahme (Berlin — Géttingen — Heidelberg: Springer-Verlag), jeweils neueste
Ausgabe.

3 ,Handbuch fiir das Eisenhiittenlaboratorium”, Band 2: Die Untersuchung der metallischen Werkstoffe (Dijsseldorf:
Verlag Stahleisen mbH.), jeweils neveste Ausgabe.

4 ,Analyse der Metalle”, Band 1: Schiedsanalysen (Berlin — Géttingen — Heidelberg: Springer-Verlag), jeweils
neueste Ausgabe.
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3.3. Schiedsanalyse

3.3.1. Eine Schiedsanalyse wird nur dann durchgefihrt,
wenn der vom Kdufer ermittelte Borgehalt auflerhalb der
Grenzwerte der bestellten Sorte liegt, falls keine andere
Einigung zustande kommt.

3.3.2. Die Schiedsanalyse wird aus der Schiedsprobe
(siche Abschnitt 3.1.4) durchgefiihrt nach dem vom Chemi-
kerausschut des Vereins Deutscher Eisenhiittenleute 3) oder
vom ChemikerausschuB3 der Gesellschaft Deutscher Metall-
hitten- und Bergleute 4) angegebenen Verfahren.

3.3.3. Das Ergebnis der Schiedsanalyse wird der endgilti-
gen Beurteilung zugrunde gelegt.

Die Belastungen fiir die Durchfihrung der Schiedsanalyse
tréigt die verlierende Partei.

4. Versand und Lagerung
Ferrobor wird verpackt geliefert und gelagert.

5. Beanstandungen

AuBlere und innere Fehler dirfen nur dann beanstandet
werden, wenn sie eine der Ferrolegierungssorte angemes-
sene Verarbeitung und Verwendung mehr als unerheblich
beeintrachtigt.

Der Besteller muB3 dem Lieferwerk Gelegenheit geben, sich
von der Berechtigung von Beanstandungen zu iberzeugen,
soweit mdglich durch Vorlage des beanstandeten und von
Belegstiicken des angelieferten Werkstoffes.

3) und 4) siehe Seite 1
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