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Terminologie der Nichteisenmetalle
Oberbegriff Ordnungsmerkmale

Terminology of non-ferrous metals; general notion; characteristics
Terminologie des métaux non-ferreux; terme général; caractéristiques générales

DIN 17 600 enthélt Fachausdriicke aus dem Gebiet der Nichteisenmetalle sowie deren Definitionen, um eine Vereinheit-

lichung der Fachsprache zu erreichen.

1. Begriff Nichteisenmetalle (NE-Metalle)

Nichteisenmetalle im Sinne dieser Norm sind:
a) unlegierte Metalle mit Ausnahme des Eisens

b) Legierungen, in denen ein beliebiges Metall — aus-
genommen Eisen — den gréfiten Einzelgehalt darstelit.

Beispiele:

An legierungen aus Eisen und Nickel bzw. Chrom, Eisen
und Nidkel, deren Einzelgehalte unter Vernachlassigung
sonstiger Beimengungen zusammen jeweils 100 Gew.-%,
ergeben sollen, seien in folgenden Beispielen drei Maglich-
keiten von Kombinationen erlGutert:

Beispiel A: In dieser Legierung ist Nickel das Metall mit
dem gréfBiten Einzelgehalt. Diese Legierung ist
also im Sinne dieser Norm ein Nichteisenmetall
(vgl. NiFed5 nach DIN 17 745).

In dieser Legierung ist Eisen das Metall mit
dem gréfiten Einzelgehalt. Diese Legierung ist
deshalb im Sinne dieser Norm kein Nicht-
eisenmetall (vgl. Ni48 nach DIN 17 745).

In dieser Legierung haben Eisen und Nickel
gleich grofie Einzelgehalte, die jedoch gréfier
sind als die der Ubrigen Legierungselemente.
Da Nickel nicht den gréfiten Einzelgehalt dar-
stellt, handelt es sich bei dieser Legierung
nicht um ein Nichteisenmetall (vgl. Nid9

Beispiel B:

Baispiel C:

2. Ordnungsmerkmale der Terminologie
der Nichteisenmetalle
Im Rahmen von DIN 17600 wird die Terminologie der

Nichteisenmetalle nach ihren Oberbegriffen und deren
Ordnungsmerkmalen wie folgt gegliedert:

2.1. Erzeugnisse

siehe DIN 17 600 Blatt 2 (z. Z. noch Entwurf)
Vormaterial und Erzeugnisse der verschiedenen Herstel-
lungsbereiche und Fertigungsstufen der Hiitten, Gieflereien
und Halbzeugwerke
2.2. Werkstoffe
Unlegierte und legierte Metalle und deren Gruppen

2.3. Werkstoffzustéinde

Durch Gieflen, Kneten und Wiérmebehandlung erreichte
Zustinde der Erzeugnisse

2.4. Oberflichenzustéinde

Durch Herstellungsverfahren einschlieBlich der Wérme-
behandlung sowie durch mechanische oder chemische Be-
handlungen erreichte metallische Oberflachenzustande der
Erzeugnisse

2.5. Herstellungsverfahren
Verfahren zur Herstellung der Erzeugnisse
Zy den aufgefihrten Oberbegriffen sind weitere Norm-

nach DIN 17 745). Entwirfe in Vorbereitung (siehe auch Erlduterungen)
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Erliuterungen

Der Fachnormenausschufi Nichteisenmetalle (FNNE) hat
seinen Arbeitsausschu8 , Terminologie” beauftragt, fiir das
Gebiet der Nichteisenmetalle Grundlagen fisr einen einheit-
lichen Sprachgebrauch zu schaffen. Diese Aufgabe erscheint
um so notwendiger, als auch die ISO-Komitees an einer Klar-
stellung der Begriffe interessiert sind. Richtlinie fir diese
Arbeiten ist, die Definitionen auf dem Gebiete der NE-Metalle
technisch korrekt zu formulieren, ohne daf3 allzu grofie
Widerspriiche zum allgemeinen Sprachgebrauch, zum Briis-
seler Zolltarif und zu wissenschaftlichen Erkenntnissen ent-
stehen.

DIN 17 600 Biatt 1 erklart zundchst den Oberbegriff Nicht-
eisenmetalle und zeigt das Arbeitsprogramm des Arbeits-
ausschusses an Hand der Ordnungsmerkmale auf.

Parallel zu den Beratungen iiber Erzeugnisse (siehe Entwurf
DIN 17 600 Blatt 2) liefen die Arbeiten auf dem Gebiete der
Werkstoffe und Werkstoffzustinde, da es einerseits die
Oberarbeitung der DIN-Normen iber die Zusammensetzung
der Kupfer-Knetlegierungen notwendig machte, die Nomen-
klatur der Legierungsbenennungen, z.B. Messing, Bronze,
Neusilber, zu Uberpriifen, andererseits in den Verhandlungen
der Komitees ISO[TC 26 ,Kupfer” und ISO[TC 79 ,leicht-
metall” auf eine Klarstellung der Zustandsbezeichnungen
gedrdangt wurde,

In engem Zusammenwirken mit dem Arbeitsausschufl ,Kupfer”
konnten die neven Benennungen fir die Kupferlegierungen
eingefiihrt werden,. Der Arbeitsausschufl wurde beauftragt,
DIN 1718 (Ausgabe November 1959) — Kupferlegierungen;
Begriffe — entsprechend zu Uberarbeiten *).

Die ISO-Verhandlungen iiber Werkstoffzusténde konnten
zwar noch nicht endgiiltig abgeschlossen werden, fiihrten
aber zu einem neutralen Bezeichnungssystem. Die Uber-
legungen im Arbeitsausschuf’ werden deshalb noch weiter-
gefiihrt.

Im Rahmen seiner Arbeiten soll der Arbeitsausschufl eben-
falls eine Neufassung der im September 1962 zuriick-
gezogenen Norm DIN 1750 — Kurzzeichen fiir Hartezustand
und Oberflachenbeschaffenheit — vorbereiten.

Auf dem Gebiete der Herstellungsverfahren hat der Aus-
schuf3 Begriffe der Fertigungsverfahren im DNA die Normen
DIN 8582 bis DIN 8587 verdffentlicht. Es bleibt spdteren
Uberlegungen vorbehalten, ob fiir dieses Gebiet ein eigenes
Blatt unter DIN 17 600, gegebenenfalls als Auswahl aus den
angegebenen Normen, erstellt wird.

*) vgl. auch DIN-Mitt. Bd. 44 (1965) H.11, S.525—529, und
Bd. 45 (1966) H.8, S.477
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