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Anodisch oxidierte Erzeugnisse DIN
aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen —_—
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Vorwort

Diese Norm wurde vom FNNE-Arbeitsausschuss 2.15 “"Anodisch oxidiertes Aluminium" erarbeitet.

Auf Grund der Zurickziehung aller in der DIN 17611:1985-06 zitierten DIN-Normen und den entsprechenden
Ersatz durch Europaische Normen wurde diese Uberarbeitung zwingend erforderlich.

Anderungen
Gegentiber der DIN 17611:1985-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel der Norm geéndert.

b) Erweiterung des Anwendungsbereiches durch Aufnahme von Schichtdicken kleiner 10 um und gréBer 20 pm.
c) Zurickgezogene DIN-Normen durch entsprechende DIN EN-Normen ersetzt.

d) Vorbehandlungsarten der Oberflaiche E7 und E8 in Tabelle 1 aufgenommen.

e) Aufnahme der Kaltimpragnierung in 5.4.

f) Schichtdickenklassifizierung in Tabelle 2 volistandig Uberarbeitet.

g) Bestimmung des Masseverlustes in 7.2.3 mit vorheriger Saurebehandlung

h) Inhalt vollstédndig Uberarbeitet.

Friithere Ausgaben
DIN 17611: 1969-06, 1985-06

DIN V 17611: 1964-05, 1981-12
DIN 17612: 1969-06
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Technischen Lieferbedingungen fiir anodisch oxidierte Erzeugnisse aus Aluminium und
Aluminium-Knetlegierungen fest, die bevorzugt flr die Metallverarbeitung verwendet werden. Durch die anodische
Oxidation wird auf der Oberflache von Aluminium eine Oxidschicht erzeugt, die eine erhdhte Bestandigkeit bei
Korrosionsbeanspruchung bewirkt. AuBerdem kann bei geeigneten Legierungen das durch eine Vorbehandlung nach
Tabelle 1 erzielte dekorative Aussehen dauerhaft bewahrt werden.

Erzeugnisse im Sinne dieser Norm sind:

Bleche und Bénder nach DIN EN 485-1;

1

gezogene Stangen und Rohre nach DIN EN 754-1;

1

stranggepresste Stangen, Rohre und Profile nach DIN EN 755-1;

Prazisionsprofile nach E DIN EN 12020-1;

Diese Norm gilt nicht far:

— Erzeugnisse mit Oxidschichten, die nach dem Hartanodisationsverfahren fir technische Zwecke erzeugt werden;
— Erzeugnisse mit Oxidschichten, die nach dem Bandanodisationsverfahren erzeugt werden;

- Erzeugnisse, die nach der anodischen Oxidation umgeformt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN EN 485-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bénder, Bleche und Platten — Teil 1: Technische Liefer-
bedingungen; Deutsche Fassung EN 485-1:1993.

DIN EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug —
Teil 3: Chemische Zusammensetzung; Deutsche Fassung EN 573-3:1994.

DIN EN 754-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 1: Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 754-1:1997.

DIN EN 755-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 1:
Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 755-1:1997.

E DIN EN 12020-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Prézisionsprofile aus Legierungen
EN AW-6060 und EN AW-6063 — Teil 1: Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung prEN 12020-1:1995.

DIN EN 12373-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Anodisieren — Teil 4: Abschétzung der Anfdrbbarkeit
von anodisch erzeugten Oxidschichten nach dem Verdichten durch Farbtropfentest mit vorheriger Sdurebehandiung;
Deutsche Fassung EN 12373-4:1998.

DIN EN 12373-5, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Anodisieren — Teil 5: Priifung der Qualitdt von verdichte-
ten, anodisch erzeugten Oxidschichten durch Messung des Scheinleitwertes; Deutsche Fassung EN 12373-5:1998.

DIN EN 12373-7, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Anodisieren — Teil 7: Priifung der Qualitdt von verdichte-

ten, anodisch erzeugten Oxidschichten durch Bestimmung des Masseverlustes nach Eintauchen in Chromphos-
phorsdure-Lésung mit vorheriger Sédurebehandlung; Deutsche Fassung EN 12373-7:1998.
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DIN EN 1SO 1463, Metall- und Oxidschichten — Schichtdickenmessung — Mikroskopisches Verfahren
(ISO 1463:1982); Deutsche Fassung EN ISO 1463:1994.

DIN EN ISO 2360, Nichtleitende Uberziige auf nichtmagnetischen Grundmetallen — Messen der Schichtdicke —
Wirbelstromverfahren (ISO 2360:1982); Deutsche Fassung EN ISO 2360:1995.

3 Lieferqualitat
3.1 Eloxalqualitat

Fur Erzeugnisse, an die nach der anodischen Oxidation Anspriiche an ein dekoratives Aussehen gestellt werden,
ist Halbzeug in Eloxalqualitat (EQ) zu bestellen.

Halbzeug in Eloxalqualitit erfordert besondere MaBnahmen im Hinblick auf die spatere dekorative Verwendung, d. h.
abgestimmte chemische Zusammensetzung, Fertigungsparameter, Behandlung, Priiffung und Verpackung.

Zu anodisierende Teile, die zu einer geschlossenen Flache zusammengesetzt werden, sollten aus einer Fertigungs-
charge bestellt werden, da unterschiedliche Fertigungschargen, Halbzeuge, Legierungen und Anodisierverfahren zu
unterschiedlichem Aussehen der Oberflache fihren kénnen.

Eloxalqualitat muss bei der Bestellung gesondert vereinbart werden.

Geeignete Werkstoffe sind z. B.:

EN AW-Al Mg1, EN AW-Al Mg1,5, EN AW-Al Mg2, EN AW-Al Mg3", EN AW-Al MgSi,

EN AW-AL 99,8(A), EN AW-AL 99,7 und EN AW-Al 99,5 nach DIN EN 573-3.

Fiir die Oberflichenbeschaffenheit der Halbzeugarten gelten die jeweiligen Technischen Lieferbedingungen der im
Abschnitt 1 genannten Normen. ‘

Bei der Bestellung des Halbzeuges ist die vorgesehene Oberflachenvorbehandlung nach Tabelle 1 anzugeben,
sowie das zu verwendende Verfahren der anodischen Oxidation (siehe 5.3)

z. B. Profil E DIN EN 12020-1 AW-Al MgSi-T6-EQ-E6/C-33

Die Bezeichnung eines Halbzeugs hat nach der betreffenden Norm, in der das Halbzeug genormt ist, zu erfolgen,
wobei zusatzlich die vorgesehene Oberflachenvorbehandlung nach Tabelle 1 anzugeben ist.

Blech DIN EN 485-1 AW-Al Mg2 — H18 — EQ — E6/C

Benennung

Nummer der Norm

Werkstoffbezeichnung

Werkstoffzustand

Qualitat

Vorbehandlung/Farbbezeichnung
(z. B. C-33, mittelbronze, siehe Aluminium-Merkblatt O 4)

1) EN AW-Al Mg3 kann nicht uneingeschrénkt fir die elektrolytische Einfarbung (2-Stufen-Verfahren) empfohlen werden.
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