DK 669.45-412:620.1:543 DEUTSCHE NORM Januar 1986

DIN
17T§40

Bleilegierungen
- Legierungen fiir allgemeine Verwendung

Lead alloys for general purposes Ersatz fir
Alliages de plomb pour usages generaux DIN 17 641/10.62

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Zusammensetzung von Bleilegierungen in Barren und Bldcken, die als Vormaterial zur
Herstellung von Halbzeug und GuBstiicken fiir allgemeine Verwendung, z. B. im chemischen Apparatebau, im
Bauwesen, dienen, siehe Tabelle.

Diese Norm gilt nicht fiir die Zusammensetzung von Legierungen, die zur Herstellung von Loten, Lager-
metallen, fur das graphische Gewerbe und fiir DruckguBteile Verwendung finden.

DIN 17 640 Teil 2 gilt fiir Legierungen fiir Kabelméntel und DIN 17 640 Teil 3 fir Legierungen fur Akkumulatoren.

2 Bezeichnung

Bei der Bezeichnung und Bestellung von Bleilegierungen sind die Werkstoff-Kurzzeichen und Werkstoff-
Nummern nach der Tabelle dieser Norm zu verwenden.

2.1 Normbezeichnung
Bezeichnung einer Bleilegierung mit dem Werkstoff-Kurzzeichen PbSb1As und der Werkstoff-Nummer 2.3201:

Bleilegierung DIN 17 640 — PbSb1As
oder Bleilegierung DIN 17 640 - 2.3201

2.2 Bestellbezeichnung
500 kg Bleilegierung in Barren mit dem Werkstoff-Kurzzeichen PbSb1As und der Werkstoff-Nummer 2.3201:

500 kg Bleilegierung DIN 17 640 - PbSb1As in Barren
oder 500 kg Bleilegierung DIN 17 640 - 2.3201 in Barren

3 Zusammensetzung (siche Tabelle)

4 Prifung der Zusammensetzung

Die Probenahme und das Analysenverfahren bleiben dem Hersteller Uberlassen. In Zweifelsféllen ist die
Analyse nach den neuesten Verfahren durchzufiihren, die in ,Analyse der Metalle® des Chemikerausschusses
der Gesellschaft Deutscher Metallhiitten- und Bergleute e.V. angegeben sind, und zwar entweder in Band I
,Schiedsanalysen“ oder im ,Erganzungsband zu den Bénden I Schiedsanalysen * 11 Betriebsanalysen®, fir die
Probenahme gilt Band III ,Probenahme*,

Zum Vergleich mit den Grenzwerten dieser Norm ist jedes MeBergebnis entsprechend der Rundungsregel
nach DIN 1333 Teil 2 auf dieselbe Genauigkeit wie die des Grenzwertes zu runden.

5 Lieferformen

Barren oder Blocke
Diese sollen frei von Oxideinschliissen sein. Lunker und Oberflachenrisse sind zuléssig.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

B NormenausschuB Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

%
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