Oktober 1962

Blei-Antimon-Legierungen DIN
(Hartblei) 17 641

Lead antimony clloys (hard lead) Ersatz fir Abschnitte 4, 5 und 7
aus DIN 1728, Ausgabe Mai 1944 X x

Die in den Abschnitten 4, 5 und 7 der bisherigen Norm DIN 1728 aufgefiihrten Legierungen VPbSbH9,
VPbSb9 K, VPbSb9 KN, PbSbl, PbSb4, PbSb7, PbSbl0 und PbAg wurden nicht mehr in die neue
Norm aufgenommen. Zwei dieser Legierungen waren aus szeitbedingten Griinden (K = Kriegs-
legierung, KN = Kriegsnotlegierung) in die 1944 entstandene (Seammel-)Norm DIN 1728 eingesetst
worden. Fiir andere Legierungen galten besiiglich der Herstellung xeitbedingte Vorschriften iiber
die Verwendung von Antimon.

Um nun eine Verwechslung mit dhnlich lautenden Legierungen unbedingt su vermeiden, hielt es der
AusschuB Blei und Bleilegierungen des FNNE fiir erforderlich, die obengenannten Abschnitte unter
einer neuen DIN-Nummer in dieser Norm zusammenzufassen.

Neu aufgenommen wurden dabei die Legierungen Pb(Sb), PbSb8 und PbSbl2. Bei der Legierung
PbSb9 wurden die zulissigen Beimengungen geiindert.

Bezeichnung von Hartblei mit dem Kurzzeichen PbSb8 oder der Werkstoffnummer 2.3208:

Hartblei PbSb8 DIN 17 641
oder Hartblei 2.3208 DIN 17 641

Die Benennung und die DIN-Nummer kdnnen weggelassen werden, wenn die Eindeutigkeit
gewdhrieistet ist. Es genlgt dann das Kurzzeichen allein, z. B. PbSb8 oder 2.3208.

Kennzeichnende mechanische Giitewerte sind nicht genormt.

Lieferart: Barren

Blei (Feinblei, Hittenblei, Umschmelzblei) siehe DIN 1719
Blei und Bleilegierungen fiir Kabelmdntel siehe DIN 17 640
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Seite 2 DIN 17 641

Zulassige
Benennung Kurz- Werkstoff- Legierungs- Beimsngu?!gen Ergéinzende Hinweise fir die
zeichen nummer bestandieile % Angaben Yerwendung
% hBchstens
Hartblei-Rohre fir
Sb 0,75 bis 1,25 Druckleitungen
R-Pb 2.3201 As 0,02 bis 0,05 (Trinkwasser)
Fi Rt Als Basismetall :::’D?:r,g‘;
Rohrblei ist Pb 99,9
ohrole nach DIN 1719
zu verwenden "
. Bleilegierung
Pb(Sb) 23202 | Sb 02 bis 03 fir AbfluBrohre
Pb Rest nach DIN 1243
Sb 2,0 bis 38 . Hartschrot fir
Shrot | posbAs | 2328 [ As12bislz | nieht 2 bis 4mm
- Pb Rest festgelegt Korndurchmesser
Sb 5 bis 7
PbSb5 23205
Pb Rest Korrosions-
bestdndiger
> Werkstoff
Sb 7,5 bis 8,5
PbSb8 2.3208 Pb Rest
Basislegierung
PbSh Sb 12 bis 13 zum Herstellen von
12 N2 Pb Rest Herzustellen Nichteisenmetall-
aus Blei Legierungen
nach DIN 1719
Ag 0,005 und aus
frei von geeignetem
sonstigen Sb-Regulus,
Edelmetallen gegebenenfalls
As 0,01 auch durch
Hartblei PbSh? 23290 Bi 0,02 Roffination
Cu 0,01 einer
Fe 0,01 geeigneten
Ni Spuren Vorlegierung Basismetall zum
Sn 0,01 Herstellen von
Sb 87 bis 9,0 Zn 0,001 PbSb-Legierungen
Pb Rest grofierer Reinheit
Ag 0,008 und anderer
frei von Nichteisenmetall-
sonstigen Legierungen
Edelmetallen
As 0,015
Pbs:ﬂx 23299 Bi 0,04
) Cu 0,02
Fe 0,01
Ni Spuren
Sn 0,02
Zn 0,001

1) Der Werkstoff PbSb9 X (Werkstoffnummer 2.3299) unterscheidet sich vom Werkstoff PbSb9 (2.3290) nur dadurch, daB
groBere Beimengungen an Ag, As, Bi, Cu und Sn zuldssig sind.
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