Dezember 1967

Kupfer-Knetlegierungen ——
Kupfer-Zinn-Legierungen DIN
Zusommermeiong 17 662

Wrought copper alloys; copper-tin-alloys (tin-bronce), chemical composition
Alliages de cuivre de corroyage; cupro-étain (bronze), composition chimique

Zusammenhang mit der ISO-Empfehlung ISO/R 427-1965 siehe Erliuterungen

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir die Zusammensetzung von Halbzeug aus Kupfer-KneHegierungen mit Zinn als
Hauptiegierungselement.

2. Bezeichnung

Zum Bezeichnen der Kupfer-Zinn-Legierungen nach dieser Norm sind die Kurzzeichen ader Werkstoff-
nummern noch der Tabelle anzuwenden.

3. Verwendung

Die Tabelle gibt Hinweise auf die typischen Eigenschaften und fir die bevorzugte Verwendung der
einzelnen Kupfer-Zinn-legierungen. Die aufgefihrien Beispiele erheben keinen Anspruch auf Allgemein-
giltigkeit und Vollstandigkeit.

4. Halbzeugarten

Die handelsiblichen Halbzeugarten aus Kupfer-Zinn-legierungen sind in der Tabelle durch ,,x* ge-
kennzeichnet.

Die zugehdrigen Festigkeitseigenschaften sind in Blatt 1°), die zugehdrigen Technischen Lieferbedin-
gungen in Blatt 2**) der Normen

DIN 17 670 fir Bleche und Bénder

DIN 17 é71 fir Rohre

DIN 17 é72 fir Stangen und Dréhie

DIN 17 673 fiir Gesenkschmiedestiicke

DIN 17 674 fir StrangpreBprofile

angegeben.

5. Prifung der Zusammensetzung

Die Legierungsbestandisile und die Beimengungen werden in der Regel nach den Analysenvorschrif-
ten des Herstellerwerkes bestimmt.

Schiedsanalyse bzw. Probenahme sind nach der neuvesten Ausgabe der ,Analyse der Metalle” des
Chemikerausschusses der Gesellschaft Deutscher Metallhiitten- und Bergleute e. V., Band 1: ,Schieds-
verfahren” bzw. Band 3: ,Probenahme”, auszufiihren (Berlin — Géttingen — Heidelberg: Springer-
Verlag).

Auf jeden gefundenen Einzelwert ist die Rundungsregel nach DIN 1333 anzuwenden. Die gerundete
Zahl darf die fir die Zusammensetzung festgelegten Grenzwerte nicht Gberschreiten.

*) Siehe hierzu die Norm-Entwiirfe Ausgabe Dezember 1967 fiir die beabsichtigten Neuausgaben
der genannten Normen.

**) Siehe hierzu die Norm-Entwirfe Ausgobe Dezember 1967 fiir die beabsichtigten Neuausgaben
zu DIN 17670, DIN 17 671 und DIN 17 672.
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Seite 2 DIN 17 642

Tabelle
Kurzzeichen Werkstoff- Zusammensetzung in Gew.-%, Dichte
nev bisher hummer Legierungsbestandteile | Zulassige Beimengungen 1) kgigm'
P _0bis03
gy
Sn 10bis25 i
CuSn2 SnBz2 2.1010 Cu Rest Pb 0,05 89
Zn 03
Sonsﬁge:
zusammen 0,1
) 38 _O_bjg 04
CusSné SnBz6 21020 2" :'f,:’" 15 Fe 0,1 88
" Ni 03
Pb 005
Zn 03
Sonstige:
$n 7,5bis 9.0 zusammen 0,2
n is
CuSn8 SnBz8 2.1030 Cu Rest 88
P__0Obis0.1
Sn 50bis7,0 :l.l g:;
CuSnéZn MSnBzé 2.1080 Zn 50bis7,0 88
Cu Rest Pb 005
Sonstige:
zusammen 0,2

1) Die Uber der gestrichelten Querlinie aufgefilhrten Elemente kdnnen nach Wahl des Herstellers legiert werden,

3 Siehe auch DIN 17 682 (Federdrahte)
3) Siehe auch DIN 1780 (Federbdnder)

Titel und Kurzzeichen

Erliuterungen
Der Inhalt dieser Norm stimmt sachlich mit der von der International Organization for Standardization (ISO) her-
ausgegebenen ISO-Empfehiung ISO/R 427 - 1965 — Classification of Tin Bronzes — Classification des Bronzes — Klassi-
fizierung der Zinnbronzen — bis auf die weiter unten angegebenen Ausnahmen Uberein.
Eine Obersicht Gber die Ubereinstimmung der in dieser Norm verdffentlichten Zusammensetzung mit der in der ISOJR 427
angegebenen gibt die Vergleichstabelle innerhalb dieser ErlGuterungen, aus der ebenfalls zu ersehen ist, daf} 2 Legierungen
nicht in der ISO/R 427 enthalten sind und ferner die in ISO/R 427 enthaltenen Legierungen SnBz4, MSnBz4 und MSnBz4Pb
jetzt aus der DIN-Norm gestrichen wurden.

Wegen ndherer Einzelheiten zum neuen Titel und Begriff ,Kupfer-Zinn-Legierungen” und zu den zusétzlich aufgenom-
menen neuen Kurzzeichen nach den chemischen Symbolen sei auf die Verdffentlichung ,Neue Begriffe und Kurzzeichen
auf dem Gebiete der Kupfer-Knetlegierungen” in den DIN-Mitteilungen Bd. 44 (1965) H. 11, S.525—529, verwiesen.

Vergleich der DIN 17 662 mit der ISO/R 427

DIN 17 662 ISOR 427
Kurzzeichen Kurzzeichen Obereinstimmung DIN 17 662 mit ISO/R 427
neu bisher ganz ;go“‘fg:':::; teilweise
CuSn2 SnBz2 nicht in ISO —_ — SET
gestrichen SnBz4 CuSn5 gesirichen
CuSné SnBzé CuSn7 X
CuSn8 SnBz8 CuSn? X
gestrichen MSnBzd CuSndZnd gestrichen
CuSnéZn MSnBz6 nicht in ISO - — ___Documents
gestrichen MSnBz4Pb CuSndPbd4Znd ger .t & Document Sharina
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