DK 669.71-423.2-135 : 669.715.018.26-423.2-135 DEUTSCHE NORM September 1981

Winkel-Profile aus Aluminium —_—
und Aluminium-Knetlegierungen M
gepreBt
MaBe Statische Werte 1 771
Angles of wrought aluminium and aluminium alloys, extruded; dimensions, static values Ersatz fiir Ausgabe 08.69
Corniéres en aluminium et en alliages d’aluminium corroysés, filées; dimensions, valeurs

statiques

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir geprete Winkel-Profile aus den in Abschnitt 4 aufgefiihrten Werkstoffen und legt in Tabelle 1 Vor-
zugsmale, Gewichte und statische Werte fest. Fiir die zuldssigen Mal3- und Formabweichungen der Profile gilt DIN 1748
Teil 4, siehe Abschnitt 3.

2 Bezeichnung

2.1 Norm-Bezeichnung

2.1.1 Die Norm-Bezeichnung ist in folgender Reihenfolge anzugeben:
— Benennung (L-Profil),

— DIN-Nummer

— Kurzzeichen des Werkstoffes oder Werkstoffnummer,

— Oberflachenbehandlung, falls erforderlich (siehe Abschnitt 5),

— Kennbuchstabe fiir die Kantenausfiihrung (rund oder scharfkantig),
ProfilmaRe in mm.

2.1.2 Beispiele fiir die Norm-Bezeichnung
Winkel-Profile mit gerundeten Kanten

Bezeichnung eines Winkel-Profils (L-Profil} mit gerundeten Kanten (R) aus einem Werkstoff mit dem Kurzzei-
chen AlMgSi0,6 F22 oder der Werkstoffnummer 3.3206.71 in Normalqualitat von Hoéhe k=20 mm, Breite b =20 mm
und Dicke s =3 mm:

L-Profil DIN 1771 — AlMgSi0,5 F22 - R20X 20X 3

oder

L-Profil DIN 1771 — 3.3206.71 — R 20X 20 X 3 *

Winkel-Profile mit scharfen Kanten

Bezeichnung eines Winkel-Profils (L-Profil) mit scharfen Kanten (S) aus einem Werkstoff mit dem Kurzzei-
chen AlMgSi0,5 F22 oder der Werkstoffnummer 3.3206.71 in Eloxalqualitat (EQ) fiir die Oberflachenbehandiung EO
von Hohe h = 20 mm, Breite b = 20 mm und Dicke s = 3 mm:

L-Profil DIN 1771 — AlMgSi0,5 F22EQ—-E0—-S20Xx 20X 3

oder

L-Profil DIN 1771 — 3.3206.71 EQ—-E0—-S20X 20X 3

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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2.2 Bestellbezeichnung

2.2.1 Fiir die Abwicklung einer Bestellung ist die Norm-Bezeichnung um folgende Angaben zu erganzen:
— Bestellte Menge (Angabe vor der Norm-Bezeichnung)

— Herstellange oder Festlange (Angabe hinter der Norm-Bezeichnung)

2.2.2 Beispiele fiir die Bestellbezeichnung

Winkel-Profile mit gerundeten Kanten in Herstellingen
500 Kilogramm Winkel-Profil (L-Profil) mit gerundeten Kanten (R) aus einem Werkstoff mit dem Kurzzei-
chen AlMgSi0,5 F22 oder der Werkstoffnummer 3.3206.71 in Normalqualitat von Héhe h = 20 mm, Breite b = 20 mm,
und Dicke s = 3 mm in Herstelldnge:

500 kg L-Profil DIN 1771 — AlMgSi0,5 F22 — R 20 X 20 X 3 Herstelldange

oder

500 kg L-Profil DIN 1771 — 3.3206.71 — R 20 X 20 X 3 Hersteliange

Winkel-Profile mit scharfen Kanten in Festlingen

1000 Kilogramm Winkel-Profil (L-Profil) mit scharfen Kanten (S) aus einem Werkstoff mit dem Kurzzei-
chen AlMgSi0,5 F22 oder der Werkstoffnummer 3.3206.71 in Eloxalqualitdt (EQ) fiir die Oberflachenbehandlung EO
von Hohe h = 20 mm, Breite b = 20 mm und Dicke s = 3 mm in Festlangen von 2000 mm (fest):

1000 kg L-Profil DIN 1771 — AlMgSi0,5 F22 EQ — EOQ — S 20 X 20 X 3 X 2000 fest

oder

1000 kg L-Profil DIN 1771 — 3.3206.71 EQ — EO — S 20 X 20 X 3 X 2000 fest

3 MaRe, Gewichte, Statische Werte (siehe Tabelle 1)

Die zulassigen MaB- und Formabweichungen — in Abhangigkeit des Verhaltnisses des Durchmessers des umschreibenden
Kreises (dy,) zur kleinsten Stegdicke (dy, : Spmin) — sind DIN 1748 Teil 4 zu entnehmen.
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Bild 1. Winkel-Profil Bild 2. Winkel-Profil
mit gerundeten Kanten (R) mit scharfen Kanten (S)
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