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Vorwort

Diese Norm wurde vom FNNE-Arbeitsausschuss 4.2 ,Nickel-Werkstoffe erarbeitet.

Weitere Eigenschaftsnormen sind unter Literaturhinweise angegeben.

Anderungen
Gegeniiber DIN 17751:1983-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde inhaltlich und redaktionell vollstandig Gberarbeitet.

b) Die Werkstoffe NiCr22Mo6Cu/2.4618 und NiCr21Mo6Cu/2.4641 wurden gestrichen und 11 Werkstoffe
neu aufgenommen.

c) Die Eigenschaften der Werkstoffe wurden vollstandig Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 17751: 1973-12, 1983-02

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuss Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die mechanischen Eigenschaften von Rohren aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen fir
die in der Tabelle 1 angegebenen Mallbereiche fest.

Sollen andere Mafie mit den Eigenschaften dieser Norm geliefert werden, so ist dies bei der Bestellung zu
vereinbaren.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Veweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen).

DIN 1333, Zahlenangaben.

DIN 17740, Nickel in Halbzeug — Zusammensetzung.

DIN 17742, Nickel-Knetlegierungen mit Chrom — Zusammensetzung.

DIN 17743, Nickel-Knetlegierungen mit Kupfer — Zusammensetzung.

DIN 17744, Nickel-Knetlegierungen mit Molybdédn und Chrom — Zusammensetzung.

DIN 50125, Priifung metallischer Werkstoffe — Zugproben.

DIN 59755, Rohre aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen, kaltgefertigt — Mal3e, zuldssige Abweichungen.

DIN EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur;
Deutsche Fassung EN 10002-1:2001.

DIN EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Brinell — Teil 1: Priifverfahren
(ISO 6506-1:1999); Deutsche Fassung EN ISO 6506-1:1999.

DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren
(ISO 6507-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO 6507-1:1997.

3 Bestellangaben

Die Auswahl des Werkstoffes und des Lieferzustandes ist Sache des Bestellers. Es wird empfohlen, bei der
Bestellung den Verwendungszweck und die vorgesehene Weiterverarbeitung anzugeben.

Bei der Bezeichnung oder Bestellung von Rohren aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen sind die Werk-
stoff-Kurzzeichen oder Werkstoff-Nummern dieser Norm so anzuwenden, wie in den Bezeichnungs-
beispielen der MalRnormen angegeben.

Nachzuweisende Eigenschaften und Art der Priifung sind bei Bestellung anzugeben.

4 Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur

Die in Tabelle 1 angegebenen mechanischen Eigenschaften mussen eingehalten werden.
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