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Vorwort

Diese Norm wurde vom FNNE-Arbeitsausschuss 4.2 ,Nickel-Werkstoffe erarbeitet.

Weitere Eigenschaftsnormen sind unter Literaturhinweise angegeben.

Anderungen

Gegeniiber DIN 17753:1983-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde inhaltlich und redaktionell vollstandig tberarbeitet.

b) 15 Werkstoffe wurden neu aufgenommen.

c) Die Eigenschaften der Werkstoffe wurden vollstandig Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 17753: 1973-12, 1983-02

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenausschuss Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die mechanischen Eigenschaften von Drahten aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen fur
die in der Tabelle 1 angegebenen Mallbereiche fest.

Sollen andere Mafie mit den Eigenschaften dieser Norm geliefert werden, so ist dies bei der Bestellung zu
vereinbaren.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieflich
Anderungen).

DIN 1333, Zahlenangaben.

DIN 17740, Nickel in Halbzeug — Zusammensetzung.

DIN 17741, Niedriglegierte Nickel-Knetlegierungen — Zusammensetzung.

DIN 17742, Nickel-Knetlegierungen mit Chrom — Zusammensetzung.

DIN 17743, Nickel-Knetlegierungen mit Kupfer — Zusammensetzung.

DIN 17744, Nickel-Knetlegierungen mit Molybdén und Chrom — Zusammensetzung.

DIN 59780, Runddraht aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen, warmgewalzt — Malle, zuldssige Ab-
weichungen.

DIN 59781, Runddréhte aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen, gezogen — Male, zuldssige Ab-
weichungen.

DIN EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur;
Deutsche Fassung EN 10002-1:2001.

3 Bestellangaben

Die Auswahl des Werkstoffes und des Lieferzustandes ist Sache des Bestellers. Es wird empfohlen, bei der
Bestellung den Verwendungszweck und die vorgesehene Weiterverarbeitung anzugeben.

Bei der Bezeichnung oder Bestellung von Drahten aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen sind die Werk-
stoff-Kurzzeichen oder Werkstoff-Nummern dieser Norm so anzuwenden, wie in den Bezeichnungs-
beispielen der MalRnormen angegeben.

Nachzuweisende Eigenschaften und Art der Prifung sind bei Bestellung anzugeben.

4 Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur

Die in Tabelle 1 angegebenen mechanischen Eigenschaften mussen eingehalten werden.
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5 Chemische Zusammensetzung

Die chemische Zusammensetzung der Drahte muss mit den jeweiligen Zusammensetzungs-Normen wie in
Tabelle 1 zitiert, Ubereinstimmen.

6 MaRe, GrenzabmaRe und Formtoleranzen

Fir MaRe, Grenzabmale und Formtoleranzen gelten DIN 59780 und DIN 59781.

7 Priifung der mechanischen Eigenschaften
Es gelten die Prifverfahren nach DIN EN 10002-1.

Zum Vergleich mit den Grenzwerten dieser Norm, ist jedes Messergebnis entsprechend der Rundungsregel
nach DIN 1333, auf dieselbe Genauigkeit wie die des Grenzwertes zu runden.

DocumenBts

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 17753:2002-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-17753-2002-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-17753-2002-09

