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Titan DIN
- Chemische Zusammensetzung 17 850
Titanium, chemical composition Ersatz fiir Ausgabe 03.70

Titane, composition chimique

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir die chemische Zusammensetzung von Halbzeug aus Titan.
Fiir SchweiBzusatze siehe DIN 1737 Teil 1.

2 Bezeichnung
Zum Bezeichnen von Titan nach dieser Norm sind die Werkstoff-Kurzzeichen und Werkstoff-Nummern der Tabelle 1 anzu-
wenden.

Beispiel:
Titan mit dem Werkstoff-Kurzzeichen Ti2 und der Werkstoff-Nummer 3.7035 wird bezeichnet:
Titan DIN 17 850 —Ti2

oder Titan DIN 17 850 — 3.7035

3 Chemische Zusammensetzung

3.1 Schmelzenanalyse
Die chemische Zusammensetzung der Titan-Sorten nach der Schmelzenanalyse ist in Tabelle 1 angegeben.

3.2 Stiickanalyse
Die Grenzabweichungen der Stiickanalyse von den Grenzwerten der Schmelzenanalyse sind in Tabelle 2 angegeben.

4 Halbzeugarten
Halbzeugarten aus Titan-Werkstoffen sind in Tabelle 3 wie folgt gekennzeichnet:
x : Diese Halbzeugart wird als handelsiiblich angesehen.
(x): Diese Halbzeugart wird fiir Sonderzwecke hergestellt.
Eigenschaften der gekennzeichneten Halbzeugarten sind in den Normen angegeben, die im Kopf der Tabelle 3 genannt sind.

5 Priifung der Zusammensetzung

Die in den Tabellen 1 und 2 angegebenen Elemente werden nach einem anerkannten Verfahren quantitativ bestimmt.
Zum Vergleich mit den Grenzwerten dieser Norm ist jedes MeBergebnis entsprechend der Rundungsregel nach DIN 1333
Teil 2 auf dieselbe Anzahl der Stellen wie die des Grenzwertes zu runden.

Tabelle 1. Chemische Zusammensetzung von Titan nach der Schmelzenanalyse

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Chemische Zusammensetzung Massenanteile in %
Werkstoff-
Fe ") (e} N C H2) Sonstige
Ti
einzeln |zusammen
Kurzzeichen Nummer max. max. max. max. max. max. max.
Ti1 3.7025 0,15 0,12 0,05 0,06 0,013 0,10 0,40 Rest
Ti2 3.7035 0,20 0,18 0,05 0,06 0,013 0,10 0,40 Rest
Ti3 3.7055 0,25 0,25 0,05 0,06 0,013 0,10 0,40 Rest
Ti4a 3.7065 0,30 0,35 0,05 0,06 0,013 0,10 0,40 Rest
1) Bei Anwendung in sehr stark oxidierenden Medien kann ein Fe-Gehalt von max. 0,10 bei Bestellung vereinbart werden.
2) Bei Halbzeug unter 2 mm Dicke oder Durchmesser sowie am Fertigteil sind Wasserstoff-Gehalte bis zu 0,015%
zuléssig.
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Tabelle 2. Grenzabweichungen der Stiickanalyse von den Grenzwerten der
Schmelzenanalyse nach Tabelle 1

Grenzwerte der Grenzabweichungen
Schmelzenanalyse der Stiickanalyse
Element o
Massenanteile in % Massenanteile in %
max.
Eisen Fe 0,30 + 0,05
Sauerstoff O 0,35 + 0,03
Stickstoff N 0,05 + 0,01
Kohlenstoff C 0,06 + 0,02
Wasserstoff H 0,013 + 0,002
Tabelle 3. Halbzeugarten
Bander Bleche Rohre Stangen Dréhte Schmiede-
Werkstoff und Bleche stiicke
aus Band nahtlos |geschweiBt h
Kurzzeichen Nummer |DIN 17860 | DIN 17860 | DIN 17861 | DIN 17866 | DIN 17862 | DIN 17863 { DIN 17 864
Til 3.7025 X X X X X X X
Ti2 3.7035 X X X X X X X
Ti3 3.7055 x) X X X X (x) X
Ti4 3.7065 (x) (x) - - (x) (x) (x)

Zitierte Normen

DIN 1333Teil2 Zahlenangaben; Runden

DIN 1737 Teil 1 SchweiBzusitze fiir Titan und Titan-Palladiumlegierungen; Chemische Zusammensetzung, Technische Liefer-
bedingungen

DIN 17 860 Biander und Bleche aus Titan und Titanlegierungen; Technische Lieferbedingungen

DIN 17 861 Nahtlose kreisformige Rohre aus Titan und Titanlegierungen; Technische Lieferbedingungen

DIN 17862 Stangen aus Titan und Titantegierungen; Technische Lieferbedingungen (z.Z. Entwurf)

DIN 17 863 Dréahte aus Titan

DIN 17 864 Schmiedestiicke aus Titan und Titan-Knetlegierungen (Freiform- und Gesenkschmiedestiicke); Technische
Lieferbedingungen (z.Z. Entwurf)

DIN 17 866 GeschweiBte kreisformige Rohre aus Titan und Titanlegierungen; Technische Lieferbedingungen

Weitere Normen
DIN 17 851 Titanlegierungen; Chemische Zusammensetzung

Frithere Ausgaben
DIN 17 850: 03.70

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Marz 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Angaben liber die chemische Zusammensetzung nach der Schmelzenanalyse wurden dem Stand der Technik angepaBt.
b) Es wurden Angaben iiber die Grenzabweichungen der Stiickanalyse von den Grenzwerten der Schmelzenanalyse
aufgenommen.
c) Kurzzeichen fiir unlegiertes Titan wurden aufgenommen, z. B. Ti1, Ti2.
d) Der Text wurde redaktionell iiberarbeitet.
e) Die E_insmﬁche zum Entwurf DIN 17 850, Ausgabe November 1985, wurden beriicksichtigt und im Entwurf November 1987
der Offentlichkeit vorgestellt:
— die niedriglegierten Titanlegierungen wurden in DIN 17 851 liberfiihrt,
— die Abweichungen der Stiickanalyse wurden aufgenommen,
— die Titan-GuBwerkstoffe wurden in DIN 17 865 lberfiihrt.
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