DK 621.643.2-462.3-034.3 : 696.1/.2 Mai 1980

Installationsrohre aus Kupfer —_—

nahtlosgezogen 1 786

Copper tubes for plumbing, seamless drawn
Tubes en cuivre pour tuyauteries doméstiques, étirés sans soudure

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir nahtlosgezogene Rohre aus Kupfer fiir Installationszwecke, die auch mit werkseitig aufgebrachter
Ummantelung geliefert werden kénnen. Die Ummantelung ist nicht Gegenstand dieser Norm.

Rohre nach dieser Norm unterscheiden sich von Kupferrohren nach DIN 1754 und DIN 59 753 durch

— eine feste Reihe von AuBendurchmessern und Wanddicken, d. h. ohne Zwischenmalle

einheitliche Lieferlange

einheitlichen Werkstoff

einheitlichen Festigkeitszustand

— Kennzeichnungspflicht.

2 Anwendungsbereich

Rohre nach dieser Norm werden iiberwiegend als Leitungsrohre fiir Wasser und Gas verwendet. Sie kdnnen auch in
anderen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, z. B. Heizungsbau, Maschinenbau, Fahrzeugbau, sofern die Fest-
legungen dieser Norm die jeweiligen Anforderungen erfiillen.

3 Bezeichnung
3.1 Norm-Bezeichnung

Bezeichnung eines Rohres aus einem Werkstoff mit dem Kurzzeichen SF-Cu F37 oder der Werkstoffnummer 2.0090.32
mit einem AuBendurchmesser von 22 mm und einer Wanddicke von 1 mm:

Rohr DIN 1786 — SF-Cu F37 — 22 X 1
oder Rohr DIN 1786 — 2.0090.32 — 22 X 1

3.2 Bestellbezeichnung

3.2.1 Rohre in gestreckten Langen

1000 Meter Rohr aus einem Werkstoff mit dem Kurzzeichen SF-Cu F37 oder der Werkstoffnummer 2.0090.32 mit
einem AuBendurchmesser von 22 mm und einer Wanddicke von 1 mm in gestreckter Lange (Lg) von 5 Meter:

1000 m Rohr DIN 1786 — SF-Cu F37 —22Xx1XLghm
oder 1000 m Rohr DIN 1786 — 2.0090.32 — 22X 1 X Lg5m
3.2.2 Rohre in Ringen

1000 Meter Rohr aus einem Werkstoff mit dem Kurzzeichen SF-Cu F22 oder der Werkstoffnummer 2.0090.10 mit
einem AuBendurchmesser von 22 mm und einer Wanddicke von 1 mm in Ringen (Rg) von 25 Meter:

1000 m Rohr DIN 1786 — SF-Cu F22 — 22X 1 X Rg26m
oder 1000 m Rohr DIN 1786 — 2.0090.10 —22 X 1 X Rg 25 m

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlauterungen Seite 7

NormenausschuB Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
NormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN
Normenausschu Wasserwesen (NAW) im DIN

NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN Docu menta
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4 Male, Lieferart

Tabelle 1. MaRe
AuBen- Wanddicke Zugehbrige
durchmesser 0.8 10 15 20 25 3.0 Nennweite
Fir Kapillarlotverbindungen
6 X X 4
8 X X 6
10 X X 8
12 X o 10
15 1) X o X -
18 1) ] X 15
22 1) [ X 20
28 1) X o 25
35 [ 32
42 o X 40
54 X L 50
64 L -
76,1 L 65
88,9 o X 80 o
108 L X 100
Nur fiir andere Verbindungsverfahren
133 o 125
159 [ 150
219 o 200
267 o 250
Rohre nach dieser Norm werden nur in solchen MaRen geliefert, die in dieser Tabelle mit ,, X'’ oder ,, @’ gekenn-
zeichnet sind.
Fir Gas- und Wasserinstallationen sind die mit einem ,, @'’ gekennzeichneten MaRe zu verwenden.
1) Werden diese Rohre handwerklich durch SchweiBen verbunden, wird eine Nennwanddicke von mindestens
1,5 mm empfohlen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1786:1980-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-1786-1980-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-1786-1980-05

DIN 1786 Seite 3

Tabelle 2. Zuléssige Abweichungen fiir AuRendurchmesser und Wanddicke

AuBendurchmesser Wanddicke
Zul. Abw. Zul. Abw. Zulassige Abweichung
NennmaR des mittleren einschlieBlich einschlieBlich Ungleichwandigkeit
AuBendurch- Unrundheit
messers 2) 0,8 1,0 1,5 2,0 25 3,0
6 +0,11 +0,13 - - - _
8 +0,11 +0,13 - — — —
10 +0,11 +0,13 — - — -
+ 0,045
12 +0,11 +0,13 - - - —
15 +0,12 +0,14 +0,19 - - -
18 - +0,14 +0,19 - - -
22 — +0,15 +0,21 - - -
+ 0,055
28 - +0,15 +0,21 — - -
35 — - +0,23 - - -
42 +0,07 - - +0,23 +0,28 - -
54 - - +0,25 +0,32 - -
64 - - - +0,32 — —
+ 0,07 +0,08
76,1 - - - +0,32 +0,40 -
88,9 +0,07 +0,10 - - - +0,32 +0,40 -
108 +0,07 +0,12 - - - — +0,40 +05
133 — - - - - +05
+0,5 +1,0
159 - - - - — +0,6
219 - - - - - +0,6
+0,75 +15
267 - — - - - +0,6
2) Der mittlere AuBendurchmesser ist das arithmetische Mittel aus dem groBten und kleinsten Durchmesser, gemessen
in derselben senkrecht zur Rohrachse stehenden Ebene.

Tabelle 3. Geradheitstoleranz von Rohren in gestreckter

Lénge
RohrauRendurchmesser Geradheitstoleranz

mm/m
6 bis 10 6
12 bis 54 5
64 bis 76,1 7
88,9 und 108 9
133 10
159 bis 267 12
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