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1 Anwendungsbereich

1.1 In Verbindung mit den allgemeinen Technischen Lie-
ferbedingungen fiir GuBstiicke nach DIN 1690 Teil 1 gilt
diese Norm fiir die chemische Zusammensetzung und die
Werkstoffeigenschaften von GuBstiicken aus Titan und
Titanlegierungen, im folgenden Text ,Titan-Werkstoffe*
genannt.

1.2 GuBstiicke aus Titan und Titan-Palladium-Legierun-
gen werden vorzugsweise im Apparatebau sowie fir
Anwendungszwecke eingesetzt, fiir die Anforderungen an
die Korrosionsbestandigkeit gestellt werden, z.B. in der
chemischen Industrie, Papier-, Zellstoff-, Textil- und Lebens-
mittelindustrie, bei der Energiegewinnung und Meerestech-
nik, der Galvanotechnik und Oberflachenveredelung sowie
in der Medizintechnik.

1.3 GuBstiicke aus anderen Titan-Werkstoffen werden
vorzugsweise als Konstruktionswerkstoff dort eingesetzt,
wo gewichtssparende Konstruktionen hoher Beanspru-
chung oder unmagnetisches Verhalten benétigt werden,
z. B. Maschinenbau, Feinmechanik, Optik, MeB- und Regel-
technik, Elektrotechnik, Medizintechnik.

1.4 Fir FeinguBstiicke aus Titan-Werkstoffen fiir die
Anwendung in der Luft- und Raumfahrt gelten die Lieferbe-
dingungen nach DIN 29783.

1.5 Die Anwendungsgrenzen und sonstigen Festlegun-
gen dieser Norm gelten alilgemein, sofern nicht durch Tech-
nische Regelin fiir besondere Anwendungsbereiche, z.B.
Technische Regeln Druckbehélter (TRB), Merkblatter der

Arbeitsgemeinschaft Druckbehélter (AD-Merkblatter),
Werkstoff-Leistungsblatter der Luftfahrt,andere Festlegun-
gen bestehen.

2 Bezeichnung und Bestellangaben

Bei der Bestellung ist zwischen erforderlichen Bestellanga-
ben (siehe Abschnitt 2.2) und zusétzlichen Bestellangaben
(siehe Abschnitt 2.3) zu unterscheiden.

2.1 Normbezeichnung

Die Normbezeichnung ist in folgender Reihenfolge anzu-
geben:

— Benennung: GuBstiick

— DIN-Nummer DIN 17 865

— Werkstoff-Kurzzeichen oder Werkstoff-Nummer

— FeinguB oder KompaktguB

Beispiele:

Bezeichnung eines GuBstiickes aus einem Werkstoff mit
dem Werkstoff-Kurzzeichen G-Ti3Pd und der Werkstoff-

Nummer 3.7052 mit den Allgemeintoleranzen fiir Kompakt-
guB (GTA 16/5):

GuBstiick DIN17 865 —G-TiS3Pd —GTA 16/5
oder GuBstlck DIN 17 685 — 3.7052 — GTA 16/5

Bezeichnung eines GuBstiickes aus einem Werkstoff mit
dem Werkstoff-Kurzzeichen G-TiAl6V4 und der Werkstoff-
Nummer 3.7161 mit den Allgemeintoleranzen fiir FeinguB (D1):

GuBstiick DIN 17865 — G-TiAl6V4 — D1
oder GuBstiick DIN 17 685 — 3.7161 — D1
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