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Press fit jig bushes, headless Ersatz fur Ausgabe 03.91
Guides de pergage fixes, sans collerette

Bohrbuchsen

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) her-
ausgegebenen Internationalen Norm ISO 4247 : 1977, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Bohrbuchsen nach dieser Norm konnen nur kombiniert werden mit Steckbohrbuchsen
nach DIN 173 Teil 1.
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Zitierte Normen

DIN 173 Teil 1 Steckbohrbuchsen; Schnellwechselbuchsen Form K und KL, Aus-
wechselbuchsen Form L, Zubehér

DIN ISO 2768 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Toleranzen fir Ladngen- und WinkelmaBe ohne
einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit ISO 2768-1 : 1989

Weitere Normen

DIN 172 Bundbohrbuchsen

DIN 173 Teil 2 Steckbohrbuchsen; Auswechselbuchsen Form E, Schnellwechsel-
buchsen Form ES und ER, Grundbuchsen, Zylinderschrauben mit
Ansatz; Nicht flir Neukonstruktionen

Friihere Ausgaben
DIN 179: 01.24,01.25,07.36,01.53,11.71, 06.79, 03.91

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1991 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Werte fiir die zulassigen Oberflachenrauhtiefen R, wurden teilweise geéndert.
b) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm stimmt sachlich Uberein mit dem Abschnitt 4 der von der International
Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm

ISO 4247 :1977%)

en: Jig bushes and accessories for drilling purposes; Dimensions
fr:  Guides de percage et accessoires; Dimensions

de: Bohrbuchsen und Zubehdr; Abmessungen

Internationale Patentklassifikation
B 23 B 49/02

*) 1ISO-Normen sind in englischer und franzésischer Fassung beziehbar durch:
Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenvermittiung), Burggrafenstra3e 6, 1000 Berlin 30

NormenausschuBB Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768 — m

Form A Bohrung an einem Ende gerundet

Form B Bohrung an beiden Enden gerundet
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oder Zentrieransatz Ubrige MaBe und
ds I_A—I Angaben wie Form A
%
Bezeichnung einer Bohrbuchse Form A mit dy = 185 mm und /; = 16 mm:
Bohrbuchse DIN 179 — A 18,5 x 16
d,") Ly d>?) I3 r t,
F7
uber bis kurz mittel lang né
— 1 3
1 1,8 6 9 — 4 1 1 0,01
1,8 2,6 5
2,6 33 6
33 4 8 12 16 7 1 1 0,01
4 5 8
5 6 10
10 16 20 1,25 1,5
6 8 12 0,02
8 10 15 1,5 2
12 20 25
10 12 18
12 15 22 1,5 2 0,02
16 28 36
15 18 26
18 22 30
20 36 45
22 26 35 25 3 0,02
26 30 42
25 45 56
30 35 48 2,5 3
35 42 55 0,04
3 35
42 48 30 56 67 62
48 55 70 35
55 63 78 3 0,04
35 67 78 4
63 70 85
70 78 95
40 78 105
78 85 105
3 4 0,04
85 95 115
45 89 112
95 105 125
') Bei Durchmesser dy bis 15 mm vorzugsweise Abstufung 0,1 mm und 0,25 mm. Bei Durchmesser d; iber 15 mm
vorzugsweise Abstufung 0,5 mm.
2) Fur eine Bohrung mit Toleranzfeld H6 oder H7 in der Vorrichtung.

2

Werkstoff
Einsatzstahl nach Wahl des Herstellers

3 Ausfiihrung
Gehartet, Harte 740 + 80 HV 10
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