DK 69.022.98 : 696.6 : 621.317.785 DEUTSCHE NORM April 1981

Nischen fiir Zahlerplatze DIN
- (Elektrizitatszahler) 18 013

Recesses for meter boards (electric meters) Ersatz fiir Ausgabe 09.79
Niches pour compteurs (compteurs électriques)

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich Z3hlerplatzumhiillung
Diese Norm gilt fiir Nischen fiir Zahlerplatze (kurz Zahler-
nischen), die fir den Wandeinbau von Zahlerplatzen in
der Ausfiihrung mit Zahlerplatzumhiillung (UH) nach \

DIN 43870 Teil 1 bestimmt sind.

2 Bezeichnung

IJ_
|
] 225 max.
-
L

Zahlernischen werden mit der Anzahl fiir die Zahlerplatze 9 | |
und der Nischenhoéhe h in mm bezeichnet. § / b
Beispiel: Zahlernische fiir 3 Zahlerplatze (3) mit einer -

Hohe h = 1100 mm:

Zahlernische DIN 18013 — 3 — 1100
R OFF

Anforderungen s

3.1 Die GroBe einer Zahlernische richtet sich nach der }\\ A\Q \\‘\ W

Anzahl und der Bestiickung der darin unterzubringenden
Zahlerplatze. thre Lage und Anordnung ist mit dem zu-
standigen Elektrizitatsversorgungsunternehmen (EVU)
abzustimmen. Bild.

Leitungsschlitz

3.4 Zihlernischen sollen so angeordnet sein, daR ihre
Oberkante (1800 + 5) mm iiber der Oberflache des ferti-
gen FuBbodens liegt (siehe Bild).

3.2 Wenn die mogliche Tiefe einer Zahlernische bedingt,
daR die Zahlerplatzumhiillung nach dem Einbau in einen
Treppenraum oder in einen anderen Rettungsweg ragt,
dann muB sichergestellt sein, daB die erforderliche Breite 35 Eine Zahlernische darf einen fiir die Wand gefor-
des Rettungsweges entsprechend der giiltigen Bauord-  derten

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

nung vorhanden ist. — Mindest-Brandschutz nach DIN 4102 Teil 2,
Anmerkung: Die maximale Tiefe umhiillter Zéhlerplatze  _ pindest-Warmeschutz nach DIN 4108,
nach DIN 43870 Teil 1 betragt 225 mm. — Mindest-Schallschutz nach DIN 4109 Teil 2

sowie die Standfestigkeit der Wand nicht beeintréachtigen.
3.3 Die lichten MaBe von Zahlernischen im fertigen Zu-  Dies gilt auch fiir etwaige weitergehende bauaufsichtliche
stand miissen den Festlegungen in der Tabelleentsprechen.  Anforderungen.
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3.6 Die Leitungen werden senkrecht von oben oder von Tabelle. -
unten in die Zahlernische eingefilhrt. Im Einfiihrungs-

bereich zur Zahlernische muB der Leitungsschlitz die Zahlernische

gleiche Tiefe wie die Zahlernische haben. Die Lage des Anzahl der Breite Tiefe Hohe 1)
Leitungsschlitzes in Verbindung mit der Nische ist im Zahlerplatze b t h
Einvernehmen mit dem EVU und dem Elektro-Installa- min. min. min.
teur festzulegen. 1 300 140

3.7 Bei Zahlernischen muB sichergestelit sein, daB ein 2 550 140 950,
einwandfreies Einfilhren der Leitungen nicht durch 1100,
statisch tragende Bauteile, z. B. Stiirze, verhindert wird. 3 800 140 1250
3.8 Sofern Zahlernischen mit groBeren als in der Tabelle 4 1050 140 :,23:)
angegebenen MaRen, z. B. mit NennmaBen nachDIN4172, 5 1300 140

fir den Rohbau hergestellt werden, sind die nach Einbau
der Zahlerplatze mit Zahlerplatzumhiillung verbleibenden
Hohlraume bauseitig zu schlieRen.

1) In Abhéngigkeit von der Bestiickung der Zahler-
platze

Zitierte Normen
DIN 4102 Teil 2 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau
DIN 4109 Teil 2 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen
DIN 4172 MaRordnung im Hochbau

DIN 43870 Teil 1 Zéahlerplatz; MaBe auf der Basis eines Rastersystems

Weitere Normen
DIN 18015 Teil 1  Elektrische Anlagen in Wohngebauden; Planungsgrundlagen

Friihere Ausgaben
DIN 18013: 06.55; DIN 18013 Teil 1: 04.71; DIN 18013: 09.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Hohen der Zahlernischen wurden in Angleichung an die Neufassung von DIN 43 870 Teil 1 gedndert.

b) Die Gestaltung der Norm wurde den Festlegungen der DIN 820 angepallt, dabei wurde insbesondere eine Norm-Be-
zeichnung eingefiihrt.
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