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Fundamenterder

Foundation earth electrode
Prise de terre de fondation

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur die Anordnung und den Einbau von
Fundamenterdern.

2 Begriffe
21 Fundamenterder

Der Fundamenterder ist ein Leiter, der in Beton eingebet-
tet ist, der mit der Erde groBflachig in Beriihrung steht
(aus: DIN VDE 0100 Teil 200/11.93).

2.2 Anschlu3fahne

Die AnschluBfahne ist das Verbindungsstlick zwischen
dem Fundamenterder und der Potentialausgleichs-
schiene flir den Hauptpotentialausgleich, der Ableitung
einer Blitzschutzanlage oder sonstigen Konstruktions-
teilen aus Metall.

2.3 AnschluBteil

Ein AnschluBteil ist ein in Beton oder Mauerwerk ober-
flaichenblindig eingebettetes Bauelement, das mit dem
Fundamenterder verbunden ist und zum AnschluB eines
Erdungsleiters dient.

2.4 Potentialausgleichsschiene

Die Potentialausgleichsschiene (PAS) ist die Schiene, die
vorgesehen ist, Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter und
gegebenenfalls Leiter fir die Funktionserdung mit dem
Erdungsleiter und den Erdern zu verbinden (aus:
DIN VDE 0618 Teil 1/08.89).

ANMERKUNG: Im regionalen und internationalen
Bereich wird anstelle des national verwendeten
Begriffes ,Potentialausgleichsschiene“ der Aus-
druck ,Haupterdungsschiene“ benutzt (aus:
DIN VDE 0618 Teil 1/08.89).

3 Funktionen des Fundamenterders

Ein Fundamenterder verbessert die Wirksamkeit des
Potentialausgleichs. Er ist darlber hinaus geeignet als
Erder fir Starkstromanlagen und Blitzschutzanlagen
sowie als Funktionserder, wenn die in den jeweiligen DIN-
VDE-Normen, z.B. DIN VDE 0100 Teil 540, enthaltenen
Voraussetzungen erfilit werden.

Er ist Bestandteil der elektrischen Anlage hinter dem Haus-
anschluBkasten bzw. einer gleichwertigen Einrichtung.

4 Ausfithrung -
4.1 Allgemeines

411 Der Fundamenterder ist als geschlossener Ring
auszufiihren und in den Fundamenten der AuBenwénde
des Gebdudes oder in der Fundamentplatte entspre-
chend anzuordnen (siehe Bilder 1 und 2). Bei Geb&auden
mit gréBerem Umfang solite die vom Fundamenterder
umspannte Flache durch Querverbindungen in Felder
von etwa 20 m x 20 m aufgeteilt werden (siehe Bild 3).

41.2 Der Fundamenterder ist so anzuordnen, daB er all-
seitig von Beton umschlossen ist. Wird Bandstah! verwen-
det, ist er hochkant zu verlegen.

413 Wird der Fundamenterder Uber Bewegungsfugen
geflihrt, ist er an diesen Stellen zu unterbrechen. Die
Enden sind aus dem Fundament herauszuflihren und mit
Dehnungsbéndern zu verbinden. Die Verbindungsstellen
mussen jederzeit kontrollierbar sein (siehe Bild 4).

4.2 Werkstoff

Fur Fundamenterder ist Bandstahl mit einem Querschnitt
von mindestens 30 mm x 3,5 mm oder Rundstahl von min-
destens 10 mm Durchmesser zu verwenden. Der Stahl darf
sowohl verzinkt als auch unverzinkt sein. Die AnschiuBfah-
nen sind aus verzinktem Stahl herzustellen. AnschluBteile
miissen aus korrosionsbesténdigem Stahl bestehen.

4.3 Anordnung in unbewehrtem Fundament
(siehe Bild 5)

Der Fundamenterder ist so zu verlegen, daB er nach Ein-

bringen des Fundamentbetons allseitig mindestens 5 cm

von Beton Gberdeckt ist. Zur Lagefixierung vor und wéh-

rend des Betonierens sind Abstandhalter nach

DIN 48 833 zu verwenden.

44 Anordnung in bewehrtem Fundament und
bei Wannenabdichtungen
(siehe Bilder 6 und 7)
4.41 Der Fundamenterder ist auf der untersten Beweh-
rungslage anzuordnen und zur Lagefixierung mit der
Bewehrung in Abstanden von etwa 2 m zu verrddeln.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

i1 12014 LIS GOBRT T PREILE

Documen®8HHAS Hub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
02.94

Full document details: DIN 18014:1994-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-18014-1994-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-18014-1994-02

Seite2 DIN 18014

Bild 1: Beispiel fir die Anordnung des Fundamenterders im Einzelhaus

1 Fundamenterder
2 AnschluBfahne
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Bild 2: Beispiel fur die Anordnung der Fundamenterder in Reihenhausern

1 Fundamenterder
2 AnschluBfahne
3 Grundstlicksgrenze
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