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Vorwort
Diese Norm wurde vom NABau-ArbeitsausschuB “Elektrische Anlagen im Bauwesen” erstellt.

Anderungen
Gegentiber der Ausgabe November 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In Abschnitt 1 wurde ein Hinweis auf die Gebaudesystemtechnik aufgenommen.

~b) In Abschnitt4 wurden zusatzliche Festlegungen flr die elektrische Ausstattung zum barrierefreien Wohnen
aufgenommen.

¢) In 5.3 wurde die Anzahl der Antennensteckdosen dem Stand der Technik entsprechend erhdht.
Gegenuber der Ausgabe Dezember 1995 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:
— Druckfehler berichtigt.

Friihere Ausgaben
DIN 18015-2: 1955-05, 1966-07, 1980-12, 1984-11, 1995-12
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DIN 18015-2 : 1996-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Art und den Umfang der Mindest-
ausstattung elektrischer Antagen in Wohngebauden, aus-
genommen die Ausstattung der technischen Betriebs-
rdume und der betriebstechnischen Anlagen.
Sie gilt auch fir solche Anlagen, die mit Gebaudesystem-
technik (Installationsbus) ausgertstet sind. [1]

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdélt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nach-
stehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren
spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi-
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.
DIN 18015-1
Elektrische Anlagen in Wohngebduden — Planungs-
grundlagen
DIN 18015-3
Elektrische Anlagen in Wohngebauden — Leitungs-
flihrung und Anordnung der Betriebsmittel

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach
DIN 18015-1.

4 Allgemeines

41 Stromkreise, Steckdosen, Auslidsse
und Anschliisse

(1) Die in dieser Norm festgelegte Anzahl der Strom-
kreise, Steckdosen, Ausldsse und Anschliisse fir Ver-
brauchsmittel von 2 kW und mehr stellen die erforderliche
Mindestausstattung dar.

(2) Wird eine dariiber hinausgehende Anzahl von Steck-
dosen, Ausldssen und Anschllssen vorgesehen, muB
auch die Anzahl der Stromkreise nach Tabelle 1 ange-
messen erhéht werden.

(3) Sofern Jalousien, Rolidden, Tiiren und Tore motorisch
angetrieben werden sollen, sind die dafiir erforderlichen
Anschllsse zusatzlich zu Tabelle 2 vorzusehen.

4.2 Schalten von Auslassen

(1) Bei den Auslassen ist festzulegen, ob sie schaltbar
eingerichtet werden sollten. Soweit die Schaltbarkeit
bestimmt wird, muB auch die Lage (der Anbringungsort)
der Schalter festgelegt werden.

(2) Fur das Schalten — z. B. von Beleuchtungsanlagen, von
motorischen Antrieben fur Jalousien, Rolladen, Tiren und
Tore — wird in besonderen Fallen die Anwendung von draht-
losen Fernbedienungen empfohlen.

(3) Bei Rdumen mit mehr als einer Tur und bei internen
Geschofitreppen sollte die Schaltmdglichkeit fir minde-
stens einen BeleuchtungsauslaB in der Regel von minde-
stens zwei Stellen aus vorgesehen werden.

4.3 Beleuchtung von Gemeinschaftsanlagen

(1) Zugangswege sowie Gebdaudeeingangstiren ein-
schlieBlich der Klingeltableaus und der Stufen im
Zugangs- und Eingangsbereich sind ausreichend zu
beleuchten. Sofern bei Dunkelheit die Beleuchtung nicht

standig sichergestellt ist, sind Einrichtungen wie Ddmme-
rungsschalter, Bewegungsmelder oder vergleichbare
automatische Schalteinrichtungen vorzusehen.

(2) Beleuchtungsanlagen fiir Treppenvorrdume, Aufzugs-
vorrdume, Treppenrdume in Mehrfamilienhdusern und
Laubengénge sind mit einstellbarer Abschaltautomatik
auszustatten.

(3) Bei Beleuchtungsanlagen in Treppenrdumen von
Mehrfamilienhdusern ist zur Vermeidung plétzlicher Dun-
kelheit die Abschaltautomatik mit einer Warnfunktion, z.B.
Abdimmen, auszustatten.

(4) Schalter und Taster der Beleuchtungsanlagen von Trep-
penvorrdumen, Aufzugsvorrdumen, Treppenrdumen in
Mehrfamilienhdusern und Laubengéngen miissen bei Dun-
kelheit erkennbar sein, z. B. durch eine eingebaute Lampe.

4.4 Sicherung gegen unbefugte Benutzung

Im Freien zugéngliche Anlagen, insbesondere Steckdosen,
sollten gegen unbefugte Benutzung gesichert sein.

45 Leitungsfiihrung und Anordnung
von Steckdosen, Auslassen und Schaltern

Fur die Leitungsfiihrung und die Anordnung von Steck-
dosen, Ausldssen und Schaitern gilt DIN 18015-3.

46 Gebaudesystemtechnik

Um den spateren Einsatz der Gebaudesystemtechnik zu
erméglichen, wird empfohlen, eine vorverkabelte Bus-
leitung im Rahmen der Elektroinstallation oder ein Leer-
rohrsystem vorzusehen [1].

5 Ausstattung
51 Starkstromanlagen

511 Stromkreise

(1) Die erforderliche Anzahi der Siromkreise fir Steck-
dosen und Beleuchtung richtet sich nach Tabelle 1.

(2) Fir Gemeinschaftsanlagen sind die erforderlichen
Stromkreise zusatzlich zu Tabelle 1 vorzusehen.

(3) Fur alle in der Planung vorgesehenen Verbrauchsmit-
tel mit AnschluBwerten von 2 kW und mehr ist ein eigener
Stromkreis anzuordnen, auch wenn sie liber Steckdosen
angeschlossen werden.

(4) In Rdumen fiir besondere Nutzungen, z.B. Hobby-
rdumen, sind gegebenenfalls fir Steckdosen und
Beleuchtung getrennte Stromkreise vorzusehen.

(5) Fur Keller- und Bodenrdume, die den Wohnungen
zugeordnet sind, mussen zusétzliche Stromkreise vor-
gesehen werden.

(6) Stromkreisverteiler sind mit Reservepldtzen vor-
zusehen. Bei Mehrraumwohnungen sind mindestens
zweireihige Stromkreisverteiler anzuordnen.

Tabelle 1
Wohnfléche Anz?_hl g?r ?(t(;omkreise
der Wohnung ur Steckdosen
2 und Beleuchtung
m min.
bis 50 2
lber 50bis 75 3
Uber 75 bis 100 4
lber 100 bis 125 5
liber 125 6
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