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Liiftung von Badern und Toilettenraumen
ohne AuBenfenster 1
Einzelschachtanlagen ohne Ventilatoren
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Ventilation of bathrooms and WCs without outside windows; Ersatz fir Ausgabe 09.83
single shaft systems without ventilators

Ventilation de salles de bain et WCs sans fenétres extériteures;
puits simples sans ventilateurs

1 Anwendungsbereich
Die Norm legt liiftungstechnische Anforderungen an Einzelschachtanlagen ohne Ventilatoren zur Liiftung von Bidern und

E Toilettenraumen ohne AuBenfenster fest.
<
@ Die Norm regelt nicht die Liiftung, soweit sie fiir den Betrieb von Feuerstétten erforderlich wird.
(=]
§ 2 Grundsatze fiir die Ausfiihrung der Einzelschachtanlage
: Fiir jeden zu liiftenden Raum ist ein eigener Zuluftschacht und ein eigener Abluftschacht einzubauen (siehe Bild 1).
g
E
2 ] E Schichte
£ .
3 f Abluftoffnung
[
z ZZ
(=)
F [
2 Abluftschacht
2 % g
$ 2 ZulufI toffnung
8 | Nt I
= = 1 Abluftsffaung
2
g o
g $ ‘/Zulufﬂiffnung
2 [» N |C
3 g 1
£
- 3 Zuluftschacht
g a | Zulu1“fschachf 7 d
2
sl LTIz ,/H L | Gitter A
3 é _________ ) A
2 4 Auflen- Zuluftkanal
> offnung
3
E b e e e o —y
P @ ) éj
D
= Zuluftkanal

Bild 1. Einzelschachtanlage (Beispiel)

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB8 Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
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Liegen Bad und Toilettenraum derselben Wohnung neben-
einander, so diirfen sie einen gemeinsamen Zuluftschacht
und einen gemeinsamen Abluftschacht haben. Der Zulufts-
chacht ist von unten bis zur Zuluftéffnung in den zu liiftenden
Raum hochzufiihren; an seinem unteren Ende ist er mit einem
ins Freie flinrenden Zuluftkanal zu verbinden. Anstelle des
Zuluftschachtes kann eine andere dichte Zuluftleitung zur
AuBenwand angeordnet werden. Der Abluftschacht ist von
der Abluftéffnung im Raum nach oben iiber Dach zu fiihren.

3 Schéchte

Die Schachte miissen einen nach Form und GroBe gleichblei-
benden lichten Schachtquerschnitt haben. Er darf kreisfor-
mig oder rechteckig und muB mindestens 140 cm? groB sein.
Bei rechteckigen lichten Schachtquerschnitten darf das MaB
der langeren Seite hochstens das 1,5fache der kiirzeren
betragen.

Die Schachte sind senkrecht und im ibrigen nach Abschnitt 2
zu fiihren. Sie dirfen einmal schréag gefiihrt werden. Bei der
Schragfiihrung darf der Winkel zwischen der Schachtachse
und der Waagerechten nicht kleiner als 60° sein. Die
Schichte sollen Dicher mit einer Neigung von mehr als 20 °
im First oder in unmittelbarer Nahe des Firstes durchdringen
und miissen diesen mindestens 0,4 m iiberragen; iiber ein-
seitig geneigten Dachern sind die Schachtmiindungen ents-
prechend nahe uber der hdchsten Dachkante anzuordnen.
Die Schiachte miissen Dachflaichen mit einer Neigung von
weniger als 20 ° mindestens 1 m uberragen. Schéchte, die
Windhindernissen auf dem Dach naher liegen, als deren
1,5fache Hohe iliber Dach betragt, miissen mindestens so
hoch wie das Windhindernis sein. Grenzen Schachte an Win-
dhindernisse, miissen sie diese um mindestens 0,4 m tberra-
gen. Schiachte missen Briistungen auf Dachern mindestens
0,5 m liberragen.

Schachte miissen Revisionsoffnungen haben.

4 Zuluftkanal

Am unteren Ende sind die Zuluftschachte mit einemins Freie
fiihrenden Zuluftkanal zu verbinden. Dieser Zuluftkanal kann
auch mit zwei gegeniiberliegenden Offnungen ausgefiihrt
werden. Der Zuluftkanal muB einen nach Form und GroBe
gleichbleibenden lichten Querschnitt haben. Er darf kreisfor-
mig oder rechteckig sein. Bei rechteckigen lichten Quersch-
nitten miissen die Rechteckseiten mindestens 90 mm lang
sein. Das MaB der langeren Seite darf hdchstens das t0fache
der kiirzeren betragen. Die Flache eines Zuluftkanals mit
kreisformigem lichtem Querschnitt muB mindestens 80 % der
Summe aller angeschlossenen Zuluftschachtquerschnitte
betragen. Die Flache des Zuluftkanals mit rechteckigem lich-
ten Querschnitt muB, abhangig vom Verhaltnis der langeren
zur kirzeren Rechteckseite, einen Anteil der gesamten
Flache der angeschlossenen Zuluftschachte nach Tabelle 1
haben.

Die Zuluftkanale sind moglichst waagerecht und geradlinig zu
fuhren.

Tabelle 1. Lichte Querschnitte von Zuluftkandlen

Lichter Querschnitt des
Verhéltnis der Zuluftkanals, bezogen auf
langeren zur kiirzeren die Gesamtflache der lichten
Rechteckseite Querschnitte der
angeschlossenen Zuluftschéachte
%
min.
bis 2,5 80
tber 2,5 bis 5 90
iiber 5 bis 10 100

Die AuBendffnungen der Zuluftkanéle miissen vergittert sein;
das Gitter muB eine Maschenweite von mindestens 10 mm x
10 mm haben und herausnehmbar sein. Der freie Querschnitt
des Gitters muB insgesamt mindestens so groB sein, wie der
Mindestquerschnitt des Zuluftkanals. Zuluftkanéle dirfen am
Ende, das dem Freien zugekehrt ist, entgegen vorstehender
Anforderung aufgeweitet sein.

5 Zuluftéffnung

Die Zuluftéffnung muB einen freien Querschnitt von mindes-
tens 150 cm? haben.

Die Zuluftoffnung muB mit einer Einrichtung ausgestattet
sein, mit der der Zuiuftstrom gedrosselt und die Zuluft6ffnung
verschlossen werden kann.

Die Zuluftoffnung sollte nach Moglichkeit im unteren Bereich
des Raumes angeordnet sein. Aus baulichen Griinden kann
sie aber auch in jeder beliebigen Hohe angebracht werden.
Liegen die Zu- und Abluftéffnungen unmittelbar {ibereinan-
der, so ist an der Zuluftoffnung eine Luftleitvorrichtung anzu-
bringen.

6 Abluftéffnung

Die Abluftéffnung muB einen lichten Querschnitt von mindes-
tens 150 cm? haben und muB mdglichst nahe unter der Decke
angeordnet sein.

7 Reinigung

Alle VerschluBteile missen leicht zu reinigen sein und auch
die Reinigung des anschlieBenden Schachtes ermdglichen.

8 AnschluB von Gasfeuerstiatten

Der Abgasschornstein von Gasfeuerstatten kann zugleich die
Funktion des Abluftschachtes iibernehmen; die TRGI (Tech-
nische Regeln fiir Gas-Installationen) 1) sind zu beachten.

1) Zubeziehen beim ZfGW-Verlag GmbH, Postfach 9010 80,
6000 Frankfurt 90
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