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Liftung von Béddern und Spilaborten ohne Au3enfenster DIN
durch Schéachte, ohne Motorkraft -I 8 O'I 7
Sammelschachtaniagen Blatt 2

Ventilation of bath rooms and wash-down-closets without outside windows by ducts without motor power —
Main duct systems.

Dorbemerkung

Sammelschachtanlagen sollen fiir Gebiude mit einer griBeren Anzahl von Geschossen die Maiglichkeit bieten, zu um-
fangreiche Gruppen von Einzelschichten zu vermeiden, ferner in ein und demselben GeschoB mehrere zu liiftende Riume
an einen Schacht anzuschlieBen ohne direkte Schalliibertragung durch die Liiftungsffnungen.

strémungsgiinstiger Formgebung auszufiithren. Die Schachte
dirfen nicht gemavert und die EinfGhrungen dirfen nicht
aus einfachen Rohrstiicken zusammengesetzt werden.

1.3. Jeder zu liftende Raum ist an einen eigenen Neben-
schacht anzuschlieBen. Wenn Bad und Abort derselben
E Wohnung nebeneinanderliegen, kdnnen sie einen gemein-
rrrrr 7 samen Nebenschacht in einer Ausfilhrung entsprechend
Bild 2 von DIN 18 017 Blatt 11) haben.
7 E 1.4. Fir den Schallschutz der an den Schéchten liegenden
L Errrrr| Réume siehe DIN 4109 — Schallischutz im Hochbau —.
T 1.5. Fir den Warmeschutz der Schachte siehe DIN 18017
7 Blatt 11), Abschnitt 1.15.
s
Vs /
’ 1 1 2. Sammelschacht
A
feasess 1| |zt Z 2.1. Bei rechteckigen oder anderen Schachtquerschnitten
muf3 die Breite mindestens 3/, der Ldnge betragen.
5 7 2.2. Die lichte Querschnitisfidche mufl mindestens 300 cm?,
s / darf jedoch hdchstens 500 cm? groB sein. Die zulassige An-
2 H 4 zahl der Nebenschachtanschlisse an den Sammelschacht
% 2 richtet sich nach Querschnitt und Hdhe des jeweiligen
Bild 1 7 7 Sammelschachtes und nachMaf3gabe der folgenden Tabelle,
1. Aligemeines Durchschnittliche | Zul&ssige Anzahl der Nebenschacht-
1.1. Sammelschachtanlagen im Sinne dieser Norm sind wirksame anschlisse bei Schachtquerschnitt

dazu bestimmt, eine groBere Anzahl von RGumen durch Schachthdhe A 2 2 2
einen einzigen Uber Dach gefiihrien Schacht (Sammel- | B s e
schacht) zu entliften. Die RGume werden jeweils durch bis 10m 5 8 10
einen eigenen Schacht (Nebenschacht) enisprechend Bild 1

angeschlossen. Ober10bis 15m 3 9 n
1.2. Sammelschacht und Nebenschichte missen aus

Formstiicken mit Innenfléchen von geringer Rauhigkeit her- il ’ 10 12

gestellt werden. Die Einfihrungen der Nebenschachte in
den Sammelschacht sind durch besondere Formstiicke mit ') Ausgabe Marz 1960
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Die durchschnittlich wirksame Schachthdhe hy, ist das

arithmetische Mittel aller Abstinde a der Liftungséffnungen
in den angeschlossenen RGumen bis zur Ausmindung des
Sammelschachtes iiber Dach (siehe Bild 2).
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Bild 2. Berechnung fiir das gezeichnete Beispiel:
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2.3. Die Ausmindung Uber Dach muf} im freien Windstrom
liegen2).

2.4. Der Sammelschacht mufl entsprechend DIN 18017
Blatt 1'), Abschnitt 1.16, wie ein Schornstein von oben
gereinigt werden kdnnen.

2.5. Der Sammelschacht ist lotrecht und zwischen der an
seinem unteren Ende anzuordnenden Reinigungsdffnung
(s. Abschnitt 2.6) und seiner Mindung mit gleichbleibendem
Querschnitt hochzufiihren,

1) Ausgabe Marz 1960

%) Als Schutz gegen Fallwind und Regen empfiehlt sich eine
Oberdeckung nach dem Prinzip der Meidinger Scheibe.
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2.6. Der Sammelschacht mu3 an seiner Sohle eine Reini-
gungsdffnung von mindestens 400 cm? lichtem Querschnitt
haben, die mit ihrer Oberkante mindestens 0,5 m unter der
untersten Nebenschacht-Einmiindung liegt. Eine weitere
Reinigungsdffnung von mindestens 400 cm? lichtem Quer-
schnitt muf3 unter der Miindung im Dachgeschofd oder iUber
Dach angeordnet werden, wenn der Sammelschacht nicht
von der Miindung aus gereinigt werden soll. Die Reinigungs-
Sffnungen sind mit dichten Verschlissen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen zu versehen.

2.7. Wird der Sammelschacht aus nichtsaugenden Stoffen
ausgefiihrt, so ist sein Boden mit einem Wasserfang ent-
sprechend DIN 18 017 Blatt 11), Abschnitt 1.26, zu versehen.

3. Nebenschdchte

3.1. Jeder Nebenschacht muf3 einen lichten Querschnitt
von mindestens 140 cm? haben, Bei rechteckigen oder an-
deren Querschnitten muf} die Breite mindestens 9 cm betra-
gen.

3.2. Jeder Nebenschacht muf3 mindestens 2,20 m hoch sein,
gemessen von der Mitte der Liftungsffnung im Raum bis
zur Mitte seiner Einmindung in den Sammelschacht.

3.3. Gegeniiberliegende Nebenschacht-Einmindungen in
den Sammelschacht sind der Hohe nach mindestens 25cm
gegeneinander zu versetzen.

3.4. Schachte zum Liiften des obersten Geschosses konnen
neben dem Sammelschacht fir sich ber Dach gefihrt
werden, ohne in diesen einzuminden.

3.5. Die Nebenschacht-Uffnungen in den zu liftenden
RGumen missen moglichst nahe unter der Decke liegen.

lhr freier Durchgangsquerschnitt muf3 mindestens 150 cm?
grof} sein.

Sie sind mit Drosselklappen entsprechend DIN 18017
Blatt 11), Abschnitt 1.23, auszustatten. Fir zusatzliche Gitter
gilt DIN 18 017 Blatt 1), Abschnitt 1.24 und 1.25. Verschlufi-
teile diirfen eine Reinigung des Nebenschachtes von dem zu
liftenden Raume aus nicht behindern.

4. Zuluft
Fir die Zuluftfihrung gilt DIN 18 017 Blatt 11), Abschnitt 1.3.
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