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1. Begriffe

1.1. Ausstattung im Sinne dieser Norm sind bau-
seitig eingebrachte und/oder eingebaute Teile des Innen-
ausbaues.

1.2. Einrichtung im Sinne dieser Norm sind Gegen-
stdnde, die vom Wohnungsnutzer eingebracht werden.

1.3. Stellfldchen geben den Platzbedarf der Ein-
richtungsteile im Grundrifl nach Breite (b) und Tiefe (¢)
an.

1.4. Abstdnde im Sinne dieser Norm sind Mafle
zwischen Ausstattungsteilen oder Stellflachen fisr Einrich-
tungsteile und zwischen diesen und Wénden oder Wand-
6ffnungen. Abstinde zu Waéanden oder Wanddffnungen
beziehen sich auf den Rohbau.

2. Funktionen

Fir Kiiche, Bad, WC und Hausarbeitsraum sind die in den
Abschnitten 2.1, 22 und 2.3 genannten Funktionen kenn-
zeichnend. Zu ihrer Erfiillung dienen die dazu angegebe-
nen Ausstattungs- und Einrichtungsteile einschliefilich der
jeweils erforderlichen Leitungen, Anschliisse und Armaturen;
eine sinnvolle Zuordnung der Teile und Réume ist dabei
notwendig.

2.1. Nahrungszubereitung

2.1.1. Avufbewahren

Hierzu dienen:

Schrénke zur Unterbringung von Geschirr, Tépfen, Ge-
raten, Trockenvorrdite usw.,

Speisenschrank von aufien oder vom Raum her durch-
luftet oder Speisekammer 1),

Kihlschrank,

Gefriergerét.

1) Aulerdem dient zum Aufbewahren von Lebensmitteln
(Davervorréten) ein ausreichend bemessener, kihler
und frostsicherer Raum, z. B. Keller.

Kitchen, bathroom, WC, housework-room; planning principles for housing

Kiche, Bad, WC und Hausarbeitsraum bilden einen wesentlichen Teil der Wohnung und haben damit bestimmenden
EinfluB auf die Moglichkeiten der Wohnungsnutzung. Sie sind deshalb so zu planen, daf3 die Haushaltsarbeit und die
Kérper- und Gesundheitspflege erleichtert werden. Zugleich sollen vorteilhafte Herstellungskosten, Betriebskosten und

Diese Norm enthdlt Angaben Gber Planung, Ausstattung und Einrichtung von Kiiche, Bad, WC und Hausarbeitsraum nach
den Grundsatzen rationeller Hauswirtschaft und zeitgemaBer Hygiene. Sie unterscheidet Forderungen und Empfehlungen.
Die Beachtung der Empfehlungen sichert Maglichkeiten einer Anpassung an die haustechnische Weiterentwicklung.

Bei Wohnungsbauten mit besonderer Zweckbestimmung, z. B. bei Wohnungen fiir Alleinstehende, Wohnheimen, Woh-
nungen fiir alte Menschen, Wohnungen fiir Kérperbehinderte, Bauernh&usern v. a., ist diese Norm sinngemé&f anzuwenden.
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2.1.2. Vorbereiten

Hierzu dienen:

Arbeitsplatten, davon eine kleine zwischen Herd (oder
Einbaukochmulde) und Spiile,

zusatzliche Arbeitsplatte fir Arbeiten im Sitzen,
Abstellplatten zum Aufstellen von Kiichenmaschinen und
-gerdten,

Schutzkontakisteckdosen an den Arbeits- und Abstell-
platten,

Oberschrank (mit Schiittensatz) iber der Arbeitsplatte
zwischen Herd {oder Einbaukochmulde) und Spiile,
Abfallbehdalter.

2.1.3. Kochen, Backen

Hierzu dienen:

Herd mit Backofen (oder Einbaukochmulde und Einbau-
backofen),

Arbeitsplatten (siehe Abschnitt 2.1.2),

Abstellplatte.

2.1.4. Spilen

Hierzu dienen:

Spiile,

Abstellplatten beiderseits der Spile,
Geschirrspilmaschine.

2.2. Waschepflege, Kleidungspflege,
Wohnungspflege

Hierzu dienen:

Arbeitsplatten,

Schréinke fir Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel,

Schmutzwdschebehdilter,

Waschmaschine,

Becken zum Waschen,

Entwdsserungsgerdat (Schleuder),

Maéglichkeit zum Wdschetrocknen,

Waschetrockner,

Bigelgerdt,

Na&hmaschine,

Schrank fir Reinigungsgerate und Werkzeuge (siehe

DIN 18011),

Méglichkeit zum Ausgieflen von Schmutzwasser,

Ausgufibecken,

Abfallbehélter,

Fortsetzung Seite 2 bis 8
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2.3. Korperpflege, Gesundheitspflege
Hierzu dienen:

Badewanne,

Brausewanne,

Waschtisch,

Schrank fir Medikamente,

Spilklosett,

Handwaschbecken,

Sitzwaschbecken (Bidet).

3. Ausstattung und Einrichtung

Ausstattung und Einrichtung von Kiiche, Bad, WC und Haus-
arbeitsraum richten sich nach den vorgesehenen Funktionen
(siehe Abschnitt 2).

Eine méglichst vollstindige Ausstattung der RGume — auch
mit den Teilen, fir die in dieser Norm lediglich Stellfldchen
gefordert werden — ermdglicht eine vorteilhaftere Raum-
bemessung und sichert eine zweckmé&flige Nutzung.

3.1. Kiche, Kochnische und Hausarbeitsraum

3.1.1. Kiiche

Die Kiiche ist ein selbstandiger Raum, durch Fenster belichtet
und beliiftet. In diesem Raum sind alle Ausstattungs- und
Einrichtungsteile fir die Nahrungszubereitung (Aufbewah-
ren, Yorbereiten, Kochen, Backen, Spilen) zusammengefafit.
Die Kiiche kann um einen E3platz (siehe DIN 18 011) erwei-
tert sein.

3.1.1.1. Erforderliche Ausstattung und Einrichtung — Ab-
messungen und Stellfldchen — siehe Tabelle 1.

Tabelle 1. Kuche. Erforderliche Ausstattung und Einrichtung
. Abmessungen Stellfléchen
Nr snehe. Ausstattungsteile cm Einrichtungsteile cm
Abschnitt
b t b t
Schranke fir Geschirr, Tépfe,
Gerdate, Trockenvorrate usw.
Unterschrénke 2) =150 60
1| 21.1. - - - und .
Hochschrdnke
in Wohnungen fiir
h&chstens 5 Personen = 50 60
mehr als 5Personen = 100 60
2| 21.. Speisenschrank =60 603) - - -
3| 21.1. AnschluB} fir KGhlschrank - - Kihlschrank = 70 60
kleine Arbeitsplatte zwischen
Herd (oder Einbaukochmulde) 4 _ _ _
4| 212 und Spile, darlber Schutz- 2609 60
kontaktsteckdose
Schutzkontaktsteckdose Gber .
5| 212 der grofien Arbeitsplatte - - grofle Arbeitsplatte 2120
6| 213. Anschiuf} fir Herd - - Herd mit Backofen 2 60
Abstellplatte an der der
kleinen Arbeitsplatte (Nr 4)
71 213. - - - entgegengesetzten Seite des = 20 60
Herdes (oder der Einbau-
kochmulde)
Doppelbeckenspiile mit Kalt-
8| 214 und Warmwasseranschluf3 =80 60 - - -
sowie Mischbatterie
Abstellplatten beiderseits der _ _
9 2.' .4. Spﬁle 5) ie g 60 60 -

2) Die Anbringung von Oberschranken in gleicher Lange, 35 cm tief, mu3 mdglich sein (siehe auch Abschnitt 3.1.1.5).
3) Das Maf3 ¢ entspricht der Tiefe der Arbeits- oder Abstellplatten. Das zugehdrige Korpusmafl kann demgegeniiber bis

5 cm zurtickspringen.

4) Fir die kleine Arbeitsplatte wird eine Breite von 90 cm empfohlen, insbesondere in Wohnungen fir
5) Die kleine Arbeitsplatte (Tabelle1, Nr4) und eine zur Ausstattung gehdrende grofie Arbeitspl

kénnen dazu ausgenutzt werden,
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3.1.1.2. Sofern Einrichtungsteile, fir die nur Stellflachen
gefordert sind (siehe Tabelle 1), als Ausstattung eingebracht
werden, gilt hierfor Tabelle 2,

Gehoren Unterschranke und 85cm hohe Gerdte zur Aus-
stattung, dann kdnnen ihre Abdeckplatten als Arbeits- oder
Abstellplatten (Tabelle 1, Nr 4, 5, 7 und 9) gewertet werden.
Kombinationen von Ausstattungsteilen (Unterschrank, Spei-
senschrank, Kihlschrank, Gefrierschrank, Einbaubackofen)
kdnnen zur Flacheneinsparung ausgenutzt werden.

3.1.1.3. Eine einheitliche Héhe der Arbeits- und Abstell-
platten, der Spile und des Herdes von 85cm ist erforder-
lich. Fensterbristungen und Fensterkonstruktionen sind ent-
sprechend festzulegen.

Tabelle2. Abmessungen fiir Ausstattungen an Stelle
geforderter Einrichtungen

Abmessungen
Nr Ausstattungsteile cm
b ¢
1 Unterschrénke 2) 2120 603)
Hochschrénke
2 in Wohnungen fir
h&chstens 5 Personen = 45 603)
mehr als 5 Personen =] 603)
.. nach
3 Kihlschrank Fabrikat 60
Herd (oder Einbaukoch-
4 mulde) mit mindestens nach 60
3 Kochstellen und Back- Fabrikat
ofen
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3.1.1.4. Fir Arbeiten im Sitzen oder an hohen Kiichen-
maschinen ist eine Hohe der Arbeitsplatte von 65 cm zwedk-
maflig.

3.1.1.5. Zwischen Oberschréinken und darunterliegenden
Arbeits- und Abstellplatten ist ein Abstand von 50 cm
erforderlich.

3.1.1.6. Empfohlen wird eine Vervolistndigung der Aus-
stattung durch

Oberschrank mit Schiittensatz Gber der Arbeitsplatte zwi-
schen Herd (oder Einbaukochmulde) und Spiile,

zusdtzliche Arbeitsplatte fiir Arbeiten im Sitzen,

zusatzliche Schutzkontakisteckdosen,

weitere Oberschrdnke Uber Arbeitsplatten.

3.1.1.7. Empfohlen wird eine Erweiterung der Kiiche durch

StellfiGche fir zusatzliche Abstellplatten zum Aufstellen von
Kichenmaschinen, Koch- und Backgeraten,

Steliflache und Anschlufl fir Gefriergerdat,
Stellflache und Anschlisse fir Geschirrspilmaschine,

einen Platz zur gelegentlichen Einnahme von Mahlzeiten in
der Kiiche; er ersetzt jedoch nicht den nach DIN 18011 ge-
forderten Ef3platz.

3.1.2. Kochnische

Die Kochnische ist Teil eines grofieren Raumes, der durch
Fenster belichtet und beliiftet ist. Sie entspricht hauswirt-
schaftlichen Anforderungen nur bedingt. Ihre Anwendung
soll deshalb auf Ausnahmefélle beschrénkt werden. In Woh-
nungen fir mehr als 2 Personen ist sie nicht vertretbar.

3.1.2.1. Erforderliche Ausstattung und Einrichtung — Ab-
messungen und Stellflichen — siehe Tabelle 3.

Tabelle 3. Kochnische. Erforderliche Ausstattung und Einrichtung

siehe Abmessungen Stellflachen
Nr Abschnift Ausstattungsteile cm Einrichtungsteile cm
b t b t
1] 211 Anschluf fir Kihischrank - - Kihlschrank =70 60
Unterschrank mit  Arbeits-
platte zwischen Herd (oder
2| 212 Einbaukochmulde) und Spiile, =60 603) - - -
darilber Schutzkontaktsteck-
dose
3| 213 AnschiuB fir Herd - - Herd mit Backofen 260 60
Abstellplatte an der der
_ _ _ Arbeitsplatte (Nr 2) entgegen-
41 213. gesetzten Seite des Herdes 220 0
(oder der Einbaukochmulde)
Spile mit Kalt- und Warm-
5| 214, wasseranschluf3 sowie Misch- =40 60 - - -
batterie
Unterschrank mit Abstellplatte
an der dem Herd (oder der - -
6l 214 Einbaukochmulde) entgegen- 260 603) -
gesetzien Seite der Spiile
—Documents

2) und 3) siehe Seite 2
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