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Vorwort

Diese Norm wurde vom NABau-Arbeitsausschu 01.27.00 “Sporthallen — Ballwurf-
sicherheit” erarbeitet.

Auskunft zum BallschuBgerat “Stuttgart” erteilt das Bundesinstitut fiir Sportwissenschaft,
Carl-Diem-Weg 4, 50933 Koln; ebenso wird dort eine Liste der Prifinstitute gefiihrt.

Anderungen
Gegenlber der Ausgabe September 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Angaben zur Abdeckung des Elektroinstallationsmaterials in 3.2, 1. Absatz, 2. Satz,
wurden prazisiert.

Friihere Ausgaben
DIN 18032-3 : 1979-09
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt das Verfahren, nach welchem die
Ballwurfsicherheit von Bauelementen flur Sporthallen
(z.B. Wand- und Deckenverkleidungen, Tlren, Fenster,
Laftungsgitter, Leuchten, Uhren usw.) nach DIN 18032-1
geprift wird. Es gilt fiir alle Bauelemente, die im Hallen-
innenraum vom Basketball, Faustball, FuBball, Handball,
Hockeyball, Medizinball, Preliball, Tennisball und Volley-
ball getroffen werden kénnen.

Die Norm gilt nicht fur die Beanspruchung durch StoB-
kugeln und StoBbaélle.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeftihrt. Bei starren Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.

DIN 16005
UberdruckmeBgerate mit elastischem Mefglied fir
die allgemeine Anwendung — Anforderung und
Prifung

DIN 18032-1

Sporthallen — Hallen fur Turnen, Spiele und Mehr-
zwecknutzung — Teil 1: Grundsétze fur Planung und
Bau

DIN VDE 0710-13 (VDE 0710 Teil 13)
Leuchten mit Betriebsspannungen unter 1000 V —
Ballwurfsichere Leuchten

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

3.1 Ballwurfsicherheit

Als ballwurfsicher gelten Bauelemente, die bei mecha-
nischen Beanspruchungen durch Balle ohne wesentliche
Veranderungen der Elemente und ihrer Unterkonstruktion
dauerhaft bleiben.

3.2 Eingeschrankte Ballwurfsicherheit

Als eingeschrankt ballwurfsicher gelten alle im Wand-
bereich eingebauten Elemente, die nur durch den
Hockeyball beschadigt werden kbénnen. Elektroinstalla-
tionsmaterial, wie Schalter, Steckdosen u. a., ist so anzu-
bringen, daB es durch den Hockeyball nicht beschadigt
wird. Dies kann z.B. durch Wahl des Einbauortes oder
durch eine geeignete, vom Installationsmaterial unabhén-
gige Abdeckung geschehen. Letztere muB den Anforde-
rungen nach DIN 18032-1:1989-04, 4.3 “Wande, Tlren,
Trenneinrichtungen” entsprechen.

Fur Bauelemente in der Decke gentigt die eingeschrankte
Ballwurfsicherheit.

ANMERKUNG: In Sporthallen mit einer Nutzflache
ab 21mx45m ist die Verwendung von ein-
geschrankt ballwurfsicheren Wandelementen bis
in 2 m Hohe, hinter den Hockeytoren bis 4 m Hohe
(seitliche Begrenzung 6 m von dem nachsten Tor-
pfosten), Uber Oberkante Sportboden nicht zulas-
sig. In Sporthallen mit kleinerer Hallennutzflache,
in denen Hockeyspielen nicht betrieben wird, ist
die Verwendung von Elementen mit eingeschrank-
ter Ballwurfsicherheit moglich.

3.3 Bedingte Ballwurfsicherheit

Als bedingt ballwurfsicher gelten in Bezug auf die Bean-
spruchung durch den Tennisball alle Bauelemente mit
Lamellen oder mit gitterartigen Verkleidungen, wenn der
Lamellenabstand bzw. die Gitterweite groBer als 6 cm ist.

4 Prifgerate
41 Bille

Fir die Prufungen sind Balle mit folgenden Eigenschaften
zu verwenden:

Handballe  Gewicht: 425 gbis 4759
Durchmesser: 18,5 cm bis 19,1 cm
Innendruck: 1,2 bar (Uberdruck)

Hockeyballe Gewicht: 156 g bis 163 g
Durchmesser: 7,0 cmbis 7,5 cm
Flllung: PreBkork/Kunststoff

4.2 BallschuBgerat

Die Prufungen mit Handballen und Hockeyballen werden
mit einem BallschuBgerat durchgeflhrt, mit dem diese
Balle mit einstellbarer Geschwindigkeit und Richtung
abgeschossen werden konnen. Das Gerat muB fir ver-
schiedene Auftreffwinkel (senkrecht bis horizontal) ein-
stellbar sein. Je nach der Schufrichtung und der Ball-
groBe sind entsprechende Haltevorrichtungen fur die
Baélle an der Miindung des Fihrungsrohres anzubringen.
Das Gerat besteht z.B. im wesentlichen aus folgenden
Teilen, deren Anordnung aus Bild 1 hervorgeht:

a) Schlagbolzen etwa 1,5 kg; Durchmesser etwa

97 mm; Lange mindestens 40 cm

b) Fuhrungsrohr fiir Schiagbolzen, Lange minde-

stens 100 cm

¢) Druckkessel, Volumen etwa 7 |
d) Schnellentladeventil

e) DruckmeBgerat KI 0,6 nach DIN 16 005. Skalenein-
teilung mindestens 0,1 bar.

Zur Vorbereitung eines Schusses wird der Druckkessel
Uber ein Druckminderdurchgangsventii mit Druckluft
gefulit. Die GroBe py des Luftdruckes in dem Druckkessel
wird entsprechend der gewlinschten SchuBgeschwindig-
keit o eingestellt. Eine besondere Kalibrierung fir jede
Ballart ist erforderlich. Durch Offnen des Schnellentlade-
ventils stromt die Druckluft schlagartig in das untere Ende
des Fihrungsrohres und treibt den Kolben beschleunigt
vor sich her. Nach einer Beschleunigungsstrecke von
60 cm trifft der Schlagbolzen den Ball und beschleunigt
diesen auf eine weiteren Strecke von 40 cm. Der Schlag-
bolzen wird dann durch einen Anschlag an der Mindung
des Flhrungsrohres gestoppt.
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