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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir doppelschalige Trennvorhéange, die der
akustischen und optischen Unterteilung von Sporthallen
dienen,die gefaltet oder gerafft im Deckenbereich der Halle
untergebracht sind und von dort aus zum Boden herabge-
lassen werden kdnnen.

2 Bauliche Voraussetzungen

Die Ausbildung der an den Trennvorhang anschlieBenden
Decken- und Wandbereiche muB so erfolgen, daB im her-
untergefahrenen Zustand des Trennvorhangs eventuelle
Schallbriicken die Anforderungen an die Schallddmmung
nach Abschnitt 3 nicht beeintrdchtigen (z.B. SchlieBen
eventueller Offnungen zwischen Oberkante Trennvorhang
und Unterkante Decke bzw. zwischen Trennvorhang und
Hallenwénden, Schallsiimpfe oder schallabsorbierende
Ausbildung der Wandfldchen im AnschluBbereich). Die
Anforderungen an Wiande nach DIN 18 032 Teil 1 miissen
hierbei erfiillt werden.

Zur Prifung, Wartung und Reparatur des Trennvorhangs
miissen seine mechanischen und elektrischen Einrichtun-
gen einschlieBlich der Antriebs- und Befestigungsbereiche
iber fest eingebaute oder mobile Arbeitsbithnen oder Lauf-
stege leicht und sicher zugénglich und mit einer ortsfesten
elektrischen Beleuchtung ausgestattet sein.

Fest eingebaute Arbeitsbiihnen und Laufstege sollten min-
destens 1,4 m Durchgangshdhe haben. Eventuelle Zugangs-
offnungen in der Hallendecke miissen mindestens 0,8m x
0,8 m groB und die Klappen gegen Herabfallen gesichert sein.

3 Schallschutz

Die Schalldammung des Trennvorhangs muB ein bewerte-
tes Schalldimm-MaB R’ von mindestens 22 dB aufweisen.
Diese Anforderung kann durch eine Baumusterpriifung
nach DIN 52 210 Teil 3 nachgewiesen werden.

Die Schallddmmung des eingebauten betriebsfertigen
Trennvorhangs muB zwischen den Einzelraumen unter Ein-
schluB der Nebenwege ein bewertetes SchallddmmMaB R,
von mindestens 18 dB aufweisen.

4 Anforderungen an den Trennvorhang

4.1 Alilgemeines

Der Trennvorhang muB den Anforderungen an Wéande nach
DIN 18 032 Teil 1 entsprechen.

Die Paralielbewegung der Faltbahnen beim Aus-und Einfah-
ren des Trennvorhangs muB gleichméBig verlaufen.

Bei vorhandener Laststange darf der Abstand zwischen die-
ser Stange und dem FuBboden bei heruntergelassenem
Trennvorhang nicht mehr als 0,1m betragen.

4.2 Trennvorhangmaterial

Das Trennvorhangmaterial muB den Anforderungen der
Baustoffkiasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102
Teil 1 entsprechen.

Das Trennvorhangmaterial muB einschlieBlich der Verbin-
dungssteilen der einzelnen Stoffbahnen unter Zugrundele-
gung von DIN 53 354 und DIN 53 356 mindestens foigende
mechanische Merkmale erfiillen:

— ReiBkraft: 1500N,
— WeiterreiBkraft: 300N.

Eine Prifung der Baliwurfsicherheit nach DIN 18 032 Teil 3
ist bei Erfiilllung der vorgenannten Anforderungen entbehr-
lich.

Die Farbe des Trennvorhangmaterials muB die Anforderun-
gen nach DIN 18 032 Teil 1 erfiillen.

4.3 Tragmittel

Tragmittel sind z.B. Ketten, Seile, Bdnder, AnschluBmittel
und Verstelleinrichtungen, die mit dem Vorhang unmittelbar
verbunden sind. Fiir nicht genormte Tragmittel,z. B. Chemie-
faserbander,ist vom Hersteller die Bruchlast durch ein Priif-
attest nachzuweisen. Dies gilt auch fiir Endverbindungen
und AnschluBmittel, z. B. Seilkauschen, Seilschlésser, PreB-
klemmen und Schékel.

Bei Tragmitteln muB gegebenenfalis ein Belastungsaus-
gleich durch Einstell- oder Nachstellvorrichtungen, z.B.
SpannschloB oder Wippe, moglich sein.
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4.4 Triebwerk

Trennvorhdnge miissen gegen unbeabsichtigte Bewegun-
gen gesichert sein, z. B. durch Selbsthemmung des Getrie-
bes aus der Bewegung (Nachlaufweg max. 0,05 m), durch
Selbsthemmung des Getriebes im Stillstand in Verbindung
mit einer Betriebsbremse oder durch zwei voneinander
unabhéngige Bremsen.

Getriebe diirfen nur mit 50 % der vom Hersteller angegebe-
nen Werte belastet werden,wenn die genannten Einrichtun-
gen bei Getriebebruch eine Bewegung des Trennvorhangs
nicht verhindern.Diese Einschrénkung gilt nicht,wenn Fang-
vorrichtungen zur Anwendung kommen.

Nach dem Abschalten des Antriebs oder bei Ausfall der
Energieversorgung missen Bremsen selibsttétig schlieBen.
Einrichtungen zum Liiften der Bremsen von Hand miissen
so ausgebildet sein, daB die Bremsen nach dem Loslassen
der Bremsliifteinrichtung selbsttatig schlieBen.

Einrichtungen fiir die Betatigung des Antriebs von Hand
missen so ausgebildet sein, daB bei ihrer Benutzung der
Kraftantrieb ausgeschaltet ist.

Bei Einsatz von Gegengewichten ist die Unfallverhiitungs-
vorschift VGB 70/GUV 6.15 zu beriicksichtigen.

Die Wickelwelle ist so zu lagern,daB Verformungen derTrag-
konstruktion keinen nachteiligen EinfluB auf die Welle
sowie deren Kupplungen und Lager ausiiben kdnnen.

Bei Verwendung von Stahlseilen muB der Trommeldurch-
messer mindestens das 18fache,der Seilrollendurchmesser
mindestens das 20fache des Seildurchmessers betragen.

Bei tiefster Endstellung — nach Ansprechen des Notend-
schalters — miissen auf den Trommein noch mindestens 2
Windungen aufgewickelt sein.

Fur Seiltriebwerke diirfen keine Drahtseilklemmen verwen-
det werden.

Die Geschwindigkeit der Auf- und Abwértsbewegung des
Vorhangs soll 0,15 m/s nicht iiberschreiten.

Die Auf-und Abwirtsbewegung ist durch Betriebsendschal-
ter und Notendschalter zu begrenzen. Nach dem Anspre-
chen des Notendschalters muB die betriebsméaBige Steue-
rung abgeschaitet sein. Betriebs- und Notendschalter mis-
sen getrennte Funktionsglieder haben.

Das Triebwerk muB durch einen NetzanschluBschalter all-
polig abschaltbar sein. Der Schalter muB gegen unbefugtes
oder irrtimliches Einschalten absicherbar sein.

4.5 Steuerung

Die Steuerung des Triebwerks ist ohne Selbsthaltung aus-
zufithren (Totmannschaltung) und zur Sicherung gegen
unbefugte Benutzung mit einem Schliisseischalter aus-

zuriisten, der ein Abziehen des Schliissels nur in Aus-Stel- -

lung zulaBt.

Die von Hand zu betadtigenden Steuerorgane (Stellteile)
miissen so angeordnet sein, daB der Trennvorhang vom
Bedienungsstandort aus iibersehen werden kann.

4.6 Fangvorrichtungen

Trennvorhdnge, die — insgesamt oder in Teilen — bei Bruch
der Wickelwelle, von Getriebeteilen oder Kupplungen
abstiirzen kénnen, miissen Einrichtungen wie z. B. Fangvor-
richtungen aufweisen, die einen Absturz verhindern und die
bei ihrer Auslosung (liber einen Schalter den Antrieb
abschalten. Sie miissen gepriift und mit einem Fabrikschild
versehen sein.

5 Bemessungsgrundlagen
Fiir alle dynamisch beanspruchten Teile ist ein StoBbeiwert
von 1,2 zu beriicksichtigen.

Sofern Fangvorrichtungen (siehe Abschnitt 4.6) zur Anwen-
dung kommen, ist auBerdem ein Spannungsnachweis mit
der maximalen Kraft, die sich aus dem Abbremsen des her-
abfallenden Vohanges ergeben kann, zu fihren. Hierfiir gel-
ten die zulassigen Spannungen fiir Lastfall HZ.
VerschleiBbeanspruchte Tragmittel, z. B. solche, die Uber
Rollen oder Trommeln bewegt werden, sind mit 12facher
Sicherheit, alle Ubrigen Tragmittel mit 6facher Sicherheit
gegen die rechnerische bzw. nachgewiesene Bruchlast zu
bemessen oder mit der 3,5fachen Sicherheit gegeniiberder
rechnerischen bzw. nachgewiesenen Bruchlast, wenn sich
unter Beriicksichtigung der maximalen Fangkraft groBere
Querschnitte ergeben.

Zu beriicksichtigen sind weiterhin Verformungen von Trag-
konstruktionen.

6 Bau- und Betriebsunterlagen

— Baubeschreibung,

— Ubersichtszeichnung mit Darstellung des gesamten
Trennvorhangs und der an ihn angrenzenden Bauteile,

— Berechnung des Trennvorhangs (einschlieBlich Antrieb,
Wartungsbiihne und gegebenenfalls Fangvorrichtun-
gen) mit Lastenplan,

— Konstruktionszeichnungen der tragenden Teile mit
Angabe der Werkstoffe und Verbindungsmittel,

— Schaitplan,

— Eignungsbescheinigungen (z.B. fir Herstellung ge-
schweiBter Tragwerke),

— Betriebs- und Wartungsanleitung.

7 Kennzeichnung

Jeder Trennvorhang muB im Bereich des Antriebs oder des
Bedienungsschalters mit einem Fabrikschild versehen sein,
das folgende Angaben enthilt:

a) Hersteller oder Lieferant
b) Fabriknummer

¢) Baujahr

d) Vorhanggewicht maximal.

8 Abnahme- und Uberwachungspriifungen

Trennvorhdnge miissen vor ihrer ersten Inbetriebnahme

durch Sachverstindige gepriift sein. Die Priifung umfaBt

a) die Prifung der Bau- und Betriebsunterlagen

b) den Vergleich der Bau-und Betriebsunterlagen mit dem
ausgefiihrten Trennvorhang

c) den Probebetrieb des Trennvorhangs.

Die Priifung nach a) kann durch einen gepriiften Baumuster-

entwurf ersetzt werden.

Trennvorhinge sind mindestens einmal jahrlich durch Sach-

kundige nach der Betriebs- und Wartungsanleitung des

Herstellers zu priifen.
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