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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir aus Einzelteilen zusammengesetzte,
ortsfest eingebaute, ausziehbare Tribiinen, deren Platz-
reihen teleskopartig auf Fahrrollen durch Betatigung von
Hand, Schubhilfen oder Motorantrieb horizontal aus-
und eingefahren werden konnen. Sie gilt nur fir Tribiinen
mit Sitzplatzen.

2 Allgemeine Anforderungen

2.1 Bauliche Voraussetzungen

Die Tribiine muR so eingebaut werden kénnen, daB sie
im eingefahrenen Zustand mit ihrer Vorderseite biindig
abschlieRt.

2.2 Bau- und Betriebsunterlagen

Als Bau- und Betriebsunterlagen sind dem Auftraggeber

vorzulegen:

— Baubeschreibung

— Ubersichtszeichnungen mit Darstellung der gesamten
Tribiine und der an sie angrenzenden Bauteile

— Bauzeichnungen
Fiir alle tragenden Teile sind Konstruktionszeichnun-
gen anzufertigen, die alle notwendigen MaRe, Detail-
punkte sowie Angaben iiber Werkstoffe und Verbin-
dungsmittel enthalten miissen

— Statische Berechnung der Tribiine

— Werksbescheinigungen fiir die Werkstoffe

— Befihigungsnachweise, soweit diese bei der Bearbei-
tung einzelner Baustoffe, z. B. Schweilen von Stahl,
vorgeschrieben sind

— Schaltplan (bei Tribiinen mit Motorantrieb)

— Betriebs- und Wartungsanleitung.

Die Konstruktionszeichnungen miissen AufschluB iber
die Ausbildung der Anschliisse, Knotenpunkte, Ver-
bande, Verankerungen, iiber die Verbindung mit der
Griindungsebene, iiber die Laufwagen einschlieRlich der
Fahrrollen bzw. Druckverteilungsplatten, iiber die Fiih-
rung der beweglichen Teile und iiber die Verriegelung der
Tribiine im Betriebszustand (belastet) geben.

3 Anforderungen an die Tribiine

3.1 Tribiinenausfiihrung

DIN 18032 Teil 1 ist zu beachten.

Die Bauordnungen der Lander sowie die dazu erlassene
Allgemeine Verordnung zu den Bauordnungen der Lander
und die Landesverordnungen iiber den Bau und Betrieb
von Versammlungsstatten (Versammlungsstattenverord-
nung) bleiben unberiihrt.

Die Vorderseite der Tribiine muB in eingefahrenem Zu-
stand den Anforderungen an Wande nach DIN 18032
Teil 1 entsprechen. Die senkrechten Kanten sind mit
einem Radius von mindestens 10 mm zu runden.
Tribiinen, die durch Verkehrsflachen unterbrochen wer-
den, miissen an den Seiten, die den Verkehrsflichen zu-
gewandt sind, so bekleidet werden, daB keine scharfen
Kanten vorhanden sind.

Tribiinen sollten von oben erschlossen werden. Der Ein-
blick auf die Wettkampfflichen muR von allen Sitzen
aus sichergestellt sein. Es kann von einer linearen Stei-
gung von mindestens 0,28 m ausgegangen werden.
FuBbdden von Tribiinen miissen eben, rutschhemmend
und leicht zu reinigen sein.

Offnungen im Emporengeldnder, die zur ErschlieBung
der Tribiine dienen, miissen bei eingefahrener Tribiline
geschlossen werden kénnen. Die Abschlisse diirfen nicht
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zur Sportfliche hin aufschlagen. Das Emporengelander
muR mindestens 1 m hoch sein.

Tiiren, die unmittelbar auf die Tribine fiihren, miissen
eine automatische Tirverriegelung besitzen, so daR die
Tiiren nur bei ausgefahrener Tribiine zu 6ffnen sind.

Die freien Seiten von Tribinen sind durch mindestens
1 m hohe Umwehrungen — gemessen ab Verkehrsflache -
zu sichern.

Tribiinen, die keinen Abschlu8 (Bande) zur Sportfliache
hin aufweisen, miissen vom Spielfeldrand einen Abstand
von mindestens 1 m haben.

3.2 Zuschauerplitze

Die Tiefe einer Sitzplatzreihe muB mindestens 0,75 m
betragen, wobei die Gangbreite mindestens 0,45m sein
muR. Die Sitzplatzbreite muR mindestens 0,5 m betragen,
die Sitzplatzhéhe sollte 0,42 m sein.

3.3 Stufengange
(Zu- und Abginge zu den Tribiinenplitzen)

Stufen in Stufengingen soliten nicht niedriger als 0,1 m
und nicht hoher als 0,2 m sein und mindestens 0,26 m
Auftrittsbreite besitzen. Stufen oder Aussparungen fir
Stufen dirfen die Gangbreite im . Stufenbereich nicht
mehr als 0,04 m einengen. Sitzreihen missen im Bereich
der Stufenginge an ihren Stirnseiten geschlossen sein.

3.4 Konstruktion

Es diirfen nur allgemein gebriuchliche und bewahrte,
den technischen Baubestimmungen entsprechende Bau-
stoffe und Bauteile verwendet werden.

Fiir SchweiBarbeiten an Tribinenbauteilen aus Stahl ist
mindestens die Eignungsbescheinigung fiir die Herstellung
geschweiBter Bauteile im Rahmen des ,,Kleinen Eignungs-
nachweises’* nach DIN 18800 Teil 7 erforderlich.

Fir SchweiRarbeiten an Tribiinenbauteilen aus Hohl-
profilen oder Profilen mit Wanddicken unter 4 mm ist
mindestens die Erweiterung des ,,Kleinen Eignungsnach-
weises’’ auf Stahlrohre oder Stahlleichtbau erforderlich.
Fir die Herstellung von Tribiinenbauteilen aus Alumi-
nium ist der Befahigungsnachweis nach DIN 4113 Teil 1
in Verbindung mit der diesbeziiglichen Richtlinie des
Instituts fur Bautechnik, Berlin, erforderlich.

Die Fahrrollen sind unter den Stiitzen méglichst zentrisch
oder unter einem Grundrahmen anzuordnen. Feststell-
vorrichtungen gegen unbeabsichtigtes Verschieben der
Tribiinen sind vorzusehen.

Das Fahrwerk der Tribiine muR so ausgebildet sein, da@
diese auch bei einer Unebenheit der Bodenfliche, die im
Rahmen von DIN 18032 Teil 2 (z. Z. Entwurf) liegt, und
unter Beriicksichtigung der Bodennachgiebigkeit ent-
sprechend DIN 18032 Teil 2 (z. Z. Entwurf), ausgezogen
und eingeschoben werden kann, ohne daR feste Tribiinen-
teile den Boden beriihren.

3.5 Steuerung bei Motorantrieb

Der Motorantrieb muR durch einen NetzanschluBschalter
allpolig abschaltbar sein. Die Steuerung ist ohne Selbst-
haltung auszufiihren (Totmannschaltung) und zur Siche-
rung gegen unbefugte Benutzung mit einem Schlissel-
schalter auszuriisten, der ein Abziehen des Schliissels nur
bei ,, Aus-Stellung’’ zulalt.

Die von Hand zu betitigenden Steuerorgane (Stellteile)
missen so angeordnet werden, daR von ihrem Standort
aus die Tribine einsehbar ist.

Bei formschliissigem Antrieb sind die Bewegungen der
Tribiine durch Betriebs- und Notendschalter zu begrenzen.

3.6 Kennzeichnung

Jede Tribiine muB an gut sichtbarer Stelle mit einem
Fabrikschild versehen werden, das folgende Angaben
enthalt:

a) Hersteller oder Lieferant

b) Fabriknummer

¢} Baujahr,

4 Bemessungsgrundlagen

4.1 Lastannahmen

Fir die standigen Lasten gilt DIN 1055 Teil 1. Fiir
Maschinenteile oder elektrische Einrichtungen sind die
Eigenlasten nachzuweisen.

Fir die Verkehrslasten gilt DIN 1055 Teil 3. Bei Stufen-
gangen ist eine lotrechte Verkehrsiast von 7,5kN/m2
anzusetzen.

Bei Lastfallen, die das Aus- und Einfahren betreffen,
brauchen keine Verkehrslasten auf der Tribiine beriick-
sichtigt zu werden,

Sonderlasten aus Seilziigen oder Lasten, die beim Aus-
und Einfahren der Tribiine entstehen, sind nachzuweisen
und entsprechend zu beriicksichtigen.

4.2 Statische Berechnung

Festigkeit und Standsicherheit der Tribiine sind durch
eine statische Berechnung nachzuweisen. Eine Form-
anderungsberechnung fiir das Tragwerk oder fiir einzelne
Bauteile kann zusatzlich erforderlich werden. Aufer-
mittigkeiten, die aus dem unvermeidbaren Spiel in der
Fiihrung der Fahrrahmen entstehen, sind mit mindestens
20mm zu beriicksichtigen. Der EinfluB von Stiitzen-
senkungen auf die Tribiinenkonstruktion infolge Nach-
giebigkeit des Hallenbodens kann bei Bdden nach
DIN 18032 Teil 2 (z.Z. Entwurf) vernachlassigt werden.
Anstelle der statischen Berechnung im Einzelfall kann ein
von einem Priifamt fir Baustatik geprifter Typentwurf
verwendet werden. Daraus muB auch die Belastung des
Sporthallenbodens ersichtlich sein.

4.3 Zulassige Belastungen des Hallenbodens

Die auf den Hallenboden aufgebrachten Flachen- bzw.
Punktlasten sind getrennt nach Eigen- und Verkehrslasten
nachzuweisen.

Die Riader der Tribiine diirfen den Hallenboden mit
héchstens 0,5N/mm2 je Rad beanspruchen. Die Rader
miissen dazu wie folgt beschaffen sein:

Durchmesser mindestens 0,10m, Breite mindestens
0,04 m, Kantenrundungen mindestens 5mm, Uber-
hohung des Bandagenquerschnitts bei zylindrischer Ban-
dage hochstens 0,5 mm.

Bei Vollbelastung der Tribiine darf die Belastung des
Hallenbodens iiber ebene Auflageflaichen 1 N/mm2 nicht
uberschreiten.
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