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Sporthallen ——
Hallen fiir Turnen und Spiele DIN
Bauliche MaBnahmen fiir Einbau und Verankerung 18 032
von Sportgeraten Teil 6

Sport halls; halls for gymnastics and games; provisions for installation and anchorage of sporting equipment
Salles sportives; salles de gymnastique et de jeux; dispositifs pour l'installation et I'ancrage des equipments sportifs

Die Benennung ,,Last” wird fiir Krafte verwendet, die von aulen auf ein System einwirken; das gilt auch fiir zusammen-
gesetzte Worter mit der Silbe . . . ,,Last” (siehe DIN 1080 Teil 1).
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Angaben iiber Vorkehrungen zum Einbau von Sportgerédten in Hallen
fiir Turnen und Spiele nach DIN 18 032 Teil 1.

2 Geriate

Bei der Anordnung der Geréate diirfen die in DIN 18 032 Teil 1 enthaltenen Sicherheits-
abstinde fiir die einzelnen Gerate nicht unterschritten werden. Dabei ist auch der Bereich
im Luftraum zu beachten.

Die Schnittbezeichnungen beziehen sich auf die Gerdte, also nicht auf den Baukdrper und
nicht auf die Spielfelder.

Alle angegebenen Lasten sind Einzellasten, die wie ruhende Lasten zu behandeln sind.

Fortsetzung Seite 2 bis 13

NormenausschuR Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuR Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN
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Seite 2 DIN 18 032 Teil 6

2.1 Basketbali-Deckengerit

Die MaRangaben gelten fiir Deckengerédte in teilbaren Hallen mit einer Lange von mindestens 36 m. Bei der Verwendung
von Basketball-Deckengerdten quer zur Hallenldngsachse kann die Lange der erforderlichen Befestigungsflache von

7.5 auf 5,25 m reduziert werden.

Untersicht

Im abgegrenzten Deckenbereich

keine sonstigen Einbauten
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Bild 1. Befestigungsbereiche fiir Basketball-Deckengerate

Die Angaben gelten fiir Hallen nach DIN 18 032 Teil 1 bis zu einer Hallenhéhe von 7 m. Bei gr6Reren Hallenhéhen muB
die Festlegung der Befestigungsbereiche in Abstimmung mit dem Geratelieferanten erfolgen.
In dem in Bild 1 dargestellten Befestigungsbereich sind Befestigungsmdglichkeiten zu schaffen. Bei Stahl- oder Holz-
konstruktionen sind dies z. B. Stahl- oder Holzprofile, die umklammert werden kénnen oder an die angeflanscht werden
kann. Bei Betonkonstruktionen kommen Ankerschienen oder ahnliche Befestigungsméglichkeiten in Betracht. Fiir die
Berechnung ist eine Eigenlast von 3000 N pius der geforderten Priifiast anzunehmen (siehe Bild 2).
Fir Umlenkrollen und Bedienungseinrichtungen (z. B. Seilwinden oder Elektroaufziige) sind je nach deren Art und An-
ordnung in Abhangigkeit von den gewiinschten Bedienungsstandorten weitere Befestigungsmoglichkeiten zu schaffen. Die
Belastungen je Umlenkrolle und Bedienungsvorrichtung ergeben sich aus dem Eigengewicht des gewidhlten Basketball-

Deckengerats.
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Querschnitt
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Bild 2. Ansatz der Lasten
Es bedeuten: Oberkante
F, Eigenlast 5porfhallenboden
F2 Priflast

2.2 Basketball-Wandgeriist
Querschnitt
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Bild 3. Befestigungsbereiche fiir Basketball-Wandgeriiste
Es bedeuten:
F, Eigenlast
F, Priiflast

Fiir die Berechnung ist eine Eigenlast von 2000 N plus geforderte Priiflast nach DIN 7899 Teil 1 anzunehmen. Diese Werte
- sollten auch bei Basketball-Ubungsbrettern angewendet werden.
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2.3 Einstichkasten fiir Stabhochsprung —_
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Bild 4. Einbaubereich fiir den Einstichkasten

2.4 Gitterleiter (hochklappbar)
Bei Gitterleitern treten Lasten von 15 000 N vertikal zu gleichen Teilen jeweils auf die beiden oberen Platten verteiit und
1000 N horizontal auf.

Bild 5 zeigt die Befestigungsbereiche in 5,5 m hohen Sporthallen. In Sporthallen von 7 m Hohe sind zwei weitere Befesti-
gungsmoglichkeiten in 5,9 m Hohe ab Oberkante Sporthallenboden (AchsmaR) erforderlich.

Diese Angaben gelten auch beim eventuellen Einbau von Kletterstangen.
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Bild 5. Befestigungsbereiche fiir Gitterleitern
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