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Betonrahmenfenster, Betonfensterflaichen
Bemessung, Anforderung, Prufung

DK 692.82 : 692.299-033.3 : 691.32 : 620.1 DEUTSCHE NORM August 1990
Betonfenster DIN

18 057

Concrete windows; single concrete windows, concrete window areas;

dimensioning, requirements, test

Ersatz fir Ausgabe 11.81

Fenétres en béton armé; seules fenetrés béton en armé, superficies

de fenétres en béton armé; dimension, demandes, épreuve

Die Benennung ,Last* wird fiir Kréfte verwendet, die von auBen auf ein System einwirken, das gilt auch flr zusammen-
gesetzte Wérter mit der Silbe ...,Last“ (siehe DIN 1080 Teil 1).
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Betonrahmenfenster und Betonfen-
sterflichen, deren Rahmen oder Traggerippe vorgefertigte
Bauteile sind oder die aus vorgefertigten Bauteilen an der
Einbaustelle zusammengesetzt werden.

2 Arten
2.1 Betonrahmenfenster

Es werden unterschieden:

a) Tragende, leibungstiefe Betonrahmenfenster,

b) Nichttragende, leibungstiefe und nicht leibungstiefe
Betonrahmenfenster, die nur durch ihre Eigenlasten
und Wind belastet werden, z.B. Stall- und Keller-
fenster, sowie Wabenfenster und Ornamentsteine,
welche auch fiur andere wandartige Bauteile ver-
wendet werden kénnen.

2.2 Betonfensterflachen

Sie durfen bestehen aus:

a) Betonrahmenfenstern nach Abschnitt 2.1 b},

b) vorgefertigten Rahmen, die untereinander durch
gelenkig angeordnete Riegel verbunden sind,

c) vorgefertigten Obergurten, Fensterbdnken und
Sprossen, die gelenkig miteinander verbunden sind
(z.B. Betonmontagefenster).

3 Tragende Betonrahmenfenster

Bemessung, Ausfiihrung und Uberwachung tragender
Betonrahmenfenster richtet sich nach DIN 1045. Die
Betonfestigkeitsklasse muB mindestens B 35 entspre-
chen. Die Abschnitte 421 und 422 gelten auch fur
tragende Betonrahmenfenster.

4 Nichttragende Betonrahmenfenster und
Betonfensterflachen

41 Bemessung

4.1.1 Aligemeines

Das Traggerippe der Betonrahmenfenster ist so auszu-
bilden, daB alle Beanspruchungen, die beim Transport,
beim Einbau oder im Gebrauch auftreten, sicher aufge-
nommen werden kénnen. Fir die Lastannahmen gilt
DIN 1055 Teil 1, Teil 3 und Teil 4.

41.2 Nichttragende Betonrahmenfenster

Fiir nichttragende Betonrahmenfenster ist ein statischer
Nachweis nicht erforderlich. Sie sind jedoch ent-
sprechend den konstruktiven Erfordernissen aus Trans-
port, Einbau und Scheibenhalterung auszubiiden.

4.1.3 Betonfensterflichen

Betonfensterflaichen sind in Anlehnung an DIN 1045 zu
bemessen, soweit nachstehend nichts anderes geregelt
wird.

Die Betonfensterflachen dlirfen als ein- oder zweiachsig
gespannte Platten berechnet werden. Bei der Ermittiung
der SchnittgréBen zweiachsig gespannter Platten darf die
giinstige Wirkung einer Drillsteifigkeit nicht in Rechnung
gestellt werden.

Bei senkrechten Betonfensterflachen mit einer Hohe bis
25 m braucht die Eigentast nicht berlcksichtigt zu wer-
den.

Zusammengesetzte Querschnitisteile aus nebeneinander
angeordneten Betonrahmen und dazwischenliegender
Fuge diirfen so bemessen werden, als ob der Gesamt-
querschnitt von Anfang an einheitlich hergestellt worden
wére. Bei der Bemessung sind die Rechenwerte eines
Betons B 15 zugrunde zu legen. Eine Erhdhung der
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BruchschnittgroBen nach DIN 1045/07.88, Abschnitt

17.2.1, bei Nutzhdhen A < 70 mm ist nicht erforderlich.

Bei der Ermittiung der Schubspannungen ist als Breite

des tragenden Querschnitts die Summe der kleinsten

Dicken der beiden Betonrahmen, zuzlglich der Fugen-

breite einzusetzen. Der Grundwert der Schubspannung 1,

darf 0,35 N/mm?2 nicht Uberschreiten. Eine Schubbe-

wehrung ist nicht erforderlich.

Bei Betonfensterflichen mit 4seitiger Auflagerung bis

9 m2 und bei Fensterbandern, deren Schmalseite nicht

groBer als 2 m ist, darf auf eine Bemessung verzichtet

werden, wenn:

— der Abstand der tragenden Lager- und StoBfugen
héchstens 1 m betragt,

— in jeder dieser Fugen ein Betonstabstahi nach
DIN 488 Teil 1 von 6 mm Durchmesser BSt 420 S
oder BSt 500 S eingelegt wird,

— die Einbauhéhe 8 m nicht {iberschreitet,

und

— der Abstand der Begrenzung der Betonfensterflache
von Gebéaudekanten mindestens 1 m betragt.

4.2 Anforderungen

421 AuBere Beschaffenheit

Betonfenster diirfen keine Beschadigungen oder Fehler
aufweisen, die ihren Verwendungszweck beeintrachtigen.

422 MaBe, GrenzabmaBe

4221 Bei unbewehrten Teilen fir Betonfensterflachen
muB die Breite mindestens 15 mm und die Tiefe minde-
stens 80 mm betragen.

4222 Die Hohe der Falze und Nuten ist entsprechend
der jeweiligen Verglasung zu wéhlen.

Bei Einfachverglasung sind nachstehende Mindesthohen
einzuhalten:

bis 500 mm Glasscheibenlange > 8mm
Giber 500 bis 1000 mm Glasscheibenlange = 10 mm
tiber 1000 mm Glasscheibenléange =12 mm.

Der Falz muB eine Breite von mindestens 15 mm haben.

4223 Nachfolgende GrenzabmaBe sind zu beachten:
a) Betonrahmenfenster:

Breite, H6he und Tiefe +5mm
b) Teile fiir Betonfensterflachen:

Breite und Héhe +3mm

Profilbreite +2mm

Profiltiefe +3 mm
423 Beton

423 Der Beton fiir Betonrahmenfenster nach Abschnitt
21 b) und Betonfensterflichen nach Abschnitt 22 muB
wegen des Korrosionsschutzes der Bewehrung je m?3 ver-
dichteten Beton mindestens 300 kg Zement Z 35 ent-
halten.

Bei Auslieferung der Betonbauteile, spatestens jedoch im
Alter von 28 Tagen, missen die Anforderungen nach
Tabelle 1, Zeile 1 oder Zeile 2 erfillt sein.

424 Wasseraufnahme

Der Volumenanteil der Wasseraufnahme des Betons darf
im Mittel nicht mehr als 12 % betragen; der Einzelwert
darf 15 % nicht Uberschreiten.

Tabelle 1. Betonfestigkeit

kleinster
Mittelwert ') | Einzelwert ')
Zeile Festigkeiten N/mm? N/mm?
min. min.
1 Druckfestigkeit 40 35
2 Biegezugfestigkeit 6,5 50
') Bezogen auf 3 Bauteile oder Probekérper nach
Abschnitt 7.1

425 Widerstandsfiahigkeit gegen Frost

Die Anforderungen an den Frostwiderstand von Beton-
rahmenfenstern in AuBenwanden gelten im aligemeinen
als erfuillt, wenn die Abschnitte 4.2.3 und 4.2.4 eingehalten
und Zuschlage mit ausreichendem Widerstand gegen
Frost bei maBiger Durchfeuchtung nach DIN 4226 Teil 1
verwendet werden.

426 Betondeckung

Fir die Betondeckung gilt DIN 1045/07.88, Abschnitt
132. Dabei diirfen bei Anwendung des Absatzes (5) die
Mindest- und NennmaBe um 10 mm verringert werden,
wenn durch die Zusammensetzung des Betons (Sieblinie
des Betonzuschlags, Zementgehalt, Wasserzementwert)
und durch das Verdichtungsverfahren eine gréBtmégliche
Dichte des Festbetons erreicht wird.

Zur vermortelten Fuge genuigt eine Mindestbetondeckung
von 10 mm.

43 Einbau

Fugen zwischen den Betonbauteilen und bei Einzei-
fenstern sollen im Mittel 10 mm dick sein. Fugen zu den
umgebenden Bauteilen bei Betonfensterflachen sollen im
Mittel 20 mm und wegen der RiBgefahr kleiner als 30 mm
breit sein.

Als Fugenmértel ist ein Zementmartel der Mértelgruppe Il
nach DIN 1053 Teil 1 zu verwenden.

Fir die Bewehrung der durchlaufenden Mérteifugen ist
Betonstabstahl nach DIN 488 Teil 1 von mindestens 6 mm
Durchmesser BSt 420 S oder BSt 500 S zu verwenden.
Die Mérteldeckung muB DIN 1045 entsprechen.

Bei Abdichtung von Fugen mit Fugendichtstoffen missen
diese DIN 18 540 entsprechen.

44 Priifung

4.4.1 Druckfestigkeit

Die Prifung der Druckfestigkeit des Betons nach
Abschnitt 3 ist an gesondert hergestellten Probekdrpern
nach DIN 1048 Teil 1 durchzufihren. Bei Beton nach
Abschnitt 423 kann die Druckfestigkeit auch an aus
Betonbauteilen entnommenen Probekdérpern oder, soweit
anwendbar, zerstérungsfrei ermittelt werden. Dafiir gilt
DIN 1048 Teil 2.

442 Biegezugfestigkeit

Fir die Prifung der Biegezugfestigkeit von gesondert
hergestellten Probekérpern gilt DIN 1048 Teil 1. Die
Prifung kann auch an ganzen Bauteilen oder an Teil-
stiicken erfolgen. Dabei soll die Stlitzweite mdglichst das
Viereinhalbfache der Héhe betragen und die Last in der
Mitte der Stiitzweite angreifen. Die Zugzone muB unbe-
wehrt sein.
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