DEUTSCHE NORMEN

November 1979

Treppen
Begriffe

Stairs; terms
Escaliers; vocabulaire

das DIN deshalb keine Gewahr iibernehmen.

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm definiert die im Bauwesen 1) tblichen und
gebrauchlichen Begriffe 2) fir Treppen.

Sofern die Eindeutigkeit des Begriffs im gewahlten
Anwendungsbereich erhalten bleibt, kann das Vorwort
., Treppen’ entfallen,

Anmerkung: Also z.B. Podest statt Treppenpodest,
Stufe statt Treppenstufe, Steigung statt Treppensteigung,
Auftritt statt Treppenauftritt, Handlauf statt Treppen-
handlauf usw.

2 Grundbegriffe

2.1 Treppe (E stair; F escalier) [14]

Bauteil aus mindestens einem Treppenlauf.

1) Die Norm gilt sinngemaR auch fiir andere Fachgebiete,
z.B. Schiffbau oder Maschinenbau, soweit in beson-
deren Normen dieser Fachgebiete nicht abweichende
Aussagen gemacht werden.

2) Die Nummern in den eckigen Klammern hinter den
Begriffen beziehen sich auf die Numerierung in der
Internationalen Norm ISO 3880/1.

Die in Klammern hinter den jeweiligen Begriffen angegebenen englischen und franzdsischen Benennungen entstammen
der Internationalen Norm 1SO 3880/1-1977. Die Definitionen der Begriffe in der vorliegenden Norm und in der Inter-
nationalen Norm 1SO 3880/I decken sich nicht immer. Fir die Richtigkeit der fremdsprachigen Benennungen kann
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2.2 GeschoRRtreppe

Treppe von einem Geschol8 zum nachsten GescholR
— 2zwischen zwei Vollgeschossen,

— zwischen Keller- und Erdgeschol (Kellertreppe),

— zwischen oberstem VollgeschoR und Dachboden
(Bodentreppe).

2.3 Ausgleichstreppe

In der Regel Treppe zwischen Eingangsebene und erstem
VollgeschoR (Erdgescholl) sowie Treppe zum Ausgleich
von Hohenunterschieden innerhalb eines Geschosses.

2.4 Notwendige Treppe

Treppe, die auch nach den behordlichen Vorschriften
(z. B. Bauordnungen der Lander) vorhanden sein muR.

2.5 Nicht notwendige Treppe

Zusatzliche Treppe, die gegebenenfalls auch der Haupt-
nutzung dient.

2.6 Treppenlauf (E flight; F volée) (3]

Ununterbrochene Folge von mindestens drei Treppen-
stufen (drei Steigungen) zwischen zwei Ebenen.

Fortsetzung Seite 2 bis 7
Erlduterungen Seite 8
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2.7 Lauflinie (E walking line; F ligne de foulée) [21]
Gedachte Linie, die den iiblichen Weg der Benutzer einer
Treppe angibt.

lhre zeichnerische Darstellung im Grundrill (siehe
DIN 1356) gibt die Laufrichtung der Treppe an; der
Punkt kennzeichnet die Vorderkante der Antrittstufe,
der Pfeil die Vorderkante der Austrittstufe (siehe Bilder
4 bis 17; die Pfeile in den Beispielen geben an, in welcher
Richtung die Treppe ansteigt).

Die Lauflinie liegt im Gehbereich.

Anmerkung: Dieser nach 1ISO Norm 3880/1 ,,mitt-
lere”’ oder ,.ausgemittelte” Weg der Benutzer ist nicht
eindeutig zu definieren. Der tatsichlich von Benutzern
einer Treppe gewdhlte Weg ist abhdngig von der Breite
der Treppe, der Lage des Handlaufes, der Aufwarts- oder
Abwirtsbewegung, dem Alter und der GrolSe des Benut-
zers sowie von seinem kérperlichen Zustand.

Unabhéngig vom tatsichlichen Weg der Benutzer kann
die Lauflinie bei geraden Treppen in der Laufmitte an-
genommen werden. Bei verzogenen Antritt- oder Aus-
trittstufen, bei gewendelten Laufen sowie bei Wendel-
und Spindeltreppen kann die Lauflinie auch auBenmittig
liegen.

Eine Norm, in der die Lauflinie maBlich festgelegt wird,
ist in Vorbereitung (Uberarbeitung von DIN 18065
Teil 1).

2.8 Treppenpodest (E /anding; F palier) [7]

Treppenabsatz am Anfang oder Ende eines Treppen-
laufes, meist Teil der GeschoRdecke.

2.9 Zwischenpodest (E intermediate landing;

F palier intermédiaire) [8]
Treppenabsatz zwischen zwei Treppenlaufen, Anord-
nung zwischen den GeschoRdecken.

2.10 Treppenstufe (E step; F marche) [18]

Bauteil einer Treppe, das zur Uberwindung von Hohen-
unterschieden in der Regel mit einem Schritt begangen
werden kann.

2.11 Trittstufe

Waagerechtes Stufenteil (siehe Bild 1).

2.12 Trittfliche (E tread; F plan de marche) [20]
Betretbare waagerechte Oberflache einer Stufe (siehe
Bild 1).

2.13 Setzstufe (E riser; F contremarche) [13]
Lotrechtes oder annahernd lotrechtes Stufenteil (siehe
Bild 1). Wird auch als StoRstufe, Futterstufe, im Holz-
bau als Futterbrett bezeichnet.

Trittkante Trittflache
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Bild 1.

2.14 Treppenauge (E stair well; F jour d'escalier) [17]
Von Treppenlaufen und Treppenpodesten umschlossener
freier Raum.

2.15 Treppenraum (E stair enclosure;
F cage d‘escalier) [15]

Fir die Treppe vorgesehener Raum; auch Treppenhaus.

2.16 Treppenoffnung (E stair opening;

F trémie d'escalier) [16]
Aussparung in GeschoBdecken fiir Treppen; auch Trep-
penloch.

2.17 Gelander (E balustrade; F gardecorps) [1]

In der Regel lotrechte Umwehrung als Schutzeinrichtung
gegen Abstiirzen an Treppenlaufen und Treppenpodesten;
auch Treppenbristung.

2.18 Treppenhandlauf (E handrail;
F main courante) [5]

Griffgerechtes Bauteil als Gehhilfe fir Personen ange-
bracht am Gelander und/oder an der Wand bzw. Spindel.

2.19 Treppenwange (E string; F limon) [19]

Bauteil, das die Stufen tragt und den Lauf seitlich
begrenzt.

2.20 Treppenholm

Bauteil, das die Stufen tragt oder unterstiitzt; auch Trep-
penbalken.

2.21 Treppenspindel
Kern in der Mitte einer Spindeltreppe.

3 Malbegriffe

Anmerkung: Indiesem Abschnitt werden Mal3-
begriffe definiert, also nicht MaBangaben gemacht. (Hier-
fir ist eine Norm in Vorbereitung — derzeit siehe
DIN 18065 Teil 1, Ausgabe Dezember 1957, und Durch-
fiihrungsverordnungen zu den Landes-Bauordnungen).

Die Definition des MaBBbegriffes bedeutet damit gleich-
zeitig eine MeBvorschrift.

3.1 Treppensteigung (E rise; F hauteur de marche) [12]

Lotrechtes MaRs von der Trittflache einer Stufe zur
Trittflache der folgenden Stufe (siehe Bild 1).

3.2 Treppenauftritt (E going; F giron) [4]
Waagerechtes Mal a von der Vorderkante einer Treppen-
stufe bis zur Vorderkante der folgenden Treppenstufe in
der Laufrichtung gemessen (siehe Bild 1).

3.3 Steigungsverhaltnis

Verhaltnis von Steigung zu Auftritt s/a; dieser Quotient
ist ein MaR fir die Neigung einer Treppe.

Es wird das Verhaltnis der Malle zueinander angegeben;
z.B.17,2/28 in cm.

3.4 Unterschneidung

Waagerechtes MaR u, um das die Vorderkante einer Stufe
iiber die Breite der Trittflache der darunterliegenden
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Stufe vorspringt (Differenz zwischen Breite der Tritt-
flache und Auftritt, siehe Bild 1).

3.5 Lichte Treppendurchgangshohe

(E headroom ; F échappée)
Lotrechtes Fertigmall (gemessen in gebrauchsfertigem
Zustand der Treppe) liber den Vorderkanten der Stufen
und liber den Podesten bis zu den Unterkanten dariiber-
liegender Bauteile (siehe Bild 2).

z.B. Laufplatte
z.B. Balken

z.B. Rohr

Durchgangshche

lichte Treppen -

Bild 2.

Bild 3. Stufenlange, Stufenbreite
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3.6 Lichter Stufenabstand
Bei Plattenstufen lotrechtes Fertigmall zwischen Tritt-

flache und Unterfliche der dariiberliegenden Stufe
(siehe Bild 19).

3.7 Wandabstand

Lichtes FertigmaR zwischen Treppenlauf oder Podest
und Wandoberflache bzw. angrenzenden Bauteilen, z. B.
Umwehrungen.

3.8 Treppenlauflinge
MaR von Vorderkante Antrittstufe bis Vorderkante
Austrittstufe, im Grundri an der Lauflinie gemessen.

3.9 Treppenlaufbreite

GrundriBmaR der Konstruktionsbreite. Bei seitlich ein-
gebundenen Laufen rechnen die Oberflachen der Roh-
bauwande (begrenzende Konstruktionsteile) als Begren-
zung.

3.10 Nutzbare Treppenlaufbreite

Lichtes Fertigmall (gemessen in gebrauchsfertigem
Zustand der Treppe in Handlaufhohe) zwischen Wand-
oberflache (Oberflache Putz, Bekleidung, auch Spindel)
und Innenkante Handlauf, bzw. zwischen beiderseitigen
Handldufen.

3.11 Nutzbare Podesttiefe
Lichtes Fertigmal3, im Grundri® zwischen Stufenvorder-

kante und begrenzenden Bauteilen gemessen (siehe
Bilder 5 bis 12).

3.12 Gelinderhohe

Lotrechtes Fertigmal von Vorderkante Trittstufe bzw.
Oberflache Podest bis Oberkante Handlauf oder Briistung.

3.13 Stufenlinge /
Lange des kleinstumschriebenen Rechteckes, das der

Stufenvorderkante (bezogen auf die Einbaulage) anliegt
(siehe Bild 3).

3.14 Stufenbreite b

Breite des kleinstumschriebenen Rechteckes, das der
Stufenvorderkante (bezogen auf die Einbaulage) anliegt
(siehe Bild 3).
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