DEUTSCHE NORM Juli 1984

Gebaudetreppen DIN
HauptmaBe 18 065

Stairs in buildings; main dimensions Ersatz fir
Escaliers dans les maisons; dimensions principales DIN 18065 T 1/12.57

Diese Norm ist den Obersten Bauaufsichtsbehdrden vom Institut fir Bautechnik, Berlin, zur bauaufsichtlichen Ein-
fiihrung empfohlen worden.

Diese Norm ist wegen des Zusammenhanges mit den Bauordnungen der Lander derzeit noch nicht uneingeschrankt
anwendbar. Sie widerspricht in einigen Bundeslandern MaRen fiir Treppen, die in den Durchfiihrungsverordnungen
(DVO's) zu den Landesbauordnungen getroffen wurden (siehe auch Erlauterungen). Der jeweilige Sachverhalt ist vom
Anwender der Norm zu prifen.

MaRe in cm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Treppen in und an Gebauden, soweit fiir diese keine Sondervorschriften bestehen1).

2 Anforderungen

2.1 Treppenlaufbreite, Steigung, Auftritt
In Tabelle 1 sind maRliche Anforderungen an Treppen festgelegt. Die NennmaRe (SollmaRe) fir Treppen sind unter
Beriicksichtigung der nach Abschnitt 4 angegebenen Toleranzen zu planen.

2.2 Podesttiefe
Die nutzbare Podesttiefe muR mindestens der nutzbaren Treppenlaufbreite nach Tabelle 1, Spalte 4, entsprechen.

2.3 Zwischenpodest
Nach hochstens 18 Stufen soll ein Zwischenpodest angeordnet werden.

2.4 Lichte Treppendurchgangshohe
Die lichte Treppendurchgangshdhe muR mindestens 200 cm betragen (siehe Bild 1).

Bei Treppen nach Tabelle 1, Zeilen 1 bis 4, darf die lichte Treppendurchgangshdhe auf einem einseitigen oder beider-
seitigen Randstreifen der Treppe von héchstens 25 cm Breite entsprechend Bild 1 eingeschrankt sein. Dies gilt auch
fiir Treppen zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraume in sonstigen Gebauden (siehe Tabelle 1, Zeilen 5 und 6).

2.5 Steiltreppen

Bei Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Wohnungen diirfen anstelle von einschiebbaren Treppen oder Leitern als
Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraume auch Steiltreppen mit versetzten Auftritten mit einer nutzbaren
Treppenlaufbreite von mindstens 50 cm und héchstens 70 cm verwendet werden. Es wird empfohlen, beidseitig Hand-
laufe anzuordnen.

2.6 Wandabstand

Der Abstand darf auf der Wandseite der Treppenlaufe und Treppenpodeste sowie auf der Seite der Umwehrung nicht
mehr als 6 cm betragen (siehe Bild 1).

1) Solche Sondervorschriften konnen z. B. sein:

Arbeitsstittenverordnung (bundeseinheitliches Arbeitsstattenrecht) sowie die sogenannten Sonderbauverordnungen
und Richtlinien (nach Landesrecht unterschiedlich) fiir

— Versammlungsstatten (Versammlungsstattenverordnung)
— Geschaftshauser (Geschaftshausverordnung)
Krankenhauser (Krankenhausbauverordnung)
Gaststatten (Gaststattenbauverordnung)

Garagen (Garagenverordnung)

Schulbauten (Schulbaurichtlinien)

Hochhauser (Hochhausrichtlinien)

I

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenausschull Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Tabelle 1. MaBliche Anforderungen

1 2 3 4 5 6
Nutzbare ) )
. Treppen- | Steigung Auftritt
Gebaudeart Treppenart laufbreite s2) a3)
mindestens
1 . Treppen, 80 17+3 | 28*9°
Wohngebaude Baurechtlich die zu Aufenthaltsrdumen fiihren -5
mit nicht notwendige
2 mehr als Treppen Kvelle_rtreppen und Boder.\'trepperl, 80 <21 > 91
zwel die nicht zu Aufenthaltsraumen fiihren
Wohnungen)
Baurechtlich nicht notwendige (zusatzliche) Treppen
! <$ =
3 siehe DIN 18 064/11.79, Abschnitt 2.5 50 =2 221
4 Baurechthch nicht notwendige (zusatzliche) Treppen 50 keine Festlegungen
innerhalb geschlossener Wohnungen
b Baurechtlich notwendige Treppen 100 17 i % 28 +_ g
Sonstige
6 Gebaude Baurechtlich nicht notwendige (zusatzliche) Treppen, 50 <21 > 91
siehe DIN 18 064/11.79, Abschnitt 2.5 - -
1) schlieRt auch Maisonetten-Wohnungen in Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen ein.
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Bild 1. Treppen-Lichtraumprofil, Mal3e, Benennungen
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2.7 Unterschneidung
Treppen ohne Setzstufen (,,offene Treppen’) sowie Treppen mit Auftritten < 26 cm — gemessen in der Lauflinie — sind
um mindestens 3 cm zu unterschneiden.

2.8 Wendelstufen

In Wohngebiuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen miissen Wendelstufen an der
schmalsten Stelle einen Mindestauftritt von 10 cm im Abstand von 15 cm von der inneren Begrenzung der nutzbaren
Treppenlaufbreite haben; dies gilt nicht fiir Spindeltreppen.

In sonstigen Gebauden miissen Wendelstufen an der inneren Begrenzung der nutzbaren Treppenlaufbreite einen Auftritt
von mindestens 10 cm haben.

2.9 Umwehrung/Geldander
2.9.1 Gelinder miissen mindestens 90 cm, bei Absturzhéhen von mehr als 12 m jedoch mindestens 110 cm hoch sein,
gemessen iiber Stufenvorderkante (bzw. Oberfiache Podest); dies gilt nicht fiir Treppenaugen <20cm.

2.9.2 In Gebiuden, in denen mit der Anwesenheit von Kindern zu rechnen ist, sind Geldnder so zu gestalten, daB ein
Uberklettern des Gelanders (,,Leitereffekt”’) durch Kleinkinder erschwert wird.

Dabei darf der Abstand von Gelanderteilen in einer Richtung nicht mehr als 12 cm betragen. Dies gilt nicht fir Wohn-
gebiude mit nicht mehr als zwei Wohnungen (siehe Tabelle 1, Zeilen 1 bis 4).

2.10 Handlaufe

2.10.1 Handlaufe sind in der Hohe so anzubringen, daR sie bequem genutzt werden konnen. Sie sollen dabei nicht tiefer
als 75 cm und diirfen nicht héher als 110 cm angebracht sein, gemessen lotrecht iber Stufenvorderkante bis Oberkante
Handlauf.

2.10.2 Der lichte Abstand des Handlaufes von benachbarten Bauteilen (z.B. Oberflache der fertigen Wand) mul3 min-
destens 4 cm betragen (siehe Bild 1).

3 Steigungsverhaltnis

3.1 Das Steigungsverhaltnis einer Treppe, ausgedriickt durch die MaRe fiir Steigung und Auftritt s/a, angegeben jeweils in
cm, soll sich in der Lauflinie nicht andern (siehe aber Abschnitt 4).

3.2 Das Sieigungsverhaltnis kann mit Hilfe der Schrittmalregel
2 s +a =59 bis 65 cm
geplant werden.

Dabei bedeuten:

s Steigung

a Auftritt

59 bis 65 cm mittlere SchrittmaBBlange des Menschen.

4 Toleranzen

Das IstmaR von Steigung s und Auftritt @ innerhalb eines (fertigen) Treppenlaufes darf gegeniiber dem NennmaR (Soll-
maR) um nicht mehr als 0,5 cm abweichen (siehe Bild 2).

Von Stufe zur jeweils benachbarten Stufe darf die Abweichung der IstmaBe untereinander dabei jedoch nicht mehr als
0,5 cm betragen.

Fiir vorgefertigte Treppenlidufe in Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Wohnungen darf das Istmall der Steigung der
Antrittsstufe hochstens 1,5 cm vom NennmaRB (SollmaR) abweichen (siehe Bild 2).
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Bild 2. Toleranzen der Lagen der Stufenvorderkanten
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