DK 621-229.29 DEUTSCHE NORMEN Juni 1964

Reduzierhilsen

DIN
fir Querkeilbefestigung ] 808

Reduction sleeves with holdback key slots
Douilles de réduction avec des moriaises Mafle in mm

Kanten gebrochen

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Kegelhtlse D nach DIN 228

Kegelschaft B nach DIN 228 /
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DIN 1808:12. 33

Frihere Ausgaben: DIN 1803:7.26
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Bezeichnung einer Reduzierhiilse mit Kegelschaft von GréBe Morse 6 und Kegelhiilse von Gréfie Morse 5:

Reduzierhiilse 6x5 DIN 1808

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 15, gestattet.

Kegelgréfie
Schaft Hilse a d dz h l s v
4 3| 1 31267 | 23825 | 60 36 83 | 0,015
3 6,5 23,825 64 40
Morsekegel 4 12 44,399 31,267 8 m 10 0,02
4 8 31,267
Morsek ——t— !
6 orsekegel 5 8 63,348 44,399 72 50 14 0,02
5 8 44,399 18
_i.; 6| o | ¥ 38| 0 @ 2 0,02
6 57 63,348
100 30 8 100 80 77 57 N 0,02
80 67 80
120 ——|—=1 120 84 66 0,02
Metrischer 100 89 100 34
Kegel 1
¢ 140 Metrischer 100 90 | 140 _ 100 91 75 34 0,03
Kegel 120 90 120 40
120 85 120
1 60_ 140 0 160 140 108 84 “ 0,04
140 92 140
180 160 N2 180 160 125 93 51 0,05

Werkstoff: Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhdrtung von mindestens 60 kp/mm?2

Ausfﬁhrung: gehdartet, die durch <777 gekennzeichnete Fléichen mit Vickersharte HY = 630 kp/mm2 £ 40 kp/mm2,
Die zuldssige Abweichung der Parallelitét der Fléchen des Schlitzes s x l, zu den Fléchen des Austreiblappens
betragt 0,2 mm auf 100 mm Bezugsstrecke.

Abweichungen fir MaBe ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168; dies gilt nicht fir die Ausfiihrung der Kegel nach DIN 228

Kennzeichnung: Kurzbezeichnung (z.B. 6x 5 DIN 1808} Herstellername oder Herstellerzeichen.
Hiilsen fir Querkeilbefestigung siche DIN 1807
Kegelschéfte fiir Querkeilbefestigung siehe DIN 1806 Erlduterungen Seite 2

Anzahl der Baugréfien eingeschrankt,

Inhalt vollstandig iiberarbeitet.

Anderung Juni 1964 :

Fachnormenausschul Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite2 DIN 1808

Erlduterungen

Die vorliegende Ausgabe ist den derzeitigen Erfordernissen an Reduzierhiilsen fiir die
Querkeilbefestigung angepafit und beriicksichtigt die Werkzeugkegel nach DIN 228 Blatt 1
und 2, Ausgabe Januar 1959 X. Die Mafifestlegungen beschréinken sich auf Funktionsmafle.

Die Schlitze im Innenkegel dienen lediglich zum Durchfihren der Querkeile. lhre Ab-
messungen {, und s sind so gewdhlt, daf3 der Keil nicht anliegt (siehe auch Anwendungs-
beispiele auf DIN 1806).

Die Reduzierhilsen sind mit solchen nach der Ausgabe Dezember 1933 austauschbar.
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