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Aufziige

Vertikal-Schiebetlren
fir Kleinguteraufziige
in Fahrschachten mit Wanden der Feuerwiderstandsklasse F 90
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DIN
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Ersatz fiir Ausgabe 05.63

DK 692.812.5 : 699.81 : 621.876.112.078.3

Lifts; Vertical sliding doors for small freight carrying lifts for lift shafts
with walls of the fire-resistant class F 90

MagBe in mm

Fahrschachttiiren nach dieser Norm ') sind ohne besonderen Nachweis als Turen in Fahrschéchten geeignet, deren
Wande nach bauaufsichtlichen Vorschriften (siehe z.B. Bauordnungen der Lander) ,feuerbesténdig nach DIN 4102
(Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102 Teil 2) ausgefiihrt sein miissen. Diese Fahrschachttliren verhindern die
Ubertragung von Feuer in andere Geschosse, wenn der Fahrkorb aus nicht brennbaren Baustoffen hergestellt wird?)
und die innere Oberflache des Schachtes einschlieBlich der Tirdurchbriiche mindestens das 30fache der lichten
Mauerdffnung eines Tiirdurchbruches betragt. Die Ubertragung von Rauch in andere Geschosse ist bei Verwendung
solcher Tiren ausreichend behindert, wenn der Fahrschacht wirksam entliiftet wird.)

24 Aufhangung

Die Turblatter miissen an 2 Tragseilen oder Ketten aufge-
hangt sein, die so befestigt sind, daB sie sich auch bei
Feuereinwirkung nicht Iésen kdnnen.

1 MaBe

Die in den Bildern 1 bis 3 angegebenen MaBe sind einzu-
halten; die groBte zuldssige lichte Tirbreite betragt
1000 mm, die groBte zuldssige lichte Tirhdhe betragt
1200 mm.

2.5 Korrosionschutz

Alle sichtbaren Stahlteile sind mit einem Korrosions-
schutz zu versehen. Bei Turen, die der Witterung oder
aggressiven Medien ausgesetzt sind, muB ein Korrosions-
schutz auch auf den Innenseiten von Verstarkungsrippen
usw. vorhanden sein.

2 Anforderungen
21 Turblatt

Jedes Tirblatt muB aus einem Stahlblech von 1 bis 3 mm
Dicke bestehen und mu an den Seiten, oben und unten
durch mindestens 20 mm hohe Abkantungen oder Profile
und in der Mitte durch eine senkrechte Rippe verstérkt
sein. Am oberen Turblatt muB sich ein Handgriff befinden.
Die Tirblatter miissen seitlich an einer Schiene gefihrt

N I, ol STl @ - . Y Flr Vertikal-Schiebetiiren, die dieser Norm nicht ent-
sein. Fenster dirfen in die Tlrblatter nicht eingebaut wer-

sprechen, ist die Eignung im Einzelfall oder durch

B den. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachzu-
weisen.
2.2 Tiirzarge ) Die Innenflichen des Fahrkorbes diirfen mit min-

Die Zarge darf in Winkelprofil- oder Kastenform ausge- destens schwerentflammbaren Baustoffen (B 1 nach

fiihrt werden. Sie muB aus Stahlblech von mindestens der
Dicke des Tiirbleches bestehen. Falls ein einfacher, bin-
dig am Mauerwerk anliegender Kantenschutz angebracht
werden soll, muB dieser aus nichtbrennbaren Baustoffen

DIN 4102 Teil 1) mit max. 1,5mm Dicke ausgekleidet
werden. Der FuBboden des Fahrkorbes darf aus
Eichenholz bestehen, sofern er auf der unteren Seite
mit Stahlblech bekleidet ist und zwischen Eichenholz
und Stahlblech eine mindestens 4 mm dicke Bauplatte

Klasse A nach DIN 4102 Teil 1) bestehen.
( ) aus einem nichtbrennbaren Werkstoff (A nach

DIN 4102 Teil 1) eingefligt ist.

Entsprechend den Forderungen der Bauordnungen
der Lander.

2.3 Uberdeckung 3
Die Uberdeckung muB mindestens 20 mm betragen.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Die Gestaltung der Vertikal-Schiebettir und deren Einzelteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

A-A
Fahrkorb Schachtseite

=20 lichte Tiirbreite

Flurseite
Bild 1. Vertikal-Schiebetiir; GrundriB (Horizontalschnitt A - A)
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Bild 2. Vertikal-Schiebetir, Ansicht von der Flurseite Bild 3. Vertikal-Schiebetur, Ocuments
(Vertikalschnite 3 -
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