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Vorwort

DIN 18095-1 ,Tlren — Rauchschutztiiren — Begriffe und Anforderungen® und DIN 18095-2 ,Tliren — Rauchschutz-
tiren — Bauartprifung der Dauerfunktionstlchtigkeit und Dichtheit* wurden zum Zeitpunkt ihrer Veroffentlichung —
den damaligen Bedurfnissen entsprechend — auf ein- und zweiflligelige Drehflligeltiren ausgelegt. Andere als die dort
genannten GroBen und die Bewegungsart Drehen lieBen sich im Rahmen der beiden Normen nicht prifen und
beurteilen. Beispielsweise lagen Schiebetiren im GréBenbereich der beiden Normen, also bis 2,5 m Breite und Héhe
der lichten Wandéffnungen oder Rauchschutztore zum ,rauchdichten” VerschlieBen von gréBeren Offnungen als 2,5 m
Breite und Héhe nicht im Anwendungsbereich der beiden Normen.

Inzwischen vorliegende Erfahrungen gestatten jedoch durchaus die Anwendung der Norm auch auf groéBere
Abschlisse und auf Abschlisse anderer Bauarten.

Wéhrend Dauerfunktionspriifungen an Toren nahezu unbeschrénkter GroBe durchgefuhrt werden kénnen, gestatten
die Prifeinrichtungen (Kammern) fir die Leckratenprifungen der deutschen Prifstellen nur die Prifung von
Abschlissen bis etwa 3 m x 3 m (BaurichtmaB).

In dieser Norm werden Regeln fiir die Ubertragbarkeit der Beurteilung kleinerer Rauchschutzabschliisse auf groBere
Abschlisse auf der Grundlage inzwischen vorliegender Priiferfahrungen festgelegt.

Es ist beabsichtigt, bei der Uberarbeitung von Teil 1 und Teil 2 dieser Norm den Titel entsprechend Teil 3 zu &ndern
(Haupttitel: Rauchschutzabschlisse; auf das beschreibende Element ,Tliren” wird verzichtet).

DIN 18095 ,Rauchschutzabschliisse” besteht aus:

— Teil 1: Begriffe und Anforderungen

— Teil 2: Bauartpriifung der Dauerfunktionstiichtigkeit und Dichtheit

— Teil 3: Anwendung von Prifergebnissen

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.\.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Rauchschutzabschlisse zum Einbau
in lichte Wanddéffnungen mit einer Breite von 3,0 m bis
7,0 m und mit einer Héhe von 3,0 m bis 4,5 m.

Diese Norm legt das beim Eignungsnachweis flir Rauch-
schutzabschliisse anzuwendende Verfahren fir die Beur-
teilung ihrer Dichtheit bei Umgebungstemperatur und bei
erhohter Temperatur sowie ihrer Dauerfunktionstiichtig-
keit fest, wenn ihre lichte Offnung die groBte prifbare
GroBe uberschreitet.

Bei Rauchschutzabschlissen — auch anderen Bauarten
als Drehflugeltiren — fir Wandéffnungen mit einer Breite
und Hoéhe von héchstens 3,0 m gilt DIN 18095-2 (siehe
Anhang A).

Voraussetzung fir die Extrapolation nach dieser Norm ist
das Vorliegen von Prifergebnissen nach DIN 18095-2.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 4102-18 : 1991-03
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen —
Feuerschutzabschlliisse — Nachweis der Eigenschaft
,SelbstschlieBend” (Dauerfunktionsprifung)
DIN 18095-1: 1988-10
Turen — Rauchschutztiiren — Begriffe und Anforde-
rungen
DIN 18095-2 : 1991-03
Turen — Rauchschutztiren — Bauartprifung der
Dauerfunktionstiichtigkeit und Dichtheit

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
nach DIN 18095-1 und DIN 18095-2 sowie die folgende:

3.1 RauchschutzabschluB

SelbstschlieBender AbschluB (z. B. Drehfligel-, Schiebe-,
Falt-, Hub- oder Rolltiren und -tore), der dazu bestimmt
ist, im eingebauten und geschlossenen Zustand den
Durchtritt von Rauch zu behindern.

4 Anforderungen
41 Leckrate

Die Leckrate von Rauchschutzabschlissen mit einer

Breite von 3,0 m bis 7,0 m und mit einer Hohe von 3,0 m

bis 4,5 m (der lichten Durchgangséffnung) darf nicht mehr

als 50 m3/h betragen.

ANMERKUNG: Rauchschutzabschlliisse dieser GroBe
werden im Regelfall nicht in Flure eingebaut, die als
Rettungswege dienen (siehe DIN 18095-1). Daher
erscheint diese groBere Leckrate vertretbar, da solche
groBen Abschlisse in Trennwanden zwischen groBe-
ren Rdumen liegen.

Eine Ubertragung der Leckraten-Priifergebnisse von
Probekorpern der gréBten prufbaren GréBe auf Rauch-
schutzabschliisse mit groBeren lichten Abmessungen ist
nur soweit mdglich, wie dieser Grenzwert bei der
Abschatzung nach Abschnitt 6 nicht Gberschritten wird.

4.2 Dauerfunktionstiichtigkeit

Rauchschutzabschlliisse mussen dauerfunktionstiichtig
und selbstschlieBend sein.

Die Dauerfunktionstiichtigkeit und die selbstschlieBende
Eigenschaft sind an vollstandigen Probekdrpern in der
gréBten vorgesehenen GréBe durch Prifungen nach
DIN 4102-18 nachzuweisen.

5 Prifung
5.1 Aligemeines

Zur Anwendung des Beurteilungsverfahrens sind Dicht-
heits- und Dauerfunktionspriifungen nach DIN 18095-2
durchzufuhren. Die Ergebnisse der Dichtheitspriifung an
Abschlliissen der groBten prifbaren GroBe (bis etwa
3 m x 3 m BaurichtmaB) werden zur Abschatzung der
Leckrate der vorgesehenen GréBe des Abschlusses ver-
wendet. Bei der dabei vorgenommenen Extrapolation
werden sowohl die gréBere Fugenlange als auch die gro-
Bere Flache des zu beurteilenden Abschlusses gleicher
Bauart sowie die beobachtete Verformung der gepriften
Ausfihrung berticksichtigt.

5.2 Priifung der Dichtheit

5.2.1 Anzahl und Ausfiihrung der Probekérper

Die Priifung ist an mindestens einem Probekdrper durch-
zuflihren, der hinsichtlich seiner Ausflihrung der prak-
tischen Verwendung entspricht und dessen GréBe der
groéBten bei der Leckratenbestimmung prifbaren Probe-
korpergroBe entspricht. Dabei ist der Probekdrper bei der
Dichtheitsprifung so einzubauen, daB seine ungiinstigere
Seite beansprucht wird.

Wenn Unklarheiten bezuglich der unglinstigeren Seite
oder Ausflhrung bestehen, kann es erforderlich sein,
beide Seiten bzw. mehrere Probekdrper zu prifen.

Bei der Prufung der Dichtheit muB der Probekdrper der
vorgesehenen Verwendung entsprechend (ggf. auch mit
Schlupftir, jedoch ohne Ober- und/oder Seitenteilen)
ausgefuhrt und ausgeristet (ggf. mit Antrieben, Fuhrun-
gen, SchlieBmitteln) sein.

Probekorper, deren Konstruktion Fugen zwischen festen
Teilen enthalt (z. B. zwischen Paneelen, an Bauteilen von
Verglasungen) sind in der ungunstigsten Ausflihrung zu
prifen. Der EinfluB solcher Fugen ist ggf. mit zuséatzlichen
Leckratenmessungen festzustellen, um Grundlagen fir
Extrapolationen zu gewinnen (Leckratenzuschlag).

5.2.2 Durchfiihrung der Priifung

5.2.2.1 Betatigungsprifung

Vor der Dichtheitsmessung nach 5.2.2.2 ist die grundsatz-
liche Funktionsfahigkeit und die selbstschlieBende Eigen-
schaft des vollstandig ausgerusteten Probekdrpers zu
prufen (Betatigungsprufung).

Dazu ist der Probekérper nach 5.2.1 betriebsfertig aufzu-
bauen bzw. anzubringen und, soweit méglich, mindestens
zehnmal zu 6ffnen und selbsttatig zu schlieBen.

Es ist festzustellen, ob die Offnungs- und SchlieBvor-
gange des Probekdrpers bei Anwendung der in der Praxis
vorgesehenen  BetatigungsmaBnahmen  stérungsfrei
ablaufen und ob er als selbstschlieBend bezeichnet
werden kann.
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