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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir gefalzte Tiiren im Wohnungsbau.

Die Festlegung der gegenseitigen Abhéngigkeit der MaBe
an Tiirzarge und Tiirblatt sowie die Lage der Tiirbdnder und
des Tiirschlosses (Bandsitz und SchloBsitz) soll den pro-
blemlosen Einbau auch dann erméglichen, wenn Tiirzarge,
Tiirblatt, TiirschloB und Tirbénder (Tirbeschlége) getrennt
angeliefert und erst auf der Baustelle zeitlich unabhéngig
voneinander montiert werden.

Anmerkung: Siehe VOB Teil C, z.B.

DIN 18330

DIN 18355

DIN 18357

DIN 18 360

Diese Norm gilt nur fiir einfligelige Tiiren mit Tiirblattern in
gefalzter (iiberfélzter) Ausfiihrung mit einer Nenndicke von
39 bis 42 mm, z.B. fiir Tuirblatter nach DIN 68 706 Teil 1.

Die Festlegung der wesentlichen MaBe und ihrer Lage zu
bestimmten Bezugskanten oder Bezugsebenen (siehe Ab-
schnitt 2) soll sowohl der Montage dienen (Zusammenbau
der einzelnen Bauteile einer Tiir) als auch die Austausch-
barkeit eines Tiirblattes in einer Zarge ohne Nacharbeiten
sicherstellen.
Anmerkung: Die freie Austauschbarkeit ist allerdings ab-
héngig von der Bandart und gegebenenfalls von der
Art der Bandbefestigung. Die Vielfalt der auf dem
Markt vorhandenen Losungen |48t eine Normung
nicht zu.
Die Norm gilt nicht fir Sondertiiren im Wohnungsbau wie
z.B.
WohnungsabschluBtiiren nach DIN 18105
Einbruchhemmende Tiiren nach DIN 18103
Rauchschutztiiren nach DIN 18 095 Teil 1 (z. Z. Entwurf)
Feuerschutztiiren
Da diese Tiiren mit besonderen Anforderungen nur als voll-
standige, einbaufertige Elemente zu verstehen sind, obliegt
die Abstimmung ihrer MaBe dem Hersteller. Ein Zusammen-
bau solcher Tiiren auf der Baustelle aus angelieferten Ein-
zelteilen verschiedener Hersteller istin den genannten Nor-
men ausgeschlossen.

2 Bezugskanten

Seitliche Bezugskante fiir die MaBe an Tiirzarge und Tur-
blatt ist der seitliche Zargenfalz der Bandseite (siehe
Bild 2).

Obere Bezugskante fiir die MaBe an Tiirzarge und Tirblatt
ist der obere Zargenfalz (siehe Bild 1 und Bild 2).

Untere Bezugskante ist bei Stahlzargen die FuBbodenein-
standsmarkierung (siehe auch DIN 18111 Teil 1).

Untere Bezugskante ist bei Holzzargen (Holzmontagezar-

gen) die Unterkante der Zargenseitenteile.

Die untere Bezugskante entspricht der planméBigen Lage

(Sollage/Nennlage) der Oberflache des fertigen FuBbo-

dens, genannt ,OFF*.

Anmerkung: Die Kennzeichnung OFF (siehe Bilder 1und 2)
ist die Sollage/Nennlage der Oberfliche des ferti-
gen FuBbodens. Es handelt sich also nicht um dieam
Bau festgestelite oder feststelibare Ist-Lage des fer-
tigen FuBbodens. Daher darf die am Bau vorhan-
dene Ist-Lage des fertigen FuBbodens nur dann zu
Kontroll- und Priifzwecken fiir HohenmaBe an der
Tiir benutzt werden, wenn nachgewiesen ist, daB
Sollage und Ist-Lage identisch sind.

3 MasBe
Siehe Tabelle 1 und Bilder 1 und 2.

4 Luftspalt

4.1 Wird—obwohlbeigefilzten Turen nichtsichtbar —ein
beidseitig gleichméBiger Luftspalt (auch ,Tirluft* oder
JFalzluft* genannt) zwischen Tiirzarge und Tirfligel
gewiinscht, so ist der Turfligel seitenverstellbar auszubil-
den, z.B. durch die Verwendung von verstellbaren Bandern
oder verstellbaren Bandaufnahmen.

4.2 Aus der Addition der zuldssigen Abweichungen von
Tiirblatt-FalzmaB und lichter Zargenbreite im Falz, sowie
eines funktionsnotwendigen Luftspaltes, ergibt sich fiir die
Ldngsseiten ein Gesamt-Luftspalt von maximal 9,0 mm und
minimal 50mm. Der einzelne Luftspalt darf 2,5 mm nicht
unterschreiten und 6,5mm nicht liberschreiten.

4.3 Der obere Luftspalt zwischen Turfliigel und Tiirzarge
darf 2,0 mm nicht unterschreiten und 6,5mm nicht iiber-
schreiten.

5 Zweitourigkeit

Im SchlieBbereich der Zarge ist ein zweitouriges Vorschlie-
Ben des SchloBriegels sicherzustellen.
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unterer Luftspalt
Bild 1. MaBe an Tiirzargen und gefaiztem (liberfélztem) Tiirblatt (Ubersicht)
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