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DEUTSCHE NORM

Standardzargen fiir gefélzte Turen

Turzargen m
Stahlzargen 18 111

Teil 1

Door frames; steel door frames; standard door frames for rebated doors
Dormants; dormants en acier; dormants normalisés pour portes & recouvrement

Ersatz fiir die
im April 1974
zuriickgezogene
Ausgabe 07.59

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Stahlzargen aus profiliertem, feuer-
verzinktem Feinblech fiir Tiirflige! bis 60 kg Gewicht 1).
Die Zargen sind sowohl| als Linkszargen als auch als
Rechtszargen verwendbar (siehe DIN 107). Die Zargen
kénnen Eckzargen oder Umfassungszargen sein.

Zargen fiir ungefalzte Tirbldtter oder Zargen aus anderen
Werkstoffen sind nicht Gegenstand dieser Norm.

Auch Zargen in anderen als den hier festgelegten Gréen
(sieche Tabellen 1 und 2) dirfen nicht als Stahlzargen
nach DIN 18 111 Teil 1 bezeichnet werden.

Obgleich die Ausfiihrung der Nut zur Aufnahme des

dreiseitig umlaufenden Dampfungsprofiles freigestellt ist

{herstellerabhangig), diirfen Stahlzargen ohne umlaufende

Dampfung oder mit einzelnen Gummipuffern gleichfalls

nicht als Stahizargen nach DIN 18 111 Teil 1 bezeichnet

werden.

Stahlzargen nach dieser Norm sind im Regelfall nicht

geeignet fiir Tiiren wie z. B.

— WohnungsabschluB8tiiren nach DIN 18 105

— Einbruchhemmende Tiiren nach DIN 18 103

— Rauchschutztiiren nach DIN 18 095 Teil 1 (z. Z. Ent-
wurf)

— Feuerschutztiiren

2 Begriff
Stahlzarge

Eine Stahlzarge im Sinne dieser Norm ist ein Bauteil, das
in Wandéffnungen nach DIN 18 100 eingesetzt wird. Es

ist dazu bestimmt, gefélzte Tirfliigel unter Beriicksichti-
gung der maRlichen Festlegungen nach DIN 18 101 auf-
zunehmen.

3 Male

3.1 Die MaRe entsprechend den Tabellen 1 und 2 sowie

den Bildern 1 bis 3 sind einzuhalten.

Anmerkung: Die Hersteller haben alle MaRe so aufein-
ander abzustimmen, da das ZargenmaB ¢ {siehe
Bild 2} kleiner als das zugehérige BaurichtmaR
ist.

3.2 Der Fuflbodeneinstand muR 30 mm betragen (siehe
Bild 1).

3.3 Die Falztiefe von Vorderkante der Zarge (Zargen-
spiegel) bis zur SchlieRebene (Ebene des gedriickten
Dampfungsprofiles, SchloBfalle in der Aussparung fir
die SchloRfalle) muB {24 + 0,5) mm betragen.

3.4 Die Toleranz fir die Ebenheit der Leibungstiefe
(siehe Bild 2) muR 0,01 x Leibungstiefe in mm betragen,
sonst nach DIN 59 413.

1) Hohere Tiirgewichte sind bei Wahl entsprechender
Bandkonstruktionen und Ausfiihrung der Band-
taschen/Bandbefestigung méglich.
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