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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Bauwesen (NABau), Arbeitsausschuss 09.01.02 ,Tiren®,
erarbeitet.

DIN 18111 ,Turzargen — Stahlzargen® besteht aus:

— Teil 1: Standardzargen fir gefalzte Tiren in Mauerwerkswanden
— Teil 2: Standardzargen fir gefélzte Turen in Standerwerkswanden
— Teil 3: Sonderzargen fiir gefalzte und ungefélzte Turblatter

— Teil 4: Einbau von Stahlzargen

Anderungen
Gegeniiber DIN 18111-1:1985-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) neue Begriffe aufgenommen;

b) konstruktive Anforderungen erweitert;
c) Verweisungen aktualisiert;

d) redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben

DIN 18111-1: 1959-07, 1985-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Stahlzargen (mit Dampfungsprofil) aus kaltverformtem, feuerverzinktem Feinblech,
(Nenndicke: S = 1,5 mm), fur gefélzte Tirblatter nach DIN 18101, zum Einbau in Mauerwerk oder in
vergleichbare Wandkonstruktionen.

In Stahlzargen nach dieser Norm kénnen Tirblatter bis 60 kg montiert werden.

ANMERKUNG Hohere Tirgewichte oder aulerordentliche Belastungen sind bei Wahl entsprechender Band-
konstruktionen und Ausfihrung der Bandtaschen/Bandbefestigung mdglich (siehe DIN 18111-3). AuRerordentliche
Belastungen kénnen bei der Verwendung z. B. in Krankenh&usern, Kasernen entstehen.

Die Stahlzargen sind links bzw. rechts verwendbar und weisen eine Nut zur Aufnahme des Dampfungsprofils
auf.

Diese Norm gilt nicht fiir Stahlzargen

— fur ungefélzte Turblatter (siehe DIN 18111-3),

— mit anderen Profilquerschnitten und anderen Abmessungen (siehe DIN 18111-2 und DIN 18111-3),

— ohne Bandvorrichtungen, nicht links/rechts verwendbar oder mit Vorrichtungen zur Aufnahme hochbelast-
barer Bandteile (siehe DIN 18111-3),

— fur andere Wandkonstruktionen, z. B. Gipsdielen- und Gipskartonstédnderwénde (siehe DIN 18111-2 und
DIN 18111-3),

— mit Konstruktionsverdnderungen,

— aus anderen Werkstoffen, anderen Werkstoffdicken.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich
Anderungen).

DIN 18025-1, Barrierefreie Wohnungen; Wohnungen fiir Rollstuhlbenutzer; Planungsgrundlagen.

DIN 18100, Tiren; Wandéffnungen fiir Tiiren; MalRe entsprechend DIN 4172.

DIN 18101, Tdren; Tiiren fiir den Wohnungsbau; Tlirblattgré3en, Bandsitz und Schlosssitz; Gegenseitige
Abhéngigkeit der Mal3e.

DIN 18111-2, Tirzargen — Stahlzargen — Teil 2: Standardzargen fiir gefélzte Tiiren in Stdnderwerkswénden.
DIN 18111-3, Tirzargen — Stahlzargen — Teil 3: Sonderzargen fiir gefélzte und ungefélzte Tlirblatter.

DIN 18111-4, Tiirzargen — Stahlzargen — Teil 4: Einbau von Stahlzargen.

DIN 18251-1, Schlésser — Einsteckschlésser — Teil 1: Einsteckschlésser fiir gefélzte Tiiren.

DIN 18268, Baubeschldge; Tiirbdnder; Bandbezugslinie.

DIN 18360, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Metallbauarbeiten.

DIN 18363, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Maler- und Lackierarbeiten.

DIN 18364, VOB \Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten.

DIN 68706-2:2002-02, Innentiiren aus Holz- und Holzwerkstoffen — Teil 2: Tiirzargen — Begriffe, Malle,
Einbau.

DIN EN 10142, Kontinuierlich feuerverzinktes Band und Blech aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen —
Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 10142:2000.

DIN EN 10143, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl; Grenzabmalle und
Formtoleranzen; Deutsche Fassung EN 10143:1993.

DIN EN 10147, Kontinuierlich feuerverzinktes Band und Blech aus Baustdhlen — Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 10147:2000.

DIN EN 10162, Kaltprofile aus Stahl — Technische Lieferbedingungen — Grenzabmal3e und Formtoleranzen;
Deutsche Fassung EN 10162:2003.

DIN EN ISO 2409, Lacke und Anstrichstoffe — Gitterschnittpriifung (ISO 2409:1992); Deutsche Fassung
EN ISO 2409:1994.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18111-1:2004-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-18111-1-2004-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-18111-1-2004-08

DIN 18111-1:2004-08

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.
31

Stahlzarge

Bauteil, das in Wandéffnungen nach DIN 18100 eingesetzt werden kann

3.2
Zargentyp

3.21
Eckzarge
Zarge, die aus einem Stahlprofil mit einer Nut zur Aufnahme eines Dampfungsprofils besteht

Zuséatzlich weist die Eckzarge eine geringe Leibungsflache auf und an dieser eine kurze Abkantung zur
Mauerleibung hin. Sie wird in der Regel auf einer Seite der Maueréffnung montiert (siehe Bild 1).

MalRe in Millimeter

Bild 1 — Eckzarge

3.2.2
Umfassungszarge
entspricht falzseitig der Profilgeometrie einer Eckzarge

Die Leibungsflache deckt die Mauerleibung teilweise oder véllig ab, auflerdem wird die Falzgegenseite durch
einen Spiegel und eine Maulweitenkante gebildet (siehe Bild 2).

Male in Millimeter
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Bild 2 — Umfassungszarge
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