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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-09-03 AA „Stahlzargen“ im DIN-Normenausschuss 
Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

DIN 18111, Türzargen — Stahlzargen, besteht aus folgenden Teilen: 

— Teil 1: Standardzargen (1-schalig und 2-schalig) für gefälzte Türen in Mauerwerkswänden und 
Ständerwerkswänden 

— Teil 2: Sonderzargen (1-schalig und 2-schalig) für gefälzte und ungefälzte Türen in Mauerwerkswänden 
und Ständerwerkswänden 

— Teil 3: Einbau von Stahlzargen nach DIN 18111-1 und DIN 18111-2 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18111-1:2004-08 und DIN 18111-2:2004-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:  

a) Zusammenfassung der Anforderungen aus DIN 18111-1:2004-08 und DIN 18111-2:2004-08; 

b) Anpassung an DIN 18101; 

c) Aufnahme von 2-schaligen Zargen. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 18111-1: 1959-07, 1985-01, 2004-08 
DIN 18111-2: 1959-04, 2004-08 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für nachfolgend aufgeführte Stahlzargen (1-schalig und 2-schalig) aus kaltverformtem, 
feuerverzinktem Feinblech, (Nenndicke: S = 1,5 mm), mit Nut zur Aufnahme eines Dämpfungsprofils, für 
gefälzte Türblätter nach DIN 18101 mit einer Türblattdicke von 40 mm ± 2 mm: 

— Mauerwerkszargen zum Einbau in Mauerwerk oder in vergleichbare Wandkonstruktionen; 

— Ständerwerkszargen zum Einbau in Metallständerwerk, an U-Aussteifungsprofile (Nenndicke: 
S = 2 mm) nach DIN 18182-1 oder in vergleichbare Wandkonstruktionen. 

Die Ständerwerkszargen nach dieser Norm sind nicht in Wandöffnungen nach DIN 18100 einbaubar. 

In Stahlzargen nach dieser Norm sind Türblätter bis 60 kg montierbar. 

Höhere Türgewichte oder außerordentliche Belastungen (z. B. bei der Verwendung in Schulen, 
Krankenhäusern) sind in DIN 18111-2 beschrieben. 

Die Stahlzargen nach dieser Norm sind links bzw. rechts verwendbar. 

Die Norm gilt nicht für Stahlzargen 

— in der Verwendung mit Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüssen; 

— in der Verwendung von einbruchhemmenden Abschlüssen; 

— in der Verwendung für Schiebetür- oder Pendeltürsysteme. 

Die herstellerspezifischen technischen Veröffentlichungen sind zu beachten. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 18100, Türen — Wandöffnungen für Türen — Maße entsprechend DIN 4172 

DIN 18101, Türen — Türen für den Wohnungsbau — Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz — Gegenseitige 
Abhängigkeit der Maße 

DIN 18111-2, Türzargen — Stahlzargen — Teil 2: Sonderzargen (1-schalig und 2-schalig) für gefälzte und 
ungefälzte Türen in Mauerwerkswänden und Ständerwerkswänden 

DIN 18111-3, Türzargen — Stahlzargen — Teil 3: Einbau von Stahlzargen nach DIN 18111-1 und DIN 18111-2 

DIN 18182-1, Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten — Teil 1: Profile aus Stahlblech 

DIN 18363, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Maler und Lackierarbeiten — Beschichtungen 

DIN EN 10143, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabmaße und 
Formtoleranzen 

DIN EN ISO 2409, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittprüfung 
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3 Begriffe 
3.1 
Stahlzarge 
<Standardzarge> Bauteil, das aus profiliertem (z. B. verformt durch Kanten, Pressen oder Walzen) 
feuerverzinkten Feinblech besteht und dazu dient, die Kanten einer Öffnung in einer Wand einzufassen und 
ein Türblatt so aufzunehmen, dass es – drehbar aufgehängt – diese Öffnung verschließen kann 
Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 1. 

Maße in Millimeter 
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Legende 
1 Baurichtmaß 12 Türblattaußenmaß 
2 Außenmaß Falzgegenseite 13 Falzseite der Zarge 
3 Außenmaß Falzseite 14 Falzbreite der Zarge 
4 Lichter Durchgang 15 Bandseite der Zarge 
5 Falzgegenseite der Zarge 16 Leibungstiefe 
6 Zargenspiegel 17 Maulweitenkante 
7 Mauerschutzkasten  18 Maulweite (Nennmaß der Wanddicke) 
8 Schlossfalle   19 Profilaußenmaß 
9 Schlossriegel (mindestens 20 mm vorgeschoben) 20 Falztiefe 
10 Schlossseite der Zarge  21 Dämpfungsprofil 
11 Zargenfalzmaß  
a Dieses Maß bezieht sich auf den geschlossenen Zustand der Tür bei gedrücktem Dämpfungsprofil der Zarge in 

Kombination mit Türen nach DIN 18101 für gefälzte Türen mit einer Dicke von 40 mm. 

Bild 1 — Stahlzarge (Darstellung DIN rechts) 

3.2 
Mauerwerkszarge 
Stahlzarge für Massivwände 
Stahlzarge (ausgeführt als Eck- oder Umfassungszarge), die in Wandöffnungen nach DIN 18100 montiert 
wird und hinterfüllt werden muss 

3.2.1 
Umfassungszarge 
Stahlzarge, die die Maueröffnung komplett verkleidet 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 2. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 
1 Profilaußenmaß 
2 Maulweite (Nennmaß der Wanddicke) 
3 Leibungstiefe 
4 Falztiefe 

Bild 2 — Umfassungszarge 
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