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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-09-03 AA „Stahlzargen“ im DIN-Normenausschuss 
Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

DIN 18111, Türzargen — Stahlzargen, besteht aus folgenden Teilen: 

 Teil 1: Standardzargen (1-schalig und 2-schalig) für gefälzte Türen in Mauerwerkswänden und 
Ständerwerkswänden 

 Teil 2: Sonderzargen (1-schalig und 2-schalig) für gefälzte und ungefälzte Türen in Mauerwerkswänden 
und Ständerwerkswänden 

 Teil 3: Einbau von Stahlzargen nach DIN 18111-1 und DIN 18111-2 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18111-4:2004-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:  

a) Anpassung an DIN 18101; 

b) Strukturierung entsprechend Einbau. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 18111-4: 2004-08 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für den Einbau von Stahlzargen nach DIN 18111-1 und DIN 18111-2. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 18111-1:2018-10, Türzargen — Stahlzargen — Teil 1: Standardzargen (1-schalig und 2-schalig) für 
gefälzte Türen in Mauerwerkswänden und Ständerwerkswänden 

DIN 18111-2, Türzargen — Stahlzargen — Teil 2: Sonderzargen (1-schalig- und 2-schalig) für gefälzte und 
ungefälzte Türen in Mauerwerkswänden und Ständerwerkswänden 

DIN 18182-1, Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten — Teil 1: Profile aus Stahlblech 

DIN EN 1996-1-1, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine 
Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk 

DIN EN 1996-1-1/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes 
Mauerwerk 

DIN EN 1996-2, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl 
der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk 

DIN EN 1996-2/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von 
Mauerwerk 

DIN EN 1996-3, Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte 
Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten 

DIN EN 1996-3/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung und 
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte 
Mauerwerksbauten 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 18111-1 und DIN 18111-2. 

4 Prüfung der Stahlzarge vor dem Einbau 

Die Stahlzarge ist vor dem Einbau zu prüfen, ob diese den Planungsvorgaben des Auftraggebers entspricht in 
Bezug auf 

 Profilgebung und Verankerung; 

 Breiten- und Höhenmaße; 
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 Bandunterkonstruktionen; 

 Bandbezugslinie; 

 Höhenlage bzw. Position der Falle-/Riegelstanzung und Ausführung; 

 Vollständigkeit (z. B. lose Anker, Dämpfungsprofil, Glasleisten usw.). 

Festgestellte Abweichungen sind vor dem Einbau der Stahlzarge anzuzeigen. 

Die Stahlzarge ist auf Rechtwinkligkeit zu prüfen. Falls die Rechtwinkligkeit nicht mehr vorhanden ist, muss 
z. B. durch vorsichtiges Aufstoßen des rechten oder linken Seitenteils über Eck nachgerichtet werden (siehe 
Bild 1). 

Festgestellte Abweichungen sind vor dem Einbau der Stahlzarge anzuzeigen. 

 

Bild 1 — Nachrichten der Stahlzarge 

Zur Feststellung der Maße sind geeignete Messwerkzeuge (z. B. Messschieber, Winkelmesser) zu verwenden. 

5 Montage 

5.1 Allgemeines 

Zur korrekten Fixierung der Solllage der Türblätter können die vorstehenden Kantenteile (Feilnase) in den 
Aussparungen entfernt werden. 

Die Sperrfläche des Schlossriegels sollte die Sperrrippe der Riegelaussparung beim Vorschließen nicht 
berühren. 

Bei Zargen für Türen mit besonderen Anforderungen sind die Montagehinweise der Hersteller ergänzend zu 
beachten. 
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