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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Bauwesen (NABau), Arbeitsausschuss 09.01.02 ,Turen®,
erarbeitet.

DIN 18111 ,Tudrzargen — Stahlzargen® besteht aus:

— Teil 1: Standardzargen fur gefalzte Turen in Mauerwerkswénden

— Teil 2: Standardzargen fur gefalzte Tiren in Standerwerkswénden

— Teil 3: Sonderzargen fiir gefalzte und ungeféalzte Tlrblatter

— Teil 4: Einbau von Stahlzargen

Der Einbau der Turblétter ist in der Regel nicht zeitgleich mit dem Einbau der Stahlzargen.

Der Planer sollte festlegen, dass beim Einbau der Tuarblétter die Aussparungen fur Schlossfallen und -riegel
gedffnet werden. Zur korrekten Fixierung der Solllage der Turblatter kénnen die vorstehenden Kantenteile
(Feilnase) in den Aussparungen entfernt werden. Die Sperrfliche des Schlossriegels sollte die Sperrrippe
der Riegelaussparung beim Vorschlie®en nicht berthren.

Ob und welche Dampfungs- bzw. Dichtungsprofile in den Stahlzargen vorgesehen und wann und von wem

sie eingebaut werden, wird vom Planer im Voraus festgelegt. Beim Einbau der Dampfungsprofile sollten die
Hinweise der Lieferanten beachtet werden.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir den Einbau von Stahlzargen nach DIN 18111-1, DIN 18111-2 und DIN 18111-3.
Diese Norm gilt nicht fir Stahlzargen fir Feuer- und Rauchschutzabschlisse (siehe DIN 18093), fir

einbruchhemmende Elemente, Luftschutztiiren, Zargen fir den Containerbau, fir Sandwichwénde und
Holzfachwerkbau sowie fiir Stahlzargen in Betonwanden im Eingiel3verfahren.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieflich
Anderungen).

DIN 1053-1, Mauerwerk — Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung.

DIN 18093, Feuerschutzabschliisse; Einbau von Feuerschutztiiren in massive Wénde aus Mauerwerk oder
Beton; Ankerlagen, Ankerformen, Einbau.

DIN 18111-1, Tiirzargen — Stahlzargen — Teil 1: Standardzargen fiir gefélzte Tiiren in Mauerwerks-
wénden.
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DIN 18111-2, Tiirzargen — Stahlzargen — Teil 2: Standardzargen fiir gefélzte Tiren in Stdnderwerks-
wénden.

DIN 18111-3:2004-08, Tiirzargen — Stahlzargen — Teil 3: Sonderzargen fiir gefélzte und ungefélzte
Tiirblétter.

DIN 18182, Zubehér fiir die Verarbeitung von Gipskartonplatten — Profile aus Stahlblech.

DIN 18268, Baubeschldge — Tirb&nder — Bandbezugslinie.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN 18111-1, DIN 18111-2 und DIN 18111-3 angegebenen
Begriffe.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18111-4:2004-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-18111-4-2004-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-18111-4-2004-08

DIN 18111-4:2004-08

Mafe in Millimeter

2411

15

> 8
14
Legende
1 Maulweitenkante (Putzwinkel) 10
2 Zargenprofil 11
3 Mauerschutzkasten (beidseitig) 12
4 Bandbezugslinie (siehe DIN 18268)
5 Maulweite
6 Messpunkt fiir Zargenfalzmal in der Breite 13
7 Messpunkt fur Zargenfalzmalfd in der Héhe 14
8 Zargenspiegel 15
9 Distanzprofile (bei Eckzargen 16
ein Profil auf der Falzseite) 17
18
a
b
c
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SchlieBlécher
beidseitig
vorgestanzt

Aussparung fir Schlossfalle

Vorgestanzte Aussparung fur Schlossriegel
Dampfungsprofil

(Stanzbild herstellerabhangig,

auch ohne Feilnase méglich)
FuRbodeneinstand (FBE) (nicht bei allen Zargen)
FuRbodeneinstandsmarkierung (nicht bei allen Zargen)
Meterrissmarkierung ab OFF

Driickerhdhe ab OFF

Durchbiegung der Zargenprofile

Oberflache fertiger FuBboden (OFF)

Richtung A (Ebene)

Richtung B (Ebene)

Abstand Bandbezugslinien

Bild 1 — Gesamtansicht

5
Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-18111-4-2004-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-18111-4-2004-08

